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2000 – pohled na budoucí areál firmy ve Starém Mateřově, pohled od letiště Pardubice

Společnost Tritón Pardubice, spol. s r. o. s více jak 30 letou tradicí patří mezi přední světové výrobce 
19“ datových, telekomunikačních rozvaděčů včetně příslušenství.

V současné době sídlí výroba a vývojové centrum ve Starém Mateřově, 5 km od Pardubic. Zde 
je postupně  budován moderní výrobní závod o celkové výrobní ploše 17 000 m² s více jak 190 
zaměstnanci a specialisty. V lednu 2022 byla dostavěna a dána do provozu  již 5. výrobní hala včetně 
nové expedice. 

Naše společnost také vyrábí a vyvíjí produkty sloužící k vybavení šaten, dílen a kanceláří.  Například 
šatní skříně, boxy, věšákové stěny, hokejové boxy, dílenský nábytek, nebo speciální skříně pro 
hasiče či na sportovní náčiní (míče, lyže, snowboardy, uzdění, golf ). Novinkou jsou interiérové 
celolaminové lavice. Všechny produkty je možné zakoupit v nových řadách dekorů odpovídajícím 
na nejnovější designové trendy.

O NÁS
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2009 – foto od Starého Mateřova na dostavěnou halu č. 2

2001 – nové sídlo firmy ve Starém Mateřově a výrobní hala č.1
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Rok 2011 – přístavba třetí haly – nový sklad a expedice

Rok 2018 – pohled od Duban na další, již čtvrtou výrobní halu pro stále expandující výrobu šatních a speciálních skříní

Rok 2022 – 5. hala včetně nové expedice o celkové ploše 3 000 m² Rok 2024 – Instalace FVE o výkonu 179 kWp



7 

Technologie pro výrobu dveří rozvaděčů

Stroj pro odhrotování výpalků a výseků

Automatizovaný systém - hala pro vývoj a výzkum  

Technologie pro výrobu dveří rozvaděčů

Kombinovaný stroj - laser a vysekávání

Robotické svařovací pracoviště
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Linka práškové lakovny

Automatizovaný vysekávací stroj

Automatizovaný stříkací box práškové lakovny

Automatizovaný vysekávací stroj

Automatizované ohýbací centrum
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Balící centrum stojanových rozvaděčů

Robotické pracoviště pro bodové sváření 
nástěnných rozvaděčů

Profilovací linka

Centrum pro lepení skla a výrobu těsnění dveří rozvaděčů

Automatizovaný sklad plechů a polotovarů

Robotické pracoviště pro bodové sváření 
nástěnných rozvaděčů
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Automatizovaný ohraňovací lis

Automatizované ohýbací centrum

Robotické svářecí pracoviště stojanových rozvaděčů

Ohraňovací lisy

Automatizované ohýbací centrum

Robotické svářecí pracoviště stojanových rozvaděčů
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Expediční sklad

Robotické pracoviště pro bodové sváření 
nástěnných rozvaděčů

Balící centrum stojanových rozvaděčů

Centrum pro lepení skla a výrobu těsnění dveří rozvaděčů

Automatizované ohýbací centrum

Montážní linka stojanových rozvaděčů
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Automatizované ohýbací centrum

Automatizované ohýbací centrum

Profilovací linka stojin

Automatizované ohýbací centrum

Propojení skladových systémů

Odsávací a filtrační jednotka svařovny
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UV LED tiskárna 

UV LED tiskárna 

Automatizované ohýbací centrum

Robotizovaný nakladač TruBend Centra

Automatizované ohýbací centrum

Automatizované ohýbací centrum
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Automatická krátící pila

Olepovačka hran

Nestingové obráběcí centrum

Sbíjecí automat na palety

Nestingové obráběcí centrum

Plně automatický deskový zakladač
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Automatizované ohýbací centrum

Automatizované ohýbací centrum

Transportní vozík 

Automatizované ohýbací centrum

Automatizované ohýbací centrum

Sklad laminované dřevotřísky
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RAL 7035 RAL 9005



Základní barvy jsou RAL 7035 (světle šedá) a RAL 9005 (černá). 
Po dohodě je možné použít jakoukoli barvu ze vzorníku RAL 
na různé části rozvaděče a tím vytvořit originální design 
v souladu s představami klienta nebo architekta. 

Barva má dobrou odolnost vůči chemickému a mechanickému 
poškození. Doporučujeme čistit běžnými neabrazivními mycími 
prostředky s neutrálním pH (5-8) a následně důkladně vysušit.

Bezpečnostní vnořené šrouby jsou standardně u rozvaděčů RTA, 
RDA a RYA typu A3, A7. Na vyžádání lze montovat šrouby  
z vnitřní strany rozvaděče.

Varianty výplní dveří

Barevnost rozvaděčů

Dvoukřídlé dveře

Zajištění bočních krytů

Dveře s tvrzeným 
kouřovým sklem

Kulatý zámek, standardní 
klíč

Dveře s perforací

Bezpečnostní vnořené 
šrouby

Celoplechové dveře

Způsob lepení výplně dveří
K nanášení polyuretanového lepidla používáme CNC systém, 
který se pohybuje ve třech osách a tryskou rovnoměrně nanáší 
směs. Nový profesionální způsob lepení podstatně zvyšuje 
pevnost spojení skla a plechového rámu dveří.  

Perforované dveře
Perforované dveře vyrábíme se standardní prostupností 80 %. 
Na vyžádání vyrábíme 86 %.

Speciální dveře vhodné pro montáž standardních 
horizontálních ventilačních jednotek (pro většinu stojanových 
rozvaděčů). 
Více informací naleznete v sekci Aktivní chlazení. 

Varianty produktů

Dveře s perforací Celoplechové dveře

Prostupnost 80 %

Speciální dveře

Prostupnost 86 %

Dveře s tvrzeným 
kouřovým sklem

      Všechny dvoukřídlé dveře 
jsou dodávány s nasazovacími 
panty, které umožní jejich 
rychlou demontáž (bez 
použití nástrojů) pro snadnou 
manipulaci s instalovanou 
technologií.
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Stojanové rozvaděče
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Stojanové rozvaděče – přehled
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RMA
svařovaný skelet rozvaděče s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, 
IP20, nosnost 800 kg 19

RZA
rozebíratelný rozvaděč, svařované části smontované do finálního celku šrouby, 
IP20, nosnost 800 kg 33

RTA
svařovaný skelet rozvaděče s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, 
IP20, nosnost 1200/1500 kg 47

RYA	
rozebíratelný rozvaděč, jednoduše rozložitelný,  
IP20, nosnost 1200/1500 kg 63

RDA	
svařovaný serverový rozvaděč,
IP20, nosnost 1800 kg 79

RIE	
svařovaný skelet rozvaděče s odnímatelnými kryty, připravený pro instalaci 
samostatných klimatizačních jednotek, IP54, nosnost 800 kg 93

RDE	
svařovaný serverový rozvaděč připravený pro instalaci samostatných 
klimatizačních jednotek, IP54, nosnost 1800 kg 105

RPA
rozvaděč pro průmyslové aplikace – oddělené sekce,
RPA - IP20, nosnost 400 kg  117

RPE
rozvaděč pro průmyslové aplikace – oddělené sekce,
RPE - IP54, nosnost 400 kg  125

RSX	
19“ otevřené stojany,
nosnost 150 nebo 800 kg 135

RSX-F	
19“ otevřené flexibilní stojany,
nosnost 800 kg 141
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RM
A

svařovaný skelet rozvaděče s odnímatelnými bočnicemi  
a zadním krytem, IP20, nosnost 800 kg 

RMA 
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



 




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RMA 600 x 600 mm

2

3

1

RM
A

Odnímatelné bočnice a zadní kryt
RMA je rozvaděč se svařovaným skeletem a odnímatelnými bočnicemi. Ty jsou stejně 
jako zadní kryt ke skeletu uchyceny zámky, standardně s jednotným klíčem.

       Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otevírání 
dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno 
demontovat a přestavět na otevírání 
na opačnou stranu.

       Kliky TRITON
Vyrábíme vlastní kliky pro stojanové 
rozvaděče. Výměnou plastového modulu 
(není příbalem) lze zvolit zámkovou 
vložku klasickou nebo polocylindrickou. 
Patent: PUV 2013-27443. 

       Nové stojiny
Zvýšení nosnosti rozvaděče a možnost 
instalace příslušenství.

       Flex frame  
(platí pro šíři rozvaděče 800 mm)
Systém umožňuje instalaci posuvných 
vertikálních lišt v rozponu 19“, 21“ a 23“, 
přesně podle požadavků instalovaných 
zařízení.

Nová generace rozvaděčů  
RMA používá inovativní prvky  
v konstrukci skeletu, které při 
zachování tuhosti konstrukce dovolují 
navýšení nosnosti na 800 kg u všech 
velikostí.

	 Čepice u šířky 600 mm je vyrobena 
z jednoho kusu materiálu včetně nově 
profilovaných posuvných ližin.

	 Stojiny mají nový tvar, jsou širší  
a jsou z materiálu síly 1,3 mm.

	 Také spodní část skeletu prošla 
změnou v konstrukci a podílí se na 
zvýšené nosnosti.

       Pospojení
Všechny oddělitelné části jsou vzájemně 
pospojeny dle požadavků příslušné 
normy.
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 



RMA 800 x 800 mm



 



RM
A

       Detail úchytu odnímatelné 
zadní stěny rozvaděče 

       Detail zámku odnímatelné 
bočnice

       Otvor pro ventilační jednotku
Otvor krytý vylamovací záslepkou 
umožňuje montáž ventilační jednotky.

RMA šířky 800 mm používá montované posuvné ližiny.

       Perforace skeletu
Rozvaděče RMA mají perforovaný skelet 
pro zajištění přístupu chladícího vzduchu 
k instalovaným technologiím. Chlazení 
je možno podpořit instalací ventilačních 
jednotek.

       Vylamovací záslepky
Kabelové vstupy v zadní části rozvaděče 
jsou zakryty vylamovacími záslepkami. 
Proti pronikání prachu je možné kabely 
v otvoru utěsnit kartáčem. K ochraně 
kabelů před poškozením slouží 
lemová hrana (obojí je součástí příbalu 
rozvaděče).

       Nivelační nožičky 
Vlevo příprava pro montáž koleček nebo 
nivelačních nožiček. Vpravo instalovaná 
nivelační nožička. Nivelační nožičky jsou 
součástí příbalu rozvaděče. 
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RAx-PO-X66-XD 600 x 600 1900

RAx-PO-X68-XD 600 x 800 1900

RAx-PO-X69-XD 600 x 900 1900

RAx-PO-X61-XD 600 x 1000 1900

RAx-PO-X60-XD 600 x 1100 1900

RAx-PO-X62-XD 600 x 1200 1900

RAx-PO-X86-XD 800 x 600 1900

RAx-PO-X88-XD 800 x 800 1900

RAx-PO-X89-XD 800 x 900 1900

RAx-PO-X81-XD 800 x 1000 1900

RAx-PO-X80-XD 800 x 1100 1900

RAx-PO-X82-XD 800 x 1200 1900

RAx-PO-XF1-X1 600 x 120

RAx-PO-XF2-X1 800 x 120

RAC-PO-XF2-X1







600 800

600 RAX-VP-X77-X1 RAX-VP-X83-X1

800 RAX-VP-X78-X1 RAX-VP-X84-X1

900 RAX-VP-X79-X1 RAX-VP-X85-X1

1000 RAX-VP-X80-X1 RAX-VP-X86-X1

1100 RAX-VP-X81-X1 RAX-VP-X87-X1

1200 RAX-VP-X82-X1 RAX-VP-X88-X1



RAC-PO-X88-XD

RAC-SS-X01-X1

RM
A

	 RAB-PO-Xxx-XD, RAC-PO-Xxx-XD
Podstavce jsou plně univerzální, tj. použitelné pro všechny 
typy stojanových rozvaděčů s výjimkou RSX. Konstrukci tvoří 
dva podélné boční díly, které odpovídají hloubce rozvaděče, 
a dva kryty (přední a zadní) s odpovídající šířkou. Podstavce 
řady XD maji nosnost 1900 kg včetně rozvaděče.

Příbal
•	 2x podélný boční díl s prostupem pro kabely  

(s vylamovacími záslepkami) 
•	 2x kryt s kabelovými prostupy (s vylamovacími záslepkami) 
•	 1x kryt s filtrem 
•	 1x protiprachový kartáč 
•	 4x šroub M10 x 30
•	 4x podložka 10,5
•	 8x šroub M5 x 30

Podstavce jsou dodávány v rozmontovaném stavu. Druhý filtr 
je možno doobjednat a nahradit jím standardně dodávaný 
kryt s kabelovými prostupy. Podstavec vždy přesně kopíruje 
půdorysný profil rozvaděče bez ohledu na to, zda je nebo 
není nainstalován filtr. Podstavce jsou standardně dodávány 
v šířkách 600 a 800  mm a v hloubkách od 600 do 1200  mm. 
Výška všech podstavců je 120  mm. 

Typ Rozměr (mm) Max. doporučené 
zatížení (kg)

	 RAB-SS-X01-X1, RAC-SS-X01-X1
Stabilizátory pro stojanové rozvaděče. Montují se na  
podstavec.

Příbal
Šroub M5 x 12...........................................................................................  4x

	 RAB-PO-XFx-X1, RAC-PO-XFx-X1
Filtr pro podstavce.

Příbal
Šroub M5 x 30...........................................................................................  4x

	 RAX-VP-Xxx-X1
Sada vyvazovacích / vyztužujících příček pro stojanové 
rozvaděče RTA, RYA, RMA, RZA (pár).

Hloubka roz-
vaděče  (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

Typ Rozměr – š x v (mm)



U rozvaděčů se zatížením více jak 500 kg doporučujeme doplnit 
sestavu o sadu vyvazovacích / vyztužujících příček, které zároveň plní 

funkci výztuhy.
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600 800

600 RAX-RK-X66-X1 RAX-RK-X86-X1

800 RAX-RK-X68-X1 RAX-RK-X88-X1

900 RAX-RK-X69-X1 RAX-RK-X89-X1

1000 RAX-RK-X61-X1 RAX-RK-X81-X1

1100 RAX-RK-X60-X1 RAX-RK-X80-X1

1200 RAX-RK-X62-X1 RAX-RK-X82-X1

600 800

600 RAX-RK-D66-X1 RAX-RK-D86-X1

800 RAX-RK-D68-X1 RAX-RK-D88-X1

900 RAX-RK-D69-X1 RAX-RK-D89-X1

1000 RAX-RK-D61-X1 RAX-RK-D81-X1

1100 RAX-RK-D60-X1 RAX-RK-D80-X1

1200 RAX-RK-D62-X1 RAX-RK-D82-X1





RAX-RK-X66-X1 RAX-RK-D88-X1

RAX-MS-X81-X1

RM
A

	 RAX-MS-X81-X1
Sada koleček pro přímou montáž.

Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm) Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RMA, RZA,  
RIE, RPA, RPE. Nutno objednat dle půdorysu rozvaděčové skříně.  
Max. doporučená celková nosnost*:
- 450 kg pro typ RMA, RZA, RIE, RPA, RPE.  
Výška rozvaděče se zvýší o 111 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx............................................................................  16x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil ......................................................................................................... 4x

	 RAX-RK-Xxx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RMA, RZA, 
RTA, RYA, RDA, RDE, RIE, RPA, RPE. 
Nutno objednat dle půdorysu rozvaděče. 
Max. doporučená celková nosnost*:
- 500 kg pro typ RPA, RPE,
- 900 kg pro typ RMA, RZA, RIE,
- 1050 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE.  
Výška rozvaděče se zvýší o 158 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx............................................................................  16x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil ......................................................................................................... 4x

	 RAX-RK-Dxx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

Pro správné použití volitelného příslušenství jsou 
důležité následující pokyny:
- instalovat rozvaděč na rovné a dostatečně pevné 
podlaze

- umístit nejméně 65% zatížení do spodní poloviny výšky 
rozvaděče

- zajistit rovnoměrné zatížení mezi přední a zadní 
vertikální lišty

- při pojezdu se zatíženým rozvaděčem dodržet  příslušné 
normy.

Výpočet nosnosti jednoho kolečka:
*celková hmotnost rozvaděče (tj. vlastní hmotnost + 
instalované příslušenství) / 3 = nosnost jednoho kolečka.

Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do  
4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě  
v rozsahu 10–30 °C. 

Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají 
následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.

Max. doporučená celková nosnost*:
- 200 kg pro typ RMA, RZA, RIE, RPA, RPE, RCA, RSX (XS)  
šíře 600 mm,
- 400 kg pro typ RMA, RZA, RIE šíře 800 mm,
- 450 kg pro typ RSX (XD), RSX-F.
Výška rozvaděče se zvýší o 108 mm.

Sada
Kolečko s brzdou.....................................................................................  2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
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

RAC-VM-A17-A1 22 17

RAC-VM-A22-A1 27 22

RAC-VM-A27-A1 32 27

RAC-VM-A32-A1 37 32

RAC-VM-A37-A1 42 37

RAC-VM-A40-A1 45 40

RAC-VM-A42-A1 47 42
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Výklopný rám 
 	 Všechny rozvaděče Tritón šíře 800 mm lze doplnit výklopným 
rámem pro montáž zařízení, která vyžadují přístup ze zadní strany. 
Výklopný rám snižuje využitelnou výšku rozvaděče vždy  
o 5U a unese až 150 kg. Maximální hloubka 19“ zařízení je 330 

mm. Rám se v uzavřené poloze zamyká dvěma zámky. Odstup 
výklopného rámu od dveří rozvaděče lze plynule nastavit. Pozice 
rámu ovlivňuje maximální využitelnou hloubku namontovaných 
zařízení. Výklopný rám lze montovat současně s 19“ vertikálami. 

Výklopný rám Výška rozvaděče (U) B (U) 
Využitelná výška rámu

Dveře pro ventilační jednotky 
U rozvaděče je možno objednat speciální plechové dveře 
s přípravou pro montáž ventilačních jednotek RAC-CH-X0x-X3.  
Více informací naleznete na www.triton.cz v sekci Aktivní 
chlazení.  
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RMA 600 x 600
A B C D E

(mm)

RMA-15-A66-CAX-N1 770 668 497 600 600 43,3 34,7

800 kg

RMA-18-A66-CAX-N1 900 798 497 600 600 47,5 39,0

RMA-22-A66-CAX-N1 1080 978 497 600 600 53,0 44,4

RMA-27-A66-CAX-N1 1300 1198 497 600 600 60,2 51,4

RMA-32-A66-CAX-N1 1525 1423 497 600 600 67,4 58,6

RMA-37-A66-CAX-N1 1750 1648 497 600 600 74,7 65,8

RMA-42-A66-CAX-N1 1970 1868 497 600 600 81,7 72,7

RMA-45-A66-CAX-N1 2105 2003 497 600 600 86,0 77,0

RMA-47-A66-CAX-N1 2194 2092 497 600 600 88,7 79,7

RMA 600 x 800
A B C D E

(mm)

RMA-15-A68-CAX-N1 770 668 497 600 800 49,6 39,9

800 kg

RMA-18-A68-CAX-N1 900 798 497 600 800 54,3 44,5

RMA-22-A68-CAX-N1 1080 978 497 600 800 60,4 50,6

RMA-27-A68-CAX-N1 1300 1198 497 600 800 68,2 58,2

RMA-32-A68-CAX-N1 1525 1423 497 600 800 76,1 66,1

RMA-37-A68-CAX-N1 1750 1648 497 600 800 84,3 74,1

RMA-42-A68-CAX-N1 1970 1868 497 600 800 92,0 81,8

RMA-45-A68-CAX-N1 2105 2003 497 600 800 96,7 86,5

RMA-47-A68-CAX-N1 2194 2092 497 600 800 99,7 89,5

RMA 600 x 900
A B C D E

(mm)

RMA-15-A69-CAX-N1 770 668 497 600 900 54,4 44,0

800 kg

RMA-18-A69-CAX-N1 900 798 497 600 900 59,4 49,1

RMA-22-A69-CAX-N1 1080 978 497 600 900 66,2 55,8

RMA-27-A69-CAX-N1 1300 1198 497 600 900 74,9 64,3

RMA-32-A69-CAX-N1 1525 1423 497 600 900 83,6 73,0

RMA-37-A69-CAX-N1 1750 1648 497 600 900 92,6 81,8

RMA-42-A69-CAX-N1 1970 1868 497 600 900 101,0 90,3

RMA-45-A69-CAX-N1 2105 2003 497 600 900 106,3 95,5

RMA-47-A69-CAX-N1 2194 2092 497 600 900 109,7 98,8

RMA 600 x 1000
A B C D E

(mm)

RMA-15-A61-CAX-N1 770 668 497 600 1000 57,5 46,6

800 kg

RMA-18-A61-CAX-N1 900 798 497 600 1000 62,9 51,9

RMA-22-A61-CAX-N1 1080 978 497 600 1000 69,9 58,9

RMA-27-A61-CAX-N1 1300 1198 497 600 1000 78,9 67,8

RMA-32-A61-CAX-N1 1525 1423 497 600 1000 88,1 76,9

RMA-37-A61-CAX-N1 1750 1648 497 600 1000 97,4 86,0

RMA-42-A61-CAX-N1 1970 1868 497 600 1000 106,3 94,9

RMA-45-A61-CAX-N1 2105 2003 497 600 1000 111,7 100,3

RMA-47-A61-CAX-N1 2194 2092 497 600 1000 115,2 103,8

RM
A

Typ Hmotnost  
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)



26

RMA 600 x 1100
A B C D E

(mm)

RMA-15-A60-CAX-N1 770 668 497 600 1100 61,2 49,5

800 kg

RMA-18-A60-CAX-N1 900 798 497 600 1100 66,4 54,7

RMA-22-A60-CAX-N1 1080 978 497 600 1100 73,8 62,0

RMA-27-A60-CAX-N1 1300 1198 497 600 1100 83,1 71,3

RMA-32-A60-CAX-N1 1525 1423 497 600 1100 92,7 80,7

RMA-37-A60-CAX-N1 1750 1648 497 600 1100 102,3 90,2

RMA-42-A60-CAX-N1 1970 1868 497 600 1100 111,6 99,5

RMA-45-A60-CAX-N1 2105 2003 497 600 1100 117,2 105,1

RMA-47-A60-CAX-N1 2194 2092 497 600 1100 120,9 108,7

RMA 600 x 1200
A B C D E

(mm)

RMA-15-A62-CAX-N1 770 668 497 600 1200 64,1 51,8

800 kg

RMA-18-A62-CAX-N1 900 798 497 600 1200 69,8 57,5

RMA-22-A62-CAX-N1 1080 978 497 600 1200 77,5 65,1

RMA-27-A62-CAX-N1 1300 1198 497 600 1200 87,2 74,7

RMA-32-A62-CAX-N1 1525 1423 497 600 1200 97,1 84,6

RMA-37-A62-CAX-N1 1750 1648 497 600 1200 107,1 94,5

RMA-42-A62-CAX-N1 1970 1868 497 600 1200 116,8 104,1

RMA-45-A62-CAX-N1 2105 2003 497 600 1200 122,6 109,9

RMA-47-A62-CAX-N1 2194 2092 497 600 1200 126,4 113,7
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Typ Hmotnost  
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Výkres vrchního a spodního dílu RMA o šířce 600 mm.

Vhodné ventilátorové jednotky RAx-CH-X03/04/05-X3.
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RMA 800 x 600
A B C D E

(mm)

RMA-15-A86-CAX-N1 770 684 697 800 600 56,5 46,5

800 kg

RMA-18-A86-CAX-N1 900 814 697 800 600 61,1 51,1

RMA-22-A86-CAX-N1 1080 994 697 800 600 67,2 57,2

RMA-27-A86-CAX-N1 1300 1214 697 800 600 75,1 64,9

RMA-32-A86-CAX-N1 1525 1438 697 800 600 83,0 72,8

RMA-37-A86-CAX-N1 1750 1664 697 800 600 91,2 80,7

RMA-42-A86-CAX-N1 1970 1884 697 800 600 99,0 88,4

RMA-45-A86-CAX-N1 2105 2019 697 800 600 103,7 93,1

RMA-47-A86-CAX-N1 2194 2108 697 800 600 106,8 96,1

RMA 800 x 800
A B C D E

(mm)

RMA-15-A88-CAX-N1 770 684 697 800 800 65,9 54,5

800 kg

RMA-18-A88-CAX-N1 900 814 697 800 800 70,9 59,5

RMA-22-A88-CAX-N1 1080 994 697 800 800 77,7 66,2

RMA-27-A88-CAX-N1 1300 1214 697 800 800 86,2 74,6

RMA-32-A88-CAX-N1 1525 1438 697 800 800 94,9 83,2

RMA-37-A88-CAX-N1 1750 1664 697 800 800 103,8 91,9

RMA-42-A88-CAX-N1 1970 1884 697 800 800 112,4 100,3

RMA-45-A88-CAX-N1 2105 2019 697 800 800 117,5 105,4

RMA-47-A88-CAX-N1 2194 2108 697 800 800 120,8 108,8

RMA 800 x 900
A B C D E

(mm)

RMA-15-A89-CAX-N1 770 684 697 800 900 71,8 59,8

800 kg

RMA-18-A89-CAX-N1 900 814 697 800 900 77,4 65,3

RMA-22-A89-CAX-N1 1080 994 697 800 900 84,7 72,6

RMA-27-A89-CAX-N1 1300 1214 697 800 900 94,1 81,9

RMA-32-A89-CAX-N1 1525 1438 697 800 900 103,6 91,3

RMA-37-A89-CAX-N1 1750 1664 697 800 900 113,3 100,9

RMA-42-A89-CAX-N1 1970 1884 697 800 900 122,6 110,0

RMA-45-A89-CAX-N1 2105 2019 697 800 900 128,3 115,7

RMA-47-A89-CAX-N1 2194 2108 697 800 900 132,0 119,3

RMA 800 x 1000
A B C D E

(mm)

RMA-15-A81-CAX-N1 770 684 697 800 1000 76,8 63,7

800 kg

RMA-18-A81-CAX-N1 900 814 697 800 1000 82,6 69,4

RMA-22-A81-CAX-N1 1080 994 697 800 1000 90,2 77,0

RMA-27-A81-CAX-N1 1300 1214 697 800 1000 100,0 86,6

RMA-32-A81-CAX-N1 1525 1438 697 800 1000 109,9 96,5

RMA-37-A81-CAX-N1 1750 1664 697 800 1000 119,9 106,4

RMA-42-A81-CAX-N1 1970 1884 697 800 1000 129,7 116,0

RMA-45-A81-CAX-N1 2105 2019 697 800 1000 135,5 121,8

RMA-47-A81-CAX-N1 2194 2108 697 800 1000 139,4 125,6

RM
A

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)
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RMA 800 x 1100
A B C D E

(mm)

RMA-15-A80-CAX-N1 770 684 697 800 1100 81,0 67,8

800 kg

RMA-18-A80-CAX-N1 900 814 697 800 1100 86,6 73,4

RMA-22-A80-CAX-N1 1080 994 697 800 1100 94,5 81,3

RMA-27-A80-CAX-N1 1300 1214 697 800 1100 104,6 91,3

RMA-32-A80-CAX-N1 1525 1438 697 800 1100 114,9 101,5

RMA-37-A80-CAX-N1 1750 1664 697 800 1100 125,3 111,7

RMA-42-A80-CAX-N1 1970 1884 697 800 1100 135,5 121,7

RMA-45-A80-CAX-N1 2105 2019 697 800 1100 141,5 127,7

RMA-47-A80-CAX-N1 2194 2108 697 800 1100 145,4 131,7

RMA 800 x 1200
A B C D E

(mm)

RMA-15-A82-CAX-N1 770 684 697 800 1200 85,2 71,5

800 kg

RMA-18-A82-CAX-N1 900 814 697 800 1200 91,4 77,7

RMA-22-A82-CAX-N1 1080 994 697 800 1200 99,7 85,9

RMA-27-A82-CAX-N1 1300 1214 697 800 1200 110,1 96,2

RMA-32-A82-CAX-N1 1525 1438 697 800 1200 120,8 106,8

RMA-37-A82-CAX-N1 1750 1664 697 800 1200 131,6 117,4

RMA-42-A82-CAX-N1 1970 1884 697 800 1200 142,1 127,7

RMA-45-A82-CAX-N1 2105 2019 697 800 1200 148,3 134,0

RMA-47-A82-CAX-N1 2194 2108 697 800 1200 152,5 138,1
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Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Výkres střechy rozvaděče RMA šířky 800 mm, hloubka 600 mm.

Vhodné ventilátorové jednotky RAx-CH-X24/25/26-X1.

Výkres střechy rozvaděče RMA šířky 800 mm, hloubka min. 800 mm.

Vhodné ventilátorové jednotky RAx-CH-X03/04/05-X3.
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Stojanový rozvaděč RMA
Univerzální rozvaděč pro datové a telekomunikační účely. Vysoká nosnost pro složitější aplikace, velký výběr rozměrů a variant spolu  
se širokou škálou doplňků a dokonalým zpracováním všech detailů z něj dělají nejprodávanější stojanový rozvaděč v naší nabídce.

DETAILY PRODUKTU

Vysoká pevnost konstrukce
RMA má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.  
Stojiny mají nový tvar, jsou širší a jsou z materiálu síly 1,3 mm.

Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otevírání dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno demontovat a přestavět na otevírání na opačnou 
stranu. Dvoukřídlé dveře jsou opatřeny nasazovacími panty.

Sklo
Plechové dveře s vlepeným sklem se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří 
množství drobných úlomků jako automobilové sklo. Z důvodů bezpečnosti doporučujeme po instalaci zařízení do rozvaděčové skříně 
zavírat dveře, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinými předměty. Použité sklo je zkoušeno v certifikované zkušebně a odpovídá požadavkům 
normy ČSN EN 12150-1+A: Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Zkoušené sklo splňuje 
normu na rozpad skla po rozbití, Certifikát shody CQ-24-2023, Protokol o zkoušce IKATES 58A-2024.

Kliky Tritón
Vyrábíme vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Výměnou plastového modulu (není příbalem) lze osadit i polocylindrickou zámkovou 
vložku (volitelné přísl.). Patent: PUV 2013-27443.

Nastavitelné vertikální lišty
19“ vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propo-
jovacích kabelů.

Odnímatelné bočnice a zadní kryt
RMA  je rozvaděč se svařovaným skeletem, s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem. Ke skeletu jsou uchyceny zámky, standardně  
s jednotným klíčem.

Dveře pro ventilační jednotky
U tohoto typu rozvaděče je možno objednat speciální plechové dveře s přípravou pro montáž ventilačních jednotek RAx-CH-X0x-X3.
Více informací naleznete v sekci Aktivní chlazení.

Vylamovací záslepky
Kabelové vstupy rozvaděče jsou zakryty vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné kabely v otvoru utěsnit záslepkou  
s kartáčem. K ochraně kabelů před poškozením slouží lemová hrana (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Otvor pro ventilační jednotku
Rozměrný otvor krytý vylamovací záslepkou umožňuje montáž a demontáž ventilační jednotky Tritón zvenku rozvaděče bez nutnosti 
použití šroubů.

Kolečka, nivelační nožičky, podstavec
Rozvaděč lze umístit na nivelační nožičky (součástí příbalu), případně s použitím volitelné výbavy na podstavec, kolečka, nebo  
vysokozátěžová kolečka s vyztužujícím rámem.

Zadní strana rozvaděče
Na zadní stěně rozvaděče jsou dva kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Jeden je u horního a druhý u spodního okraje krytu. 
Další kabelové vstupy jsou na stropě a v základně rozvaděče.

Perforace skeletu
Rozvaděče RMA mají perforovaný skelet pro zajištění přístupu chladícího vzduchu k instalovaným technologiím.  
Chlazení je možno podpořit instalací ventilačních jednotek.

Pospojení
Všechny oddělitelné části jsou vzájemně pospojeny dle požadavků příslušné normy.

Flex frame
Systém umožňuje u šířky 800 mm instalaci posuvných ližin v rozponu 19“, 21“ a 23“. Další možností je posunout 19“ rozteč vertikálních 
lišt k jedné straně a tím získat větší prostor na straně druhé.

Středový pár vertikálních lišt
U rozvaděčů hlubších než 800 mm dodáváme již v základní výbavě třetí pár vertikálních lišt pro montáž technologie. Díky svému ote-
vřenému profilu neomezují instalaci hlubších zařízení. Na středové vertikální liště lze kratší zařízení uchytit pomocí různých typů podpěr 
(volitelné příslušenství).
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Široké stojiny skeletu

Široké stojiny skeletu jsou určeny pro dodatečnou montáž příslušenství, například rozvodných panelů nebo vertikálních vyvazovacích 
panelů, které tak nezabírají 19“ prostor v rozvaděči. Díky promyšlenému uchycení nebrání rozvodné panely použití výsuvných serverů 
ani u rozvaděčů 600 mm širokých.

Příslušenství ve stojinách
Stojiny jsou opatřeny na vnitřních hranách montážními otvory v celé své výšce. Otvory jsou v unitové rozteči vertikálních lišt a lze je 
použít pro montáž některých druhů příslušenství.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RAx-VP-D5x-X1
Horizontální vyvazovací panel. Instalace do skeletu (stojiny) rozvaděče.

RAX-VP-Vxx-X2
Vertikální vyvazovací panel. Instalace do stojiny rozvaděče.

Rozvodné panely
Možnost instalace PDU do stojin rozvaděče pomocí držáku (volitelné příslušenství).

RAX-VP-Xxx-X1 Sada vyvazovacích příček
U rozvaděčů se zatížením více jak 500 kg doporučujeme doplnit sestavu o vyvazovací příčky, které zároveň plní funkci výztuhy.

Výklopný rám
Rozvaděče RMA šíře 800 mm je možné vybavit výklopným rámem s nosností 150 kg.  
Maximální využitelná hloubka 19“ příslušenství je 330 mm.

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ

	 •	� 19“ stojanový rozvaděč s krytím IP20.

	 •	� Součástí rozvaděče jsou 4 nastavitelné vertikální lišty k instalaci zařízení (6 lišt pro rozvaděče hlubší než 800  mm).

	 •	� Konstrukce rozvaděče:
		�  –	ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely,
		  –	�dveře jednokřídlé nebo dvoukřídlé ve variantách celoplechové, perforované (80 % a 86 % prostupnost) nebo prosklené 

s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm, které mohou být na přední i zadní straně rozvaděče,
		  –	�příprava pro montáž vertikálních vyvazovacích panelů a rozvodných panelů včetně montážních úchytů do skeletu rozvaděče,
		  –	�příprava pro snadné spojování rozvaděčů do sestav.

	 •	� Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg.

	 •	� Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.

	 •	� Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.

	 •	� Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí 
být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

	 •	� Na spodní části rozvaděče je umístěn hlavní zemnící šroub M8.

	 •	�� Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části rozvaděče.

	 •	 Maximální doporučené statické zatížení rozvaděče je 800 kg s použitím nivelačních nožiček nebo podstavce.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podmínky provozu
	 •	� Provozní prostředí:
		  –	vnitřní prostředí,
		  –	�rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče 

a instalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

	 •	� Nutné chránit před:
		  –	�mechanickým poškozením,
		  –	�nesprávnou manipulací,
		  –	�jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

	 •	� Nesprávná manipulace je zejména:
		  –	�přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
		  –	�instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
		  –	�zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

	 •	� Při použití sady koleček RAX-MS-X81-X1 pro přímou montáž na rozvaděč (výška rozvaděče se zvýší o 108 mm) je nutno dodržet 
maximální celkovou nosnost včetně hmotnosti rozvaděče:

		  – 200 kg pro typ RMA, RZA šíře 600 mm, 
		  – 400 kg pro typ RMA, RZA šíře 800 mm.
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	 •	� Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Xxx-X1 (kolečka RAX-MS-X81-X1 jsou součástí balení) je maximální celková 
nosnost 450 kg včetně hmotnosti rozvaděče**. Výška rozvaděče se zvýší o 111 mm. Uvedená nosnost platí pro šířky rozvaděčů  
600 i 800 mm.

	 •	� Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Dxx-X1 (kolečka RAX-MS-X47-X1 jsou součástí balení)  je maximální celková 
nosnost 900 kg včetně hmotnosti rozvaděče**. Výška rozvaděče se zvýší o 158 mm. Uvedená nosnost platí pro šířky rozvaděčů  
600 i 800 mm.

	 •	� Pro zaručení stability je nutno instalovat nejméně 65% zatížení do spodní poloviny výšky rozvaděče.

	 •	� Při pojezdu se zatíženým rozvaděčem je nutné dodržet příslušné normy*.

Montáž rozvaděče
	 •	� Pro zajištění max. doporučené nosnosti a stability je nezbytné, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo mezi přední a zadní 

vertikální lišty.

	 •	� Rozvaděč je nutno umístit na rovné podlaze a případné drobné nerovnosti vyrovnají nivelační nožičky.

	 •	� V případě, že kabely procházejí některým z kabelových vstupů, je možné ho utěsnit proti pronikání prachu pomocí kartáče 
a vybavit ochrannou lemovou hranou (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Ochrana prostředí
	 •	� Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné  

s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda 
	 •	 Tento výrobek je certifikován  TÜV SÜD Czech a plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011).  
		  Certifikát v platném znění je na www.triton.cz/certifikaty.

* Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do 4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě v rozsahu 10–30 °C.  
Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.

** Celková hmotnost rozvaděče =  vlastní hmotnost rozvaděče + instalované příslušenství + instalované technologie.
Nosnost jednoho kolečka = Celková hmotnost rozvaděče / 3.
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rozebíratelný rozvaděč, svařované části  
jednoduše spojitelné šrouby, IP20, nosnost až 800 kg

RZA
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RZA 600 x 600 mm

2

3

1

2

3

1
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RZA tvoří přední a zadní svařovaný rám smontovaný se středovými díly čepice  
a základu. Odnímatelné panely jsou ke skeletu uchyceny zámky, standardně  
s jednotným klíčem.

	Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otevírání 
dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno 
demontovat a přestavět na otevírání 
na opačnou stranu.

	Kliky TRITON
Vyrábíme vlastní kliky pro stojanové 
rozvaděče. Výměnou plastového modulu 
(není příbalem) lze zvolit zámkovou 
vložku klasickou nebo polocylindrickou. 
Patent: PUV 2013-27443. 

      Nové stojiny  
Zvýšení nosnosti rozvaděče a možnost 
instalace příslušenství.

	Flex frame  
(platí pro šíři rozvaděče 800 mm)
Systém umožňuje instalaci posuvných 
vertikálních lišt v rozponu 19“, 21“ a 23“, 
přesně podle požadavků instalovaných 
zařízení.

Nová generace rozvaděčů  
RZA používá inovativní prvky  
v konstrukci skeletu, které při za-
chování tuhosti konstrukce dovolují 
navýšení nosnosti na 800 kg u všech 
velikostí.

	 Čepice pro rozvaděče šířky 600 
mm (středový díl) je vyrobena  
z jednoho kusu materiálu včetně 
nově profilovaných posuvných ližin.

	 Stojiny mají nový tvar, jsou širší  
a jsou z materiálu síly 1,3 mm.

	 Také spodní část skeletu prošla 
změnou v konstrukci a podílí se na 
zvýšené nosnosti.

	Pospojení
Všechny oddělitelné části jsou vzájemně 
pospojeny dle požadavků příslušné 
normy.
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RZA 800 x 800 mm
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	Vylamovací záslepky
Kabelové vstupy v zadní části rozvaděče 
jsou zakryty vylamovacími záslepkami. 
Proti pronikání prachu je možné kabely 
v otvoru utěsnit kartáčem. K ochraně 
kabelů před poškozením slouží 
lemová hrana (obojí je součástí příbalu 
rozvaděče).

	Detail úchytu odnímatelné 
zadní stěny rozvaděče 

	Detail zámku odnímatelné 
bočnice

	Otvor pro ventilační jednotku
Otvor krytý vylamovací záslepkou 
umožňuje montáž ventilační jednotky.

RZA šířky 800 mm používá montované posuvné ližiny.

	Perforace skeletu
Rozvaděče RZA mají perforovaný skelet 
pro zajištění přístupu chladícího vzduchu 
k instalovaným technologiím. Chlazení 
je možno podpořit instalací ventilačních 
jednotek.

  Nivelační nožičky 
Vlevo příprava pro montáž koleček nebo 
nivelačních nožiček. Vpravo instalovaná 
nivelační nožička. Nivelační nožičky jsou 
součástí příbalu rozvaděče. 
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RAx-PO-X66-XD 600 x 600 1900

RAx-PO-X68-XD 600 x 800 1900

RAx-PO-X69-XD 600 x 900 1900

RAx-PO-X61-XD 600 x 1000 1900

RAx-PO-X60-XD 600 x 1100 1900

RAx-PO-X62-XD 600 x 1200 1900

RAx-PO-X86-XD 800 x 600 1900

RAx-PO-X88-XD 800 x 800 1900

RAx-PO-X89-XD 800 x 900 1900

RAx-PO-X81-XD 800 x 1000 1900

RAx-PO-X80-XD 800 x 1100 1900

RAx-PO-X82-XD 800 x 1200 1900

RAx-PO-XF1-X1 600 x 120

RAx-PO-XF2-X1 800 x 120

RAC-PO-XF2-X1







600 800

600 RAX-VP-X77-X1 RAX-VP-X83-X1

800 RAX-VP-X78-X1 RAX-VP-X84-X1

900 RAX-VP-X79-X1 RAX-VP-X85-X1

1000 RAX-VP-X80-X1 RAX-VP-X86-X1

1100 RAX-VP-X81-X1 RAX-VP-X87-X1

1200 RAX-VP-X82-X1 RAX-VP-X88-X1



RAC-PO-X88-XD

RAC-SS-X01-X1

RZ
A

	 RAB-PO-Xxx-XD, RAC-PO-Xxx-XD
Podstavce jsou plně univerzální, tj. použitelné pro všechny 
typy stojanových rozvaděčů s výjimkou RSX. Konstrukci tvoří 
dva podélné boční díly, které odpovídají hloubce rozvaděče, 
a dva kryty (přední a zadní) s odpovídající šířkou. Podstavce 
řady XD maji nosnost 1900 kg.

Příbal
•	 2x podélný boční díl s prostupem pro kabely  

(s vylamovacími záslepkami) 
•	 2x kryt s kabelovými prostupy (s vylamovacími záslepkami) 
•	 1x kryt s filtrem 
•	 1x protiprachový kartáč 
•	 4x šroub M10 x 30
•	 4x podložka 10,5
•	 8x šroub M5 x 30

Podstavce jsou dodávány v rozmontovaném stavu. Druhý filtr 
je možno doobjednat a nahradit jím standardně dodávaný 
kryt s kabelovými prostupy. Podstavec vždy přesně kopíruje 
půdorysný profil rozvaděče bez ohledu na to, zda je nebo 
není nainstalován filtr. Podstavce jsou standardně dodávány 
v šířkách 600 a 800  mm a v hloubkách od 600 do 1200  mm. 
Výška všech podstavců je 120  mm. 

Typ Rozměr (mm) Max. doporučené 
zatížení (kg)

	 RAB-SS-X01-X1, RAC-SS-X01-X1
Stabilizátory pro stojanové rozvaděče. Montují se na  
podstavec.

Příbal
Šroub M5 x 12...........................................................................................  4x

	 RAB-PO-XFx-X1, RAC-PO-XFx-X1
Filtr pro podstavce.

Příbal
Šroub M5 x 30...........................................................................................  4x

	 RAX-VP-Xxx-X1
Sada vyvazovacích / vyztužujících příček pro stojanové 
rozvaděče RTA, RYA, RMA, RZA (pár).

Hloubka roz-
vaděče  (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

Typ Rozměr – š x v (mm)



U rozvaděčů se zatížením více jak 500 kg doporučujeme doplnit 
sestavu o sadu vyvazovacích / vyztužujících příček, které zároveň plní 

funkci výztuhy.
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600 800

600 RAX-RK-X66-X1 RAX-RK-X86-X1

800 RAX-RK-X68-X1 RAX-RK-X88-X1

900 RAX-RK-X69-X1 RAX-RK-X89-X1

1000 RAX-RK-X61-X1 RAX-RK-X81-X1

1100 RAX-RK-X60-X1 RAX-RK-X80-X1

1200 RAX-RK-X62-X1 RAX-RK-X82-X1

600 800

600 RAX-RK-D66-X1 RAX-RK-D86-X1

800 RAX-RK-D68-X1 RAX-RK-D88-X1

900 RAX-RK-D69-X1 RAX-RK-D89-X1

1000 RAX-RK-D61-X1 RAX-RK-D81-X1

1100 RAX-RK-D60-X1 RAX-RK-D80-X1

1200 RAX-RK-D62-X1 RAX-RK-D82-X1





RAX-RK-X66-X1 RAX-RK-D88-X1

RAX-MS-X81-X1

RZ
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Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm) Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

	 RAX-RK-Xxx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

	 RAX-RK-Dxx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

Pro správné použití volitelného příslušenství jsou 
důležité následující pokyny:
- instalovat rozvaděč na rovné a dostatečně pevné 
podlaze

- umístit nejméně 65% zatížení do spodní poloviny výšky 
rozvaděče

- zajistit rovnoměrné zatížení mezi přední a zadní 
vertikální lišty

- při pojezdu se zatíženým rozvaděčem dodržet  příslušné 
normy.

Výpočet nosnosti jednoho kolečka:
*celková hmotnost rozvaděče (tj. vlastní hmotnost + 
instalované příslušenství) / 3 = nosnost jednoho kolečka.

Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do  
4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě  
v rozsahu 10–30 °C. 

Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají 
následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.

	 RAX-MS-X81-X1
Sada koleček pro přímou montáž.

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RMA, RZA, RIE, 
RPA, RPE. Nutno objednat dle půdorysu rozvaděčové skříně.  
Max. doporučená celková nosnost*:
- 450 kg pro typ RMA, RZA, RIE, RPA, RPE.  
Výška rozvaděče se zvýší o 111 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx............................................................................  16x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil ......................................................................................................... 4x

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RMA, RZA, 
RTA, RYA, RDA, RDE, RIE, RPA, RPE. 
Nutno objednat dle půdorysu rozvaděče. 
Max. doporučená celková nosnost*:
- 500 kg pro typ RPA, RPE,
- 900 kg pro typ RMA, RZA, RIE,
- 1050 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE.  
Výška rozvaděče se zvýší o 158 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx............................................................................  16x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil ......................................................................................................... 4x

Max. doporučená celková nosnost*:
- 200 kg pro typ RMA, RZA, RIE, RPA, RPE, RCA, RSX (XS)  
šíře 600 mm,
- 400 kg pro typ RMA, RZA, RIE šíře 800 mm,
- 450 kg pro typ RSX (XD), RSX-F.
Výška rozvaděče se zvýší o 108 mm.

Sada
Kolečko s brzdou.....................................................................................  2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
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RAC-VM-A17-A1 22 17

RAC-VM-A22-A1 27 22

RAC-VM-A27-A1 32 27

RAC-VM-A32-A1 37 32

RAC-VM-A37-A1 42 37

RAC-VM-A40-A1 45 40

RAC-VM-A42-A1 47 42

19"

630
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70
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Výklopný rám 
 	 Všechny rozvaděče Tritón šíře 800 mm lze doplnit výklopným 
rámem pro montáž zařízení, která vyžadují přístup ze zadní strany. 
Výklopný rám snižuje využitelnou výšku rozvaděče vždy o 5U  
a unese až 150 kg. Maximální hloubka 19“ zařízení je 330 mm.  

Rám se v uzavřené poloze zamyká dvěma zámky. Odstup výk-
lopného rámu od dveří rozvaděče lze plynule nastavit. Pozice 
rámu ovlivňuje maximální využitelnou hloubku namontovaných 
zařízení. Výklopný rám lze montovat současně s 19“ vertikálami. 

Výklopný rám Výška rozvaděče (U) B (U) 
Využitelná výška rámu

	Dveře pro ventilační jednotky 
U rozvaděče je možno objednat speciální plechové dveře 
s přípravou pro montáž ventilačních jednotek RAC-CH-X0x-X3.  
Více informací naleznete na www.triton.cz v sekci Aktivní 
chlazení.  
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Zadní strana rozvaděče
Na zadní stěně rozvaděče jsou dva 
kabelové vstupy kryté vylamovacími 
záslepkami. Jeden je u horního 
a druhý u spodního okraje krytu. 

Další kabelové vstupy jsou na stropě 
a v základně rozvaděče.

Rozebíratelnost
Jednotlivé díly RZA jsou spojeny systémem 
šroubových spojů do kompaktního celku 
se stejnou nosností, jako má svařovaný 
rozvaděč RMA. Většina částí je spojena 
závitotvornými šrouby technologie TAPTITE. 
To zajišťuje vysokou pevnost šroubovaného 
spoje i po několika rozebráních. Výrobek 
je dodáván ve smontovaném stavu a jeho 
přemístění do těžko přístupných míst je 
možné po částečném nebo úplném  
rozebrání.
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RZA 600 x 600
A B C D E

(mm)

RZA-15-A66-CAX-N1 770 668 497 600 600 50,4 41,9

800 kg

RZA-18-A66-CAX-N1 900 798 497 600 600 54,6 46,0

RZA-22-A66-CAX-N1 1080 978 497 600 600 60,1 51,5

RZA-27-A66-CAX-N1 1300 1198 497 600 600 67,2 58,5

RZA-32-A66-CAX-N1 1525 1423 497 600 600 74,4 65,6

RZA-37-A66-CAX-N1 1750 1648 497 600 600 81,8 72,9

RZA-42-A66-CAX-N1 1970 1868 497 600 600 88,8 79,8

RZA-45-A66-CAX-N1 2105 2003 497 600 600 93,1 84,1

RZA-47-A66-CAX-N1 2194 2092 497 600 600 95,8 86,8

RZA 600 x 800
A B C D E

(mm)

RZA-15-A68-CAX-N1 770 668 497 600 800 56,7 46,9

800 kg

RZA-18-A68-CAX-N1 900 798 497 600 800 61,3 51,5

RZA-22-A68-CAX-N1 1080 978 497 600 800 67,5 57,6

RZA-27-A68-CAX-N1 1300 1198 497 600 800 75,2 65,3

RZA-32-A68-CAX-N1 1525 1423 497 600 800 83,2 73,2

RZA-37-A68-CAX-N1 1750 1648 497 600 800 91,3 81,1

RZA-42-A68-CAX-N1 1970 1868 497 600 800 99,1 88,9

RZA-45-A68-CAX-N1 2105 2003 497 600 800 103,7 93,5

RZA-47-A68-CAX-N1 2194 2092 497 600 800 106,8 96,5

RZA 600 x 900
A B C D E

(mm)

RZA-15-A69-CAX-N1 770 668 497 600 900 61,5 51,1

800 kg

RZA-18-A69-CAX-N1 900 798 497 600 900 66,5 56,2

RZA-22-A69-CAX-N1 1080 978 497 600 900 73,3 62,9

RZA-27-A69-CAX-N1 1300 1198 497 600 900 82,0 71,4

RZA-32-A69-CAX-N1 1525 1423 497 600 900 90,7 80,1

RZA-37-A69-CAX-N1 1750 1648 497 600 900 99,7 88,9

RZA-42-A69-CAX-N1 1970 1868 497 600 900 108,1 97,3

RZA-45-A69-CAX-N1 2105 2003 497 600 900 113,4 102,6

RZA-47-A69-CAX-N1 2194 2092 497 600 900 116,8 105,9

RZA 600 x 1000
A B C D E

(mm)

RZA-15-A61-CAX-N1 770 668 497 600 1000 64,6 53,7

800 kg

RZA-18-A61-CAX-N1 900 798 497 600 1000 69,9 59,0

RZA-22-A61-CAX-N1 1080 978 497 600 1000 77,0 66,0

RZA-27-A61-CAX-N1 1300 1198 497 600 1000 86,0 74,9

RZA-32-A61-CAX-N1 1525 1423 497 600 1000 95,1 84,0

RZA-37-A61-CAX-N1 1750 1648 497 600 1000 104,4 93,1

RZA-42-A61-CAX-N1 1970 1868 497 600 1000 113,4 102,0

RZA-45-A61-CAX-N1 2105 2003 497 600 1000 118,8 107,3

RZA-47-A61-CAX-N1 2194 2092 497 600 1000 122,3 110,9

RZ
A

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)
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RZA 600 x 1100
A B C D E

(mm)

RZA-15-A60-CAX-N1 770 668 497 600 1100 68,3 56,6

800 kg

RZA-18-A60-CAX-N1 900 798 497 600 1100 73,5 61,7

RZA-22-A60-CAX-N1 1080 978 497 600 1100 80,8 69,1

RZA-27-A60-CAX-N1 1300 1198 497 600 1100 90,2 78,3

RZA-32-A60-CAX-N1 1525 1423 497 600 1100 99,7 87,8

RZA-37-A60-CAX-N1 1750 1648 497 600 1100 109,4 97,3

RZA-42-A60-CAX-N1 1970 1868 497 600 1100 118,7 106,5

RZA-45-A60-CAX-N1 2105 2003 497 600 1100 124,3 112,1

RZA-47-A60-CAX-N1 2194 2092 497 600 1100 127,9 115,7

RZA 600 x 1200
A B C D E

(mm)

RZA-15-A62-CAX-N1 770 668 497 600 1200 71,1 58,8

800 kg

RZA-18-A62-CAX-N1 900 798 497 600 1200 76,8 64,5

RZA-22-A62-CAX-N1 1080 978 497 600 1200 84,5 72,1

RZA-27-A62-CAX-N1 1300 1198 497 600 1200 94,2 81,7

RZA-32-A62-CAX-N1 1525 1423 497 600 1200 104,1 91,6

RZA-37-A62-CAX-N1 1750 1648 497 600 1200 114,2 101,5

RZA-42-A62-CAX-N1 1970 1868 497 600 1200 123,8 111,1

RZA-45-A62-CAX-N1 2105 2003 497 600 1200 129,6 116,9

RZA-47-A62-CAX-N1 2194 2092 497 600 1200 133,5 120,7

E D

A

C

178

451

90 360

90

360

E D

A

C

178

451

90 360

90

360

E D

A

C

178

451

90 360

90

360

RZ
A

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Výkres střechy rozvaděče RZA šířky 
600 mm, hloubka min. 800 mm.

Vhodné ventilátorové jednotky  
RAx-CH-X03/04/05-X3.

Výkres střechy rozvaděče RZA šířky  
600 mm, hloubka 600 mm.

Vhodné ventilátorové jednotky
RAx-CH-X24/25/26-X1.
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RZA 800 x 600
A B C D E

(mm)

RZA-15-A86-CAX-N1 770 684 697 800 600 63,4 53,5

800 kg

RZA-18-A86-CAX-N1 900 814 697 800 600 68,1 58,1

RZA-22-A86-CAX-N1 1080 994 697 800 600 74,2 64,1

RZA-27-A86-CAX-N1 1300 1214 697 800 600 82,0 71,8

RZA-32-A86-CAX-N1 1525 1438 697 800 600 90,0 79,7

RZA-37-A86-CAX-N1 1750 1664 697 800 600 98,1 87,7

RZA-42-A86-CAX-N1 1970 1884 697 800 600 105,9 95,4

RZA-45-A86-CAX-N1 2105 2019 697 800 600 110,6 100,0

RZA-47-A86-CAX-N1 2194 2108 697 800 600 113,7 103,1

RZA 800 x 800
A B C D E

(mm)

RZA-15-A88-CAX-N1 770 684 697 800 800 73,0 61,5

800 kg

RZA-18-A88-CAX-N1 900 814 697 800 800 78,0 66,6

RZA-22-A88-CAX-N1 1080 994 697 800 800 84,8 73,3

RZA-27-A88-CAX-N1 1300 1214 697 800 800 93,3 81,6

RZA-32-A88-CAX-N1 1525 1438 697 800 800 102,0 90,3

RZA-37-A88-CAX-N1 1750 1664 697 800 800 110,8 99,0

RZA-42-A88-CAX-N1 1970 1884 697 800 800 119,4 107,4

RZA-45-A88-CAX-N1 2105 2019 697 800 800 124,6 112,5

RZA-47-A88-CAX-N1 2194 2108 697 800 800 127,3 115,3

RZA 800 x 900
A B C D E

(mm)

RZA-15-A89-CAX-N1 770 684 697 800 900 79,0 67,0

800 kg

RZA-18-A89-CAX-N1 900 814 697 800 900 84,5 72,5

RZA-22-A89-CAX-N1 1080 994 697 800 900 91,9 79,8

RZA-27-A89-CAX-N1 1300 1214 697 800 900 101,3 89,0

RZA-32-A89-CAX-N1 1525 1438 697 800 900 110,8 98,5

RZA-37-A89-CAX-N1 1750 1664 697 800 900 120,5 108,0

RZA-42-A89-CAX-N1 1970 1884 697 800 900 129,8 117,1

RZA-45-A89-CAX-N1 2105 2019 697 800 900 135,5 122,8

RZA-47-A89-CAX-N1 2194 2108 697 800 900 139,2 126,5

RZA 800 x 1000
A B C D E

(mm)

RZA-15-A81-CAX-N1 770 684 697 800 1000 84,1 71,0

800 kg

RZA-18-A81-CAX-N1 900 814 697 800 1000 89,8 76,7

RZA-22-A81-CAX-N1 1080 994 697 800 1000 97,5 84,3

RZA-27-A81-CAX-N1 1300 1214 697 800 1000 107,2 93,9

RZA-32-A81-CAX-N1 1525 1438 697 800 1000 117,1 103,7

RZA-37-A81-CAX-N1 1750 1664 697 800 1000 127,2 113,6

RZA-42-A81-CAX-N1 1970 1884 697 800 1000 137,0 123,2

RZA-45-A81-CAX-N1 2105 2019 697 800 1000 142,8 129,0

RZA-47-A81-CAX-N1 2194 2108 697 800 1000 146,6 132,8

RZ
A

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)
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RZA 800 x 600
A B C D E

(mm)

RZA-15-A86-CAX-N1 770 684 697 800 600 63,4 53,5

800 kg

RZA-18-A86-CAX-N1 900 814 697 800 600 68,1 58,1

RZA-22-A86-CAX-N1 1080 994 697 800 600 74,2 64,1

RZA-27-A86-CAX-N1 1300 1214 697 800 600 82,0 71,8

RZA-32-A86-CAX-N1 1525 1438 697 800 600 90,0 79,7

RZA-37-A86-CAX-N1 1750 1664 697 800 600 98,1 87,7

RZA-42-A86-CAX-N1 1970 1884 697 800 600 105,9 95,4

RZA-45-A86-CAX-N1 2105 2019 697 800 600 110,6 100,0

RZA-47-A86-CAX-N1 2194 2108 697 800 600 113,7 103,1

RZA 800 x 800
A B C D E

(mm)

RZA-15-A88-CAX-N1 770 684 697 800 800 73,0 61,5

800 kg

RZA-18-A88-CAX-N1 900 814 697 800 800 78,0 66,6

RZA-22-A88-CAX-N1 1080 994 697 800 800 84,8 73,3

RZA-27-A88-CAX-N1 1300 1214 697 800 800 93,3 81,6

RZA-32-A88-CAX-N1 1525 1438 697 800 800 102,0 90,3

RZA-37-A88-CAX-N1 1750 1664 697 800 800 110,8 99,0

RZA-42-A88-CAX-N1 1970 1884 697 800 800 119,4 107,4

RZA-45-A88-CAX-N1 2105 2019 697 800 800 124,6 112,5

RZA-47-A88-CAX-N1 2194 2108 697 800 800 127,3 115,3

RZA 800 x 900
A B C D E

(mm)

RZA-15-A89-CAX-N1 770 684 697 800 900 79,0 67,0

800 kg

RZA-18-A89-CAX-N1 900 814 697 800 900 84,5 72,5

RZA-22-A89-CAX-N1 1080 994 697 800 900 91,9 79,8

RZA-27-A89-CAX-N1 1300 1214 697 800 900 101,3 89,0

RZA-32-A89-CAX-N1 1525 1438 697 800 900 110,8 98,5

RZA-37-A89-CAX-N1 1750 1664 697 800 900 120,5 108,0

RZA-42-A89-CAX-N1 1970 1884 697 800 900 129,8 117,1

RZA-45-A89-CAX-N1 2105 2019 697 800 900 135,5 122,8

RZA-47-A89-CAX-N1 2194 2108 697 800 900 139,2 126,5

RZA 800 x 1000
A B C D E

(mm)

RZA-15-A81-CAX-N1 770 684 697 800 1000 84,1 71,0

800 kg

RZA-18-A81-CAX-N1 900 814 697 800 1000 89,8 76,7

RZA-22-A81-CAX-N1 1080 994 697 800 1000 97,5 84,3

RZA-27-A81-CAX-N1 1300 1214 697 800 1000 107,2 93,9

RZA-32-A81-CAX-N1 1525 1438 697 800 1000 117,1 103,7

RZA-37-A81-CAX-N1 1750 1664 697 800 1000 127,2 113,6

RZA-42-A81-CAX-N1 1970 1884 697 800 1000 137,0 123,2

RZA-45-A81-CAX-N1 2105 2019 697 800 1000 142,8 129,0

RZA-47-A81-CAX-N1 2194 2108 697 800 1000 146,6 132,8

RZA 800 x 1100
A B C D E

(mm)

RZA-15-A80-CAX-N1 770 684 697 800 1100 88,4 75,3

800 kg

RZA-18-A80-CAX-N1 900 814 697 800 1100 94,0 80,9

RZA-22-A80-CAX-N1 1080 994 697 800 1100 102,0 88,8

RZA-27-A80-CAX-N1 1300 1214 697 800 1100 112,1 98,7

RZA-32-A80-CAX-N1 1525 1438 697 800 1100 122,4 108,9

RZA-37-A80-CAX-N1 1750 1664 697 800 1100 132,8 119,2

RZA-42-A80-CAX-N1 1970 1884 697 800 1100 142,9 129,2

RZA-45-A80-CAX-N1 2105 2019 697 800 1100 149,0 135,2

RZA-47-A80-CAX-N1 2194 2108 697 800 1100 152,9 139,1

RZA 800 x 1200
A B C D E

(mm)

RZA-15-A82-CAX-N1 770 684 697 800 1200 92,7 78,9

800 kg

RZA-18-A82-CAX-N1 900 814 697 800 1200 98,8 85,1

RZA-22-A82-CAX-N1 1080 994 697 800 1200 107,1 93,3

RZA-27-A82-CAX-N1 1300 1214 697 800 1200 117,6 103,6

RZA-32-A82-CAX-N1 1525 1438 697 800 1200 128,2 114,2

RZA-37-A82-CAX-N1 1750 1664 697 800 1200 139,0 124,8

RZA-42-A82-CAX-N1 1970 1884 697 800 1200 149,5 135,2

RZA-45-A82-CAX-N1 2105 2019 697 800 1200 155,7 141,4

RZA-47-A82-CAX-N1 2194 2108 697 800 1200 159,9 145,5

E D

A

C

B

90 360
350

420

90

360

E D

A

C

B

90 360
350

420

90

360

E D

A

C

B

90 360
350

420

90

360

RZ
A

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

           

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Výkres střechy rozvaděče RZA šířky 
 800 mm, hloubka 600 mm.

Vhodné ventilátorové jednotky  
RAx-CH-X24/25/26-X1.Výkres střechy rozvaděče RZA šířky  

800 mm, hloubka min. 800 mm.

Vhodné ventilátorové jednotky  
RAx-CH-X03/04/05-X3.
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RZ
A

Univerzální rozebíratelný rozvaděč pro datové a telekomunikační účely. Vysoká nosnost pro náročné  aplikace, velký výběr rozměrů  
a variant spolu se širokou škálou doplňků a dokonalým zpracováním všech detailů z něj dělají špičkový rozvaděč v naší nabídce.

DETAILY PRODUKTU

Vysoká pevnost konstrukce
RZA má robustní šroubovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.  
Stojiny mají nový tvar, jsou širší a jsou z materiálu síly 1,3 mm. 

Rozebíratelnost
Jednotlivé díly RZA jsou spojeny systémem šroubových spojů do kompaktního celku se stejnou nosností, jako má svařovaný rozvaděč. 
Většina částí je spojena závitotvornými šrouby technologie TAPTITE. To zajišťuje vysokou pevnost šroubovaného spoje i po několika roze-
bráních. Výrobek je dodáván ve smontovaném stavu a jeho přemístění do těžko přístupných míst je možné po částečném nebo úplném 
rozebrání.

Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otevírání dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno demontovat a přestavět na otevírání na opačnou 
stranu. Dvoukřídlé dveře jsou opatřeny nasazovacími panty.

Sklo
Plechové dveře s vlepeným sklem se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří 
množství drobných úlomků jako automobilové sklo. Z důvodů bezpečnosti doporučujeme po instalaci zařízení do rozvaděčové skříně 
zavírat dveře, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinými předměty. Použité sklo je zkoušeno v certifikované zkušebně a odpovídá požadavkům 
normy ČSN EN 12150-1+A: Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Zkoušené sklo splňuje 
normu na rozpad skla po rozbití, Certifikát shody CQ-24-2023, Protokol o zkoušce IKATES 58A-2024.

Kliky Tritón
Vyrábíme vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Výměnou plastového modulu (není příbalem) lze osadit i polocylindrickou zámkovou 
vložku (volitelné přísl.). Patent: PUV 2013-27443.

Nastavitelné vertikální lišty
19“ vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propo-
jovacích kabelů.

Odnímatelné bočnice a zadní kryt
RZA  je rozvaděč se šroubovaným skeletem, s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem. Ke skeletu jsou uchyceny zámky, standardně s 
jednotným klíčem.

Dveře pro ventilační jednotky
U tohoto typu rozvaděče je možno objednat speciální plechové dveře s přípravou pro montáž ventilačních jednotek RAx-CH-X0x-X3.
Více informací naleznete v sekci Aktivní chlazení.

Vylamovací záslepky
Kabelové vstupy rozvaděče jsou zakryty vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné kabely v otvoru utěsnit kartáčem.  
K ochraně kabelů před poškozením slouží lemová hrana (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Otvor pro ventilační jednotku
Rozměrný otvor krytý vylamovací záslepkou umožňuje montáž a demontáž ventilační jednotky Tritón zvenku rozvaděče bez nutnosti 
použití šroubů.

Kolečka, nivelační nožičky, podstavec
Rozvaděč lze umístit na nivelační nožičky (součástí příbalu), případně s použitím volitelné výbavy na podstavec, kolečka, nebo  
vysokozátěžová kolečka s vyztužujícím rámem.

Zadní strana rozvaděče
Na zadní stěně rozvaděče jsou dva kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Jeden je u horního a druhý u spodního okraje krytu. 
Další kabelové vstupy jsou na stropě a v základně rozvaděče.

Perforace skeletu
Rozvaděče RZA mají perforovaný skelet pro zajištění přístupu chladícího vzduchu k instalovaným technologiím.  
Chlazení je možno podpořit instalací ventilačních jednotek.

Pospojení
Všechny oddělitelné části jsou vzájemně pospojeny dle požadavků příslušné normy.

Stojanový rozvaděč RZA
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RZ
A

Flex frame
Systém umožňuje u šířky 800 mm instalaci posuvných ližin v rozponu 19“, 21“ a 23“. Další možností je posunout 19“ rozteč vertikálních lišt 
k jedné straně a tím získat větší prostor na straně druhé.

Středový pár vertikálních lišt
U rozvaděčů hlubších než 800 mm dodáváme již v základní výbavě třetí pár vertikálních lišt pro montáž technologie. Díky svému ote-
vřenému profilu neomezují instalaci hlubších zařízení. Na středové vertikální liště lze kratší zařízení uchytiti pomocí různých typů podpěr 
(volitelné příslušenství).

Široké stojiny skeletu
Široké stojiny skeletu jsou určeny pro dodatečnou montáž příslušenství, například rozvodných panelů nebo vertikálních vyvazovacích 
panelů, které tak nezabírají 19“ prostor v rozvaděči. Díky promyšlenému uchycení nebrání rozvodné panely použití výsuvných serverů 
ani u rozvaděčů 600 mm širokých.

Příslušenství ve stojinách
Stojiny jsou opatřeny na vnitřních hranách montážními otvory v celé své výšce. Otvory jsou v unitové rozteči vertikálních lišt a lze je 
použít pro montáž některých druhů příslušenství.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RAC-VP-D5x-X1
Horizontální vyvazovací panel. Instalace do skeletu (stojiny) rozvaděče.

RAX-VP-Vxx-X2
Vertikální vyvazovací panel. Instalace do stojiny rozvaděče.

Rozvodné panely
Integrovaný držák v každém rohu umožňuje instalaci PDU (volitelné příslušenství).

RAX-VP-Xxx-X1 Sada vyvazovacích příček
U rozvaděčů se zatížením více jak 500 kg doporučujeme doplnit sestavu o vyvazovací příčky, které zároveň plní funkci výztuhy.

Výklopný rám
Rozvaděče RZA šíře 800 mm je možné vybavit výklopným rámem s nosností 150 kg.  
Maximální využitelná hloubka 19“ příslušenství je 330 mm.

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ

	 •	� 19“ stojanový rozvaděč s krytím IP20.

	 •	� Součástí rozvaděče jsou 4 nastavitelné vertikální lišty k instalaci zařízení (6 lišt pro rozvaděče hlubší než 800  mm).

	 •	� Konstrukce rozvaděče:
		�  –	ocelový šroubovaný skelet s odnímatelnými krycími panely,
		  –	�dveře jednokřídlé nebo dvoukřídlé ve variantách celoplechové, perforované (80 % a 86 % prostupnost) nebo prosklené 

s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm, které mohou být na přední i zadní straně rozvaděče,
		  – příprava pro montáž vertikálních vyvazovacích panelů a rozvodných panelů včetně montážních úchytů do skeletu rozvaděče,
		  – příprava pro snadné spojování rozvaděčů do sestav.

	 •	� Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg.

	 •	� Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.

	 •	� Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.

	 •	� Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů,  
které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

	 •	� Na spodní části rozvaděče je umístěn hlavní zemnící šroub M8.

	 •	�� Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části rozvaděče.

	 •	 Maximální doporučené statické zatížení rozvaděče je 800 kg s použitím nivelačních nožiček nebo podstavce.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podmínky provozu
	 •	� Provozní prostředí:
		  –	vnitřní prostředí,
		  –	�rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče 

a instalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

	 •	� Nutné chránit před:
		  –	�mechanickým poškozením,
		  –	�nesprávnou manipulací,
		  –	�jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.
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RZ
A

	 •	� Nesprávná manipulace je zejména:
		  –	�přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
		  –	�instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
		  –	�zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

	 •	� Při použití sady koleček RAX-MS-X81-X1 pro přímou montáž na rozvaděč (výška rozvaděče se zvýší o 108 mm) je nutno dodržet 
maximální celkovou nosnost včetně hmotnosti rozvaděče:

		  – 200 kg pro typ RMA, RZA šíře 600 mm, 
		  – 400 kg pro typ RMA, RZA šíře 800 mm.

	 •	� Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Xxx-X1 (kolečka RAX-MS-X81-X1 jsou součástí balení) je maximální celková 
nosnost 450 kg včetně hmotnosti rozvaděče**. Výška rozvaděče se zvýší o 111 mm. Uvedená nosnost platí pro šířky rozvaděčů  
600 i 800 mm.

	 •	� Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Dxx-X1 (kolečka RAX-MS-X47-X1 jsou součástí balení)  je maximální celková 
nosnost 900 kg včetně hmotnosti rozvaděče**. Výška rozvaděče se zvýší o 158 mm. Uvedená nosnost platí pro šířky rozvaděčů  
600 i 800 mm.

	 •	� Pro zaručení stability je nutno instalovat nejméně 65% zatížení do spodní poloviny výšky rozvaděče.

	 •	� Při pojezdu se zatíženým rozvaděčem je nutné dodržet příslušné normy*.

Montáž rozvaděče
	 •	� Pro zajištění max. doporučené nosnosti a stability je nezbytné, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo mezi přední a zadní 

vertikální lišty.

	 •	� Rozvaděč je nutno umístit na rovné podlaze a případné drobné nerovnosti vyrovnají nivelační nožičky.

	 •	� V případě, že kabely procházejí některým z kabelových vstupů, je možné ho utěsnit proti pronikání prachu pomocí kartáče 
a vybavit ochrannou lemovou hranou (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Ochrana prostředí
	 •	� Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných 

předpisů.

Osvědčení a shoda 
	 •	 Tento výrobek je certifikován  TÜV SÜD Czech a plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011). 
		  Certifikát v platném znění je na www.triton.cz/certifikaty.

* Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do 4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě v rozsahu 10–30 °C.  
Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.

** Celková hmotnost rozvaděče =  vlastní hmotnost rozvaděče + instalované příslušenství + instalované technologie.
Nosnost jednoho kolečka = Celková hmotnost rozvaděče / 3.



RTA

RT
A

svařovaný skelet rozvaděče s odnímatelnými  
bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 1200/1500 kg
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





	

RT
A

	 Zesílený skelet
Skelet rozvaděčů RTA je navržen  
s důrazem na vysokou stabilitu a nosnost.

	 Flex frame 
Systém umožňuje u rozvaděčů 800 mm 
širokých instalovat posuvné ližiny  
v rozponu 19“, 21“ a 23“.

	 Široké stojiny skeletu
Umožňují montáž příslušenství  
- vyvazovací a rozvodné panely. 

	 RAX-VP-Vxx-X2
Vertikální vyvazovací panel pro široké 
stojiny (volitelné příslušenství).

	 Rozvodné panely
(volitelné příslušenství).

	 Vylamovací záslepky
Kabelové vstupy a otvor pro ventilační 
jednotku jsou řešeny formou vylamova-
cích záslepek.
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  	 







RT
A

      Montážní otvory ve stojinách 
Otvory v celé výšce stojin odpovídají 
unitové roztěči vertikálních lišt. 

	 Značení unitů 
Na vertikálních lištách jsou laserem 
značené jednotlivé unity pro usnadnění 
montáže.

	 Hlavní zemnící bod M8
V rozvaděči je umístěn šroub M8 pro 
uzemnění celé instalace.

	 Nasazovací panty 
Standardní dveřní panty je možno 
nahradit nasazovacími (volitelné 
příslušenství). 

	 Lemová hrana 
Chrání kabely před poškozením. 
Příbalem 1 m.

	 Kliky TRITON
Výměnou plastového modulu (není 
příbalem) lze zvolit zámkovou vložku 
klasickou nebo polocylindrickou.
Patent: PUV 2013-27443.
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RAx-PO-X66-XD 600 x 600 1900

RAx-PO-X68-XD 600 x 800 1900

RAx-PO-X69-XD 600 x 900 1900

RAx-PO-X61-XD 600 x 1000 1900

RAx-PO-X60-XD 600 x 1100 1900

RAx-PO-X62-XD 600 x 1200 1900

RAx-PO-X86-XD 800 x 600 1900

RAx-PO-X88-XD 800 x 800 1900

RAx-PO-X89-XD 800 x 900 1900

RAx-PO-X81-XD 800 x 1000 1900

RAx-PO-X80-XD 800 x 1100 1900

RAx-PO-X82-XD 800 x 1200 1900

RAx-PO-XF1-X1 600 x 120

RAx-PO-XF2-X1 800 x 120

RAC-PO-XF2-X1







600 800

600 RAX-VP-X77-X1 RAX-VP-X83-X1

800 RAX-VP-X78-X1 RAX-VP-X84-X1

900 RAX-VP-X79-X1 RAX-VP-X85-X1

1000 RAX-VP-X80-X1 RAX-VP-X86-X1

1100 RAX-VP-X81-X1 RAX-VP-X87-X1

1200 RAX-VP-X82-X1 RAX-VP-X88-X1



RAC-PO-X88-XD

RAC-SS-X01-X1

RT
A

	 RAB-PO-Xxx-XD, RAC-PO-Xxx-XD
Podstavce jsou plně univerzální, tj. použitelné pro všechny 
typy stojanových rozvaděčů s výjimkou RSX. Konstrukci tvoří 
dva podélné boční díly, které odpovídají hloubce rozvaděče, 
a dva kryty (přední a zadní) s odpovídající šířkou. Podstavce 
řady XD maji nosnost 1900 kg.

Příbal
•	 2x podélný boční díl s prostupem pro kabely  

(s vylamovacími záslepkami) 
•	 2x kryt s kabelovými prostupy (s vylamovacími záslepkami) 
•	 1x kryt s filtrem 
•	 1x protiprachový kartáč 
•	 4x šroub M10 x 30
•	 4x podložka 10,5
•	 8x šroub M5 x 30

Podstavce jsou dodávány v rozmontovaném stavu. Druhý filtr 
je možno doobjednat a nahradit jím standardně dodávaný 
kryt s kabelovými prostupy. Podstavec vždy přesně kopíruje 
půdorysný profil rozvaděče bez ohledu na to, zda je nebo 
není nainstalován filtr. Podstavce jsou standardně dodávány 
v šířkách 600 a 800  mm a v hloubkách od 600 do 1200  mm. 
Výška všech podstavců je 120  mm. 

Typ Rozměr (mm) Max. doporučené 
zatížení (kg)

	 RAB-SS-X01-X1, RAC-SS-X01-X1
Stabilizátory pro stojanové rozvaděče. Montují se na 
podstavec.

Příbal
Šroub M5 x 12...........................................................................................  4x

	 RAB-PO-XFx-X1, RAC-PO-XFx-X1
Filtr pro podstavce.

Příbal
Šroub M5 x 30...........................................................................................  4x

	 RAX-VP-Xxx-X1
Sada vyvazovacích / vyztužujících příček pro stojanové 
rozvaděče RTA, RYA, RMA, RZA (pár).

Hloubka roz-
vaděče  (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

Typ Rozměr – š x v (mm)



U rozvaděčů se zatížením více jak 500 kg doporučujeme doplnit 
sestavu o sadu vyvazovacích / vyztužujících příček, které zároveň plní 

funkci výztuhy.
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600 800

600 RAX-RK-D66-X1 RAX-RK-D86-X1

800 RAX-RK-D68-X1 RAX-RK-D88-X1

900 RAX-RK-D69-X1 RAX-RK-D89-X1

1000 RAX-RK-D61-X1 RAX-RK-D81-X1

1100 RAX-RK-D60-X1 RAX-RK-D80-X1

1200 RAX-RK-D62-X1 RAX-RK-D82-X1





600 800

600 RAX-RK-T66-X1 RAX-RK-T86-X1

800 RAX-RK-T68-X1 RAX-RK-T88-X1

900 RAX-RK-T69-X1 RAX-RK-T89-X1

1000 RAX-RK-T61-X1 RAX-RK-T81-X1

1100 RAX-RK-T60-X1 RAX-RK-T80-X1

1200 RAX-RK-T62-X1 RAX-RK-T82-X1



RAX-RK-D88-X1 RAX-RK-T88-X1

RAX-MS-X47-X1

RT
A

	 RAX-MS-X47-X1
Sada koleček pro přímou montáž.  

Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

Pro správné použití volitelného příslušenství jsou 
důležité následující pokyny:
- instalovat rozvaděč na rovné a dostatečně pevné 
podlaze

- umístit nejméně 65% zatížení do spodní poloviny výšky 
rozvaděče

- zajistit rovnoměrné zatížení mezi přední a zadní 
vertikální lišty

- při pojezdu se zatíženým rozvaděčem dodržet  příslušné 
normy.

Výpočet nosnosti jednoho kolečka:
*celková hmotnost rozvaděče (tj. vlastní hmotnost + 
instalované příslušenství) / 3 = nosnost jednoho kolečka.

Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do  
4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě  
v rozsahu 10–30° C. 

Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají 
následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.

	 RAX-RK-Txx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RTA, RYA, 
RDA, RDE. Nutno objednat dle půdorysu rozvaděče.  
Max. doporučená celková nosnost*:
- 1500 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE.  
Výška rozvaděče se zvýší o 143 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx.............................................................................16x 
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil    ...................................................................................................... 4x

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RMA, RZA, 
RTA, RYA, RDA, RDE, RIE, RPA, RPE. 
Nutno objednat dle půdorysu rozvaděče. 
Max. doporučená celková nosnost*:
- 500 kg pro typ RPA, RPE,
- 900 kg pro typ RMA, RZA, RIE,
- 1050 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE.  
Výška rozvaděče se zvýší o 158 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx............................................................................  16x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil  ........................................................................................................ 4x

	 RAX-RK-Dxx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

Max. doporučená celková nosnost*:
- 500 kg pro typ RDA, RDE, RIE, RTA, RYA, šíře 600 mm,
- 600 kg pro typ RDA, RDE, RIE, RTA, RYA, šíře 800 mm,
- 900 kg pro typ RSX (XD), RSX-F.
Výška rozvaděče se zvýší o 155 mm.

Sada
Kolečko s brzdou.....................................................................................  2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
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600 800

600 RAX-RK-H66-X1 RAX-RK-H86-X1

800 RAX-RK-H68-X1 RAX-RK-H88-X1

900 RAX-RK-H69-X1 RAX-RK-H89-X1

1000 RAX-RK-H61-X1 RAX-RK-H81-X1

1100 RAX-RK-H60-X1 RAX-RK-H80-X1

1200 RAX-RK-H62-X1 RAX-RK-H82-X1



RAC-VM-A17-A1 22 17

RAC-VM-A22-A1 27 22

RAC-VM-A27-A1 32 27

RAC-VM-A32-A1 37 32

RAC-VM-A37-A1 42 37

RAC-VM-A40-A1 45 40

RAC-VM-A42-A1 47 42

19"

630

505

70

B

 A-A

80

140°

35
0

A A



RAX-RK-H88-X1

RT
A

	 RAX-RK-Hxx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RTA, RYA, 
RDA, RDE. Nutno objednat dle půdorysu rozvaděče. 
Max. doporučená celková nosnost*:
- 1600 kg pro typ RTA, RYA, 
- 1900 kg pro typ RDA, RDE. 
Výška rozvaděče se zvýší o 168 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx............................................................................  16x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil ......................................................................................................... 4x

Výklopný rám 
 	 Všechny rozvaděče Tritón šíře 800 mm lze doplnit výklopným 
rámem pro montáž zařízení, která vyžadují přístup ze zadní strany. 
Výklopný rám snižuje využitelnou výšku rozvaděče vždy o 5U  
a unese až 150 kg. Maximální hloubka 19“ zařízení je 330 mm.  

Rám se v uzavřené poloze zamyká dvěma zámky. Odstup výk-
lopného rámu od dveří rozvaděče lze plynule nastavit. Pozice 
rámu ovlivňuje maximální využitelnou hloubku namontovaných 
zařízení. Výklopný rám lze montovat současně s 19“ vertikálami. 

Výklopný rám Výška rozvaděče (U) B (U) 
Využitelná výška rámu
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RAX-VR-T15-X2 15 1.84 1.74

RAX-VR-T18-X2 18 2.24 2.14

RAX-VR-T22-X2 22 2.89 2.79

RAX-VR-T27-X2 27 3.64 3.54

RAX-VR-T32-X2 32 4.39 4.29

RAX-VR-T37-X2 37 5.13 5.03

RAX-VR-T42-X2 42 5.9 5.8

RAX-VR-T45-X2 45 6.34 6.24

RAX-VR-T47-X2 47 6.63 6.53



RT
A

Navýšení nosnosti z 1200 kg na 1500 kg u rozvaděčů 600/800 mm 
širokých

	 Zesilující prvek vertikálních lišt
Přídavný profil zvyšující stabilitu 
vertikálních lišt (4 ks). Zvýší nosnost 
rozvaděče až na 1500 kg. 

Zesilující prvek vertikálních lišt pro šíři rozvaděče 600 / 800 mm
Typ výška rozvaděče (U) Hmotnost brutto (kg) Hmotnost netto (kg)
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RTA 600 x 600
A B C D E

(mm)

RTA-15-A66-CAX-A1 770 668 497 600 600 49,5 44,0

RTA-18-A66-CAX-A1 900 798 497 600 600 53,9 48,4

RTA-22-A66-CAX-A1 1080 978 497 600 600 58,9 53,4

RTA-27-A66-CAX-A1 1300 1198 497 600 600 66,1 60,5

RTA-32-A66-CAX-A1 1525 1423 497 600 600 73,2 67,6

RTA-37-A66-CAX-A1 1750 1648 497 600 600 80,4 74,7

RTA-42-A66-CAX-A1 1970 1868 497 600 600 87,5 81,8

RTA-45-A66-CAX-A1 2105 2003 497 600 600 91,9 86,1

RTA-47-A66-CAX-A1 2194 2092 497 600 600 94,5 88,7

RTA 600 x 800
A B C D E

(mm)

RTA-15-A68-CAX-A1 770 668 497 600 800 59,7 52,1

RTA-18-A68-CAX-A1 900 798 497 600 800 64,4 56,8

RTA-22-A68-CAX-A1 1080 978 497 600 800 70,3 62,7

RTA-27-A68-CAX-A1 1300 1198 497 600 800 78,0 70,3

RTA-32-A68-CAX-A1 1525 1423 497 600 800 86,0 78,3

RTA-37-A68-CAX-A1 1750 1648 497 600 800 93,8 86,0

RTA-42-A68-CAX-A1 1970 1868 497 600 800 101,7 93,9

RTA-45-A68-CAX-A1 2105 2003 497 600 800 106,4 98,5

RTA-47-A68-CAX-A1 2194 2092 497 600 800 109,3 101,5

RTA 600 x 900
A B C D E

(mm)

RTA-15-A69-CAX-A1 770 668 497 600 900 65,0 57,5

RTA-18-A69-CAX-A1 900 798 497 600 900 70,4 62,9

RTA-22-A69-CAX-A1 1080 978 497 600 900 76,7 69,1

RTA-27-A69-CAX-A1 1300 1198 497 600 900 85,3 77,6

RTA-32-A69-CAX-A1 1525 1423 497 600 900 94,1 86,4

RTA-37-A69-CAX-A1 1750 1648 497 600 900 102,8 95,0

RTA-42-A69-CAX-A1 1970 1868 497 600 900 111,5 103,6

RTA-45-A69-CAX-A1 2105 2003 497 600 900 116,7 108,8

RTA-47-A69-CAX-A1 2194 2092 497 600 900 120,0 112,1

RTA 600 x 1000
A B C D E

(mm)

RTA-15-A61-CAX-A1 770 668 497 600 1000 69,1 61,5

RTA-18-A61-CAX-A1 900 798 497 600 1000 74,7 67,1

RTA-22-A61-CAX-A1 1080 978 497 600 1000 81,2 73,6

RTA-27-A61-CAX-A1 1300 1198 497 600 1000 90,3 82,6

RTA-32-A61-CAX-A1 1525 1423 497 600 1000 99,4 91,7

RTA-37-A61-CAX-A1 1750 1648 497 600 1000 108,5 100,7

RTA-42-A61-CAX-A1 1970 1868 497 600 1000 117,6 109,7

RTA-45-A61-CAX-A1 2105 2003 497 600 1000 122,9 115,1

RTA-47-A61-CAX-A1 2194 2092 497 600 1000 126,4 118,5

RT
A

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené zatížení
(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené zatížení
(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené zatížení
(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené zatížení
(s nožičkami nebo podstavcem)

1200/1500 kg  
s použitím zesilujících prvků  

vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2

1200/1500 kg  
s použitím zesilujících prvků  

vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2

1200/1500 kg  
s použitím zesilujících prvků  

vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2

1200/1500 kg  
s použitím zesilujících prvků  

vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2
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RTA 800 x 600
A B C D E

(mm)

RTA-15-A86-CAX-A1 770 668 697 800 600 55,7 50,1

RTA-18-A86-CAX-A1 900 798 697 800 600 60,3 54,7

RTA-22-A86-CAX-A1 1080 978 697 800 600 66,7 61,0

RTA-27-A86-CAX-A1 1300 1198 697 800 600 74,6 68,7

RTA-32-A86-CAX-A1 1525 1423 697 800 600 82,5 76,6

RTA-37-A86-CAX-A1 1750 1648 697 800 600 93,9 87,8

RTA-42-A86-CAX-A1 1970 1868 697 800 600 102,8 96,6

RTA-45-A86-CAX-A1 2105 2003 697 800 600 107,3 101,1

RTA-47-A86-CAX-A1 2194 2092 697 800 600 110,2 104,0

RTA 800 x 800
A B C D E

(mm)

RTA-15-A88-CAX-A1 770 668 697 800 800 65,8 59,5

RTA-18-A88-CAX-A1 900 798 697 800 800 70,9 64,5

RTA-22-A88-CAX-A1 1080 978 697 800 800 79,1 72,7

RTA-27-A88-CAX-A1 1300 1198 697 800 800 86,4 79,8

RTA-32-A88-CAX-A1 1525 1423 697 800 800 95,1 88,5

RTA-37-A88-CAX-A1 1750 1648 697 800 800 107,2 100,4

RTA-42-A88-CAX-A1 1970 1868 697 800 800 116,9 109,9

RTA-45-A88-CAX-A1 2105 2003 697 800 800 121,8 114,8

RTA-47-A88-CAX-A1 2194 2092 697 800 800 125,1 118,1

RTA 600 x 1100
A B C D E

(mm)

RTA-15-A60-CAX-A1 770 668 497 600 1100 74,5 65,9

RTA-18-A60-CAX-A1 900 798 497 600 1100 79,9 71,4

RTA-22-A60-CAX-A1 1080 978 497 600 1100 86,8 78,2

RTA-27-A60-CAX-A1 1300 1198 497 600 1100 96,1 87,4

RTA-32-A60-CAX-A1 1525 1423 497 600 1100 105,7 97,0

RTA-37-A60-CAX-A1 1750 1648 497 600 1100 115,2 106,3

RTA-42-A60-CAX-A1 1970 1868 497 600 1100 124,6 115,8

RTA-45-A60-CAX-A1 2105 2003 497 600 1100 130,2 121,3

RTA-47-A60-CAX-A1 2194 2092 497 600 1100 133,8 124,8

RTA 600 x 1200
A B C D E

(mm)

RTA-15-A62-CAX-A1 770 668 497 600 1200 79,2 69,7

RTA-18-A62-CAX-A1 900 798 497 600 1200 85,2 75,6

RTA-22-A62-CAX-A1 1080 978 497 600 1200 92,3 82,7

RTA-27-A62-CAX-A1 1300 1198 497 600 1200 102,0 92,3

RTA-32-A62-CAX-A1 1525 1423 497 600 1200 112,0 102,2

RTA-37-A62-CAX-A1 1750 1648 497 600 1200 121,8 112,0

RTA-42-A62-CAX-A1 1970 1868 497 600 1200 131,6 121,8

RTA-45-A62-CAX-A1 2105 2003 497 600 1200 137,4 127,5

RTA-47-A62-CAX-A1 2194 2092 497 600 1200 141,2 131,2

RT
A

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené zatížení
(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené zatížení
(s nožičkami nebo podstavcem)

1200/1500 kg  
s použitím zesilujících prvků  

vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2

1200/1500 kg  
s použitím zesilujících prvků  

vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené zatížení
(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené zatížení
(s nožičkami nebo podstavcem)

1200/1500 kg  
s použitím zesilujících prvků  

vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2

1200/1500 kg  
s použitím zesilujících prvků  

vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2
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RTA 800 x 1100
A B C D E

(mm)

RTA-15-A80-CAX-A1 770 668 697 800 1100 79,7 72,8

RTA-18-A80-CAX-A1 900 798 697 800 1100 85,1 78,1

RTA-22-A80-CAX-A1 1080 978 697 800 1100 92,9 85,9

RTA-27-A80-CAX-A1 1300 1198 697 800 1100 102,6 95,5

RTA-32-A80-CAX-A1 1525 1423 697 800 1100 112,4 105,2

RTA-37-A80-CAX-A1 1750 1648 697 800 1100 125,6 118,3

RTA-42-A80-CAX-A1 1970 1868 697 800 1100 136,4 128,9

RTA-45-A80-CAX-A1 2105 2003 697 800 1100 142,0 134,4

RTA-47-A80-CAX-A1 2194 2092 697 800 1100 145,7 138,1

RTA 800 x 1200
A B C D E

(mm)

RTA-15-A82-CAX-A1 770 668 697 800 1200 83,9 76,9

RTA-18-A82-CAX-A1 900 798 697 800 1200 89,8 82,8

RTA-22-A82-CAX-A1 1080 978 697 800 1200 98,0 90,9

RTA-27-A82-CAX-A1 1300 1198 697 800 1200 108,0 100,8

RTA-32-A82-CAX-A1 1525 1423 697 800 1200 118,2 110,9

RTA-37-A82-CAX-A1 1750 1648 697 800 1200 129,9 122,4

RTA-42-A82-CAX-A1 1970 1868 697 800 1200 142,9 135,3

RTA-45-A82-CAX-A1 2105 2003 697 800 1200 148,7 141,1

RTA-47-A82-CAX-A1 2194 2092 697 800 1200 152,6 145,0

RTA 800 x 900
A B C D E

(mm)

RTA-15-A89-CAX-A1 770 668 697 800 900 70,5 63,5

RTA-18-A89-CAX-A1 900 798 697 800 900 75,8 68,8

RTA-22-A89-CAX-A1 1080 978 697 800 900 83,0 76,0

RTA-27-A89-CAX-A1 1300 1198 697 800 900 92,0 84,8

RTA-32-A89-CAX-A1 1525 1423 697 800 900 101,1 93,8

RTA-37-A89-CAX-A1 1750 1648 697 800 900 113,6 106,1

RTA-42-A89-CAX-A1 1970 1868 697 800 900 123,6 116,0

RTA-45-A89-CAX-A1 2105 2003 697 800 900 128,7 121,1

RTA-47-A89-CAX-A1 2194 2092 697 800 900 132,2 124,5

RTA 800 x 1000
A B C D E

(mm)

RTA-15-A81-CAX-A1 770 668 697 800 1000 75,2 68,0

RTA-18-A81-CAX-A1 900 798 697 800 1000 88,2 80,9

RTA-22-A81-CAX-A1 1080 978 697 800 1000 97,5 90,1

RTA-27-A81-CAX-A1 1300 1198 697 800 1000 107,0 99,5

RTA-32-A81-CAX-A1 1525 1423 697 800 1000 119,8 112,2

RTA-37-A81-CAX-A1 1750 1648 697 800 1000 130,2 122,4

RTA-42-A81-CAX-A1 1970 1868 697 800 1000 135,6 127,8

RTA-45-A81-CAX-A1 2105 2003 697 800 1000 139,2 131,4

RTA-47-A81-CAX-A1 2194 2092 697 800 1000 126,0 120,0

RT
A

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené zatížení
(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené zatížení
(s nožičkami nebo podstavcem)

1200/1500 kg  
s použitím zesilujících prvků  

vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2

1200/1500 kg  
s použitím zesilujících prvků  

vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené zatížení
(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené zatížení
(s nožičkami nebo podstavcem)

1200/1500 kg  
s použitím zesilujících prvků  

vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2

1200/1500 kg  
s použitím zesilujících prvků  

vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2
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Varianta A1

Varianta A5

• segmentovaná základna • bočnice jištěné zámky 
• možno použít: podstavec, nivelační nožičky, kolečka pro přímou montáž, kolečka s vyztužujícím rámem

• segmentovaná základna • bočnice jištěné zámky • vylamovací záslepky ve skeletu 
• možno použít: podstavec, nivelační nožičky, kolečka pro přímou montáž, kolečka s vyztužujícím rámem
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Varianta A3 pro datová centra

Varianta A7 pro datová centra

• v základně velký otvor bez záslepk • bočnice jištěné bezpečnostními vnořenými šrouby
• možno použít: podstavec, nivelační nožičky, kolečka pro přímou montáž, kolečka s vyztužujícím rámem

• v základně velký otvor bez záslepky • bočnice jištěné bezpečnostními vnořenými šrouby • vylamovací záslepky ve skeletu
• možno použít: podstavec, nivelační nožičky, kolečka pro přímou montáž, kolečka s vyztužujícím rámem
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Serverový rozvaděč RTA
Univerzální rozvaděč pro datové a telekomunikační účely. Vysoká nosnost pro náročné  aplikace, velký výběr rozměrů a variant spolu se 
širokou škálou doplňků a dokonalým zpracováním všech detailů z něj dělají špičkový rozvaděč v naší nabídce.

DETAILY PRODUKTU

Vysoká pevnost konstrukce
RTA má robustní svařovanou konstrukci, která je celá z materiálu o síle 1,3 mm. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie za-
jišťují skvělý vzhled rozvaděče.

Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otevírání dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno demontovat a přestavět na otevírání na opačnou 
stranu. Dvoukřídlé dveře jsou opatřeny nasazovacími panty.

Sklo
Plechové dveře s vlepeným sklem se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří 
množství drobných úlomků jako automobilové sklo. Z důvodů bezpečnosti doporučujeme po instalaci zařízení do rozvaděčové skříně 
zavírat dveře, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinými předměty. Použité sklo je zkoušeno v certifikované zkušebně a odpovídá požadavkům 
normy ČSN EN 12150-1+A: Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Zkoušené sklo splňuje 
normu na rozpad skla po rozbití, Certifikát shody CQ-24-2023, Protokol o zkoušce IKATES 58A-2024.

Kliky Tritón
Vyrábíme vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Výměnou plastového modulu (není příbalem) lze osadit i polocylindrickou zámkovou 
vložku (volitelné přísl.). Patent: PUV 2013-27443.

Nastavitelné vertikální lišty
19“ vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propo-
jovacích kabelů.

Odnímatelné bočnice a zadní kryt
RTA je rozvaděč se svařovaným skeletem, s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem. Ke skeletu jsou uchyceny zámky, standardně  
s jednotným klíčem (varianta A1 a A5), u varianty A3 a A7 jsou jištěny bezpečnostními vnořenými šrouby.

Dveře pro ventilační jednotky
U tohoto typu rozvaděče je možno objednat speciální plechové dveře s přípravou pro montáž ventilačních jednotek RAx-CH-X0x-X3.
Více informací naleznete v sekci Aktivní chlazení.

Vylamovací záslepky
Kabelové vstupy rozvaděče jsou zakryty vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné kabely v otvoru utěsnit kartáčem.  
K ochraně kabelů před poškozením slouží lemová hrana (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Otvor pro ventilační jednotku
Rozměrný otvor krytý vylamovací záslepkou umožňuje montáž a demontáž ventilační jednotky Tritón zvenku rozvaděče bez nutnosti 
použití šroubů.

Kolečka, nivelační nožičky, podstavec
Rozvaděč lze umístit na nivelační nožičky (součástí příbalu), případně s použitím volitelné výbavy na podstavec, kolečka, nebo  
vysokozátěžová kolečka s vyztužujícím rámem.

Zadní strana rozvaděče
Na zadní stěně rozvaděče jsou dva kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Jeden je u horního a druhý u spodního okraje krytu. 
Další kabelové vstupy jsou na stropě a v základně rozvaděče.

Perforace skeletu
Rozvaděče RTA mají perforovaný skelet pro zajištění přístupu chladícího vzduchu k instalovaným technologiím.  
Chlazení je možno podpořit instalací ventilačních jednotek.

Pospojení
Všechny oddělitelné části jsou vzájemně pospojeny dle požadavků příslušné normy.

Flex frame
Systém umožňuje u šířky 800 mm instalaci posuvných ližin (a s nimi 19” lišt) v rozponu 19“, 21“ a 23“. Další možností je posunout 19“ 
rozteč vertikálních lišt k jedné straně a tím získat větší prostor na straně druhé.

Středový pár vertikálních lišt
U rozvaděčů hlubších než 800 mm dodáváme již v základní výbavě třetí pár vertikálních lišt pro montáž technologie. Díky svému ote-
vřenému profilu neomezují instalaci hlubších zařízení. Na středové vertikální liště lze kratší zařízení uchytit pomocí různých typů podpěr 
(volitelné příslušenství).
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Široké stojiny skeletu
Široké stojiny skeletu jsou určeny pro dodatečnou montáž příslušenství, například rozvodných panelů nebo vertikálních vyvazovacích 
panelů, které tak nezabírají 19“ prostor v rozvaděči. Díky promyšlenému uchycení nebrání rozvodné panely použití výsuvných serverů 
ani u rozvaděčů 600 mm širokých.

Příslušenství ve stojinách
Stojiny jsou opatřeny na vnitřních hranách montážními otvory v celé své výšce. Otvory jsou v unitové rozteči vertikálních lišt a lze je 
použít pro montáž některých druhů příslušenství.

Stojiny u verzí A5 a A7
Verze rozvaděčů „A5“ a „A7“ (na konci kódu rozvaděče) má ve stojinách vylamovací záslepky pro možné protažení kabelů mezi 
sousedícími rozvaděči. 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RAC-VP-D5x-X1
Horizontální vyvazovací panel. Instalace do skeletu (stojiny) rozvaděče. 

RAX-VP-Vxx-X2
Vertikální vyvazovací panel. Instalace do stojiny rozvaděče. 

Rozvodné panely
Možnost instalace PDU do stojin rozvaděče pomocí držáku (volitelné příslušenství). 

Výklopný rám
Rozvaděče RTA šíře 800 mm je možné vybavit výklopným rámem s nosností 150 kg.  
Maximální využitelná hloubka 19“ příslušenství je 330 mm. 

Navýšení nosnosti z 1200 kg na 1500 kg
Zesilující prvek vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2. Uzavřený profil z materiálu tloušťky 1 mm (4 ks). Zvýší nosnost rozvaděče až na 1500 kg. 

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ
 
	 •	� 19“ stojanový rozvaděč s krytím IP20.

	 •	� Součástí rozvaděče jsou 4 nastavitelné vertikální lišty k instalaci zařízení (6 lišt pro rozvaděče hlubší než 800  mm).

	 •	� Konstrukce rozvaděče:
			  –	�� ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely,
			  –	�� dveře jednokřídlé nebo dvoukřídlé ve variantách celoplechové, perforované (80 % a 86 % prostupnost) nebo prosklené 

s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm, které mohou být na přední i zadní straně rozvaděče,
			  –	příprava pro montáž vertikálních vyvazovacích panelů a rozvodných panelů,
			  –	příprava pro snadné spojování rozvaděčů do sestav,
			  –	�� rozvaděče šířky 800 mm mají v rozích stropu kruhové vylamovací záslepky.

	 •	� Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg.

	 •	� Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.

	 •	� Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.

	 •	� Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí 
být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

	 •	� Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení zemnícího vodiče.

	 •	� Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části rozvaděče.

	 •	� Modely A5 a A7 mají kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami také ve stojinách pro snadné vedení kabelů mezi rozvaděči.

	 •	� Maximální doporučené statické zatížení rozvaděče s použitím nivelačních nožiček nebo podstavce je 1200 kg , případně 1500 kg  
s vyztužující sadou RAX-VR-Txx-X2

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podmínky provozu
	 •	� Provozní prostředí:
			  –	vnitřní prostředí,
			  –	 �rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče 

a nainstalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

	 •	� Nutné chránit před:
			  –	mechanickým poškozením,
			  –	nesprávnou manipulací,
			  –	jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.
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	 •	� Nesprávná manipulace je zejména:
			  –	přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
			  –	instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
			  –	zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.
	 •	� Při použití sady koleček RAX-MS-X47-X1 pro přímou montáž na rozvaděč (výška rozvaděče se zvýší o 155 mm) je nutno 			 

dodržet maximální celkovou nosnost včetně hmotnosti rozvaděče:
			  – 500 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE šíře 600 mm,
			  – 600 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE šíře 800 mm.
	 •	� Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Dxx-X1 (kolečka RAX-MS-X47-X1 jsou součástí balení) je maximální celková 		

nosnost 1050 kg včetně hmotnosti rozvaděče**. Výška rozvaděče se zvýší o 158 mm. Uvedená nosnost platí pro šířky rozvaděčů 	
600 i 800 mm.

	 •	� Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Txx-X1 je maximální celková nosnost 1500 kg včetně hmotnosti 			 
rozvaděče**. Výška rozvaděče se zvýší o 143 mm. Uvedená nosnost platí pro šířky rozvaděčů 600 i 800 mm.

	 •	� Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Hxx-X1 je maximální celková nosnost 1600 kg včetně hmotnosti 			 
rozvaděče**. Výška rozvaděče se zvýší o 168 mm. Uvedená nosnost platí pro šířky rozvaděčů 600 i 800 mm.

	 •	� Pro zaručení stability je nutno instalovat nejméně 65% zatížení do spodní poloviny výšky rozvaděče.

	 •	� Při pojezdu se zatíženým rozvaděčem je nutné dodržet příslušné normy*.

Montáž rozvaděče
	 •	� Pro zajištění max. doporučené nosnosti je nezbytné, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo.

	 •	 �Rozvaděč je nutno umístit na rovné podlaze. Případné drobné nerovnosti vyrovnají nivelační nožičky, které jsou příbalem.

	 •	� V případě, že kabely procházejí některým z kabelových vstupů, je možné ho utěsnit proti pronikání prachu pomocí kartáče 
a vybavit ochrannou lemovou hranou (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Ochrana prostředí
	 •	� Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda
	 •	� Tento výrobek je certifikován TÜV SÜD Czech a plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011). 

Certifikát v platném znění je na www.triton.cz/certifikaty.

* Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do 4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě v rozsahu 10–30 °C.  
Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.

** Celková hmotnost rozvaděče =  vlastní hmotnost rozvaděče + instalované příslušenství + instalované technologie.
Nosnost jednoho kolečka = Celková hmotnost rozvaděče / 3.
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RT
A



RYA

RY
A

sestavený rozvaděč jednoduše rozložitelný,  
IP20, nosnost 1200/1500 kg
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  	

	

	

	



RY
A

	 Uchycení vertikálních lišt
v rozvaděči šíře 600 mm.

	 Montáž skeletu
tvářecími prvky a šrouby.

	 Kliky TRITON
Výměnou plastového modulu (není 
příbalem) lze zvolit zámkovou vložku 
klasickou nebo polocylindrickou.
Patent: PUV 2013-27443.

	 RAC-ZP-Yxx-X1
Spodní záslepka. (volitelné 
příslušenství).  

	 RAC-VP-D5x-X1
Horizontální vyvazovací panel (volitelné 
příslušenství). 

	 RAX-VP-Vxx-X2
Vertikální vyvazovací panel (volitelné 
příslušenství). 

	 Rozvodné panely
integrovaný držák PDU v každém rohu  
(v kombinaci s volitelným příslušenstvím).
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 

	

	



	



	

RY
A

     Perforované stojiny 
Otvory v celé výšce stojin odpovídají 
unitové roztěči vertikálních lišt. 

	 Vylamovací záslepky
na bočních hranách střešního krytu.

	 Pospojení
Všechny oddělitelné části jsou vzájemně 
pospojeny dle požadavků příslušné 
normy.

	 Značení unitů 
Na vertikálních lištách jsou laserem 
značené jednotlivé unity pro usnadnění 
montáže.

	 Rozšířené stojiny skeletu
Umožňují montáž příslušenství  
- vyvazovací a rozvodné panely. 

	 Lemová hrana 
Chrání kabely před poškozením. 
Příbalem 1 m.

	 Flex frame 
Systém umožňuje u rozvaděčů 800 mm 
širokých instalovat posuvné ližiny  
v rozponu 19“, 21“ a 23“.

	 Instalace kabelů 
montáž bez protahování kabelů.
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RAx-PO-X66-XD 600 x 600 1900

RAx-PO-X68-XD 600 x 800 1900

RAx-PO-X69-XD 600 x 900 1900

RAx-PO-X61-XD 600 x 1000 1900

RAx-PO-X60-XD 600 x 1100 1900

RAx-PO-X62-XD 600 x 1200 1900

RAx-PO-X86-XD 800 x 600 1900

RAx-PO-X88-XD 800 x 800 1900

RAx-PO-X89-XD 800 x 900 1900

RAx-PO-X81-XD 800 x 1000 1900

RAx-PO-X80-XD 800 x 1100 1900

RAx-PO-X82-XD 800 x 1200 1900

RAx-PO-XF1-X1 600 x 120

RAx-PO-XF2-X1 800 x 120

RAC-PO-XF2-X1







600 800

600 RAX-VP-X77-X1 RAX-VP-X83-X1

800 RAX-VP-X78-X1 RAX-VP-X84-X1

900 RAX-VP-X79-X1 RAX-VP-X85-X1

1000 RAX-VP-X80-X1 RAX-VP-X86-X1

1100 RAX-VP-X81-X1 RAX-VP-X87-X1

1200 RAX-VP-X82-X1 RAX-VP-X88-X1



RAC-PO-X88-XD

RAC-SS-X01-X1

RY
A

	 RAB-PO-Xxx-XD, RAC-PO-Xxx-XD
Podstavce jsou plně univerzální, tj. použitelné pro všechny 
typy stojanových rozvaděčů s výjimkou RSX. Konstrukci tvoří 
dva podélné boční díly, které odpovídají hloubce rozvaděče, 
a dva kryty (přední a zadní) s odpovídající šířkou. Podstavce 
řady XD maji nosnost 1900 kg.

Příbal
•	 2x podélný boční díl s prostupem pro kabely  

(s vylamovacími záslepkami) 
•	 2x kryt s kabelovými prostupy (s vylamovacími záslepkami) 
•	 1x kryt s filtrem 
•	 1x protiprachový kartáč 
•	 4x šroub M10 x 30
•	 4x podložka 10,5
•	 8x šroub M5 x 30

Podstavce jsou dodávány v rozmontovaném stavu. Druhý filtr 
je možno doobjednat a nahradit jím standardně dodávaný 
kryt s kabelovými prostupy. Podstavec vždy přesně kopíruje 
půdorysný profil rozvaděče bez ohledu na to, zda je nebo 
není nainstalován filtr. Podstavce jsou standardně dodávány 
v šířkách 600 a 800  mm a v hloubkách od 600 do 1200  mm. 
Výška všech podstavců je 120  mm. 

Typ Rozměr (mm) Max. doporučené 
zatížení (kg)

	 RAB-SS-X01-X1, RAC-SS-X01-X1
Stabilizátory pro stojanové rozvaděče. Montují se na 
podstavec.

Příbal
Šroub M5 x 12...........................................................................................  4x

	 RAB-PO-XFx-X1, RAC-PO-XFx-X1
Filtr pro podstavce.

Příbal
Šroub M5 x 30...........................................................................................  4x

	 RAX-VP-Xxx-X1
Sada vyvazovacích / vyztužujících příček pro stojanové 
rozvaděče RTA, RYA, RMA, RZA (pár).

Hloubka roz-
vaděče  (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

Typ Rozměr – š x v (mm)



U rozvaděčů se zatížením více jak 500 kg doporučujeme doplnit 
sestavu o sadu vyvazovacích / vyztužujících příček, které zároveň plní 

funkci výztuhy.
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

600 800

600 RAX-RK-T66-X1 RAX-RK-T86-X1

800 RAX-RK-T68-X1 RAX-RK-T88-X1

900 RAX-RK-T69-X1 RAX-RK-T89-X1

1000 RAX-RK-T61-X1 RAX-RK-T81-X1

1100 RAX-RK-T60-X1 RAX-RK-T80-X1

1200 RAX-RK-T62-X1 RAX-RK-T82-X1



600 800

600 RAX-RK-H66-X1 RAX-RK-H86-X1

800 RAX-RK-H68-X1 RAX-RK-H88-X1

900 RAX-RK-H69-X1 RAX-RK-H89-X1

1000 RAX-RK-H61-X1 RAX-RK-H81-X1

1100 RAX-RK-H60-X1 RAX-RK-H80-X1

1200 RAX-RK-H62-X1 RAX-RK-H82-X1



RAX-MS-X47-X1

RAX-RK-T88-X1 RAX-RK-H88-X1

RY
A

	 RAX-MS-X47-X1
Sada koleček pro přímou montáž.

Max. doporučená celková nosnost*:
- 500 kg pro typ RDA, RDE, RIE, RTA, RYA, šíře 600 mm,
- 600 kg pro typ RDA, RDE, RIE, RTA, RYA, šíře 800 mm,
- 900 kg pro typ RSX (XD), RSX-F.
Výška rozvaděče se zvýší o 155 mm.

Sada
Kolečko s brzdou.....................................................................................  2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x

Pro správné použití volitelného příslušenství jsou 
důležité následující pokyny:
- instalovat rozvaděč na rovné a dostatečně pevné 
podlaze

- umístit nejméně 65% zatížení do spodní poloviny výšky 
rozvaděče

- zajistit rovnoměrné zatížení mezi přední a zadní 
vertikální lišty

- při pojezdu se zatíženým rozvaděčem dodržet  příslušné 
normy.

Výpočet nosnosti jednoho kolečka:
*celková hmotnost rozvaděče (tj. vlastní hmotnost + 
instalované příslušenství) / 3 = nosnost jednoho kolečka.

Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do  
4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě  
v rozsahu 10–30 °C. 

Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají 
následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.

	 RAX-RK-Txx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RTA, RYA, 
RDA, RDE. Nutno objednat dle půdorysu rozvaděče.  
Max. doporučená celková nosnost*:
- 1500 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE.  
Výška rozvaděče se zvýší o 143 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx.............................................................................16x 
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil    ...................................................................................................... 4x

Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

	 RAX-RK-Hxx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RTA, RYA, 
RDA, RDE. Nutno objednat dle půdorysu rozvaděče. 
Max. doporučená celková nosnost*:
- 1600 kg pro typ RTA, RYA, 
- 1900 kg pro typ RDA, RDE. 
Výška rozvaděče se zvýší o 168 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx............................................................................  16x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil ......................................................................................................... 4x
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600 800

600 RAX-RK-D66-X1 RAX-RK-D86-X1

800 RAX-RK-D68-X1 RAX-RK-D88-X1

900 RAX-RK-D69-X1 RAX-RK-D89-X1

1000 RAX-RK-D61-X1 RAX-RK-D81-X1

1100 RAX-RK-D60-X1 RAX-RK-D80-X1

1200 RAX-RK-D62-X1 RAX-RK-D82-X1





RAC-VM-A17-A1 22 17

RAC-VM-A22-A1 27 22

RAC-VM-A27-A1 32 27

RAC-VM-A32-A1 37 32

RAC-VM-A37-A1 42 37

RAC-VM-A40-A1 45 40

RAC-VM-A42-A1 47 42

19"

630

505

70

B

 A-A

80

140°

35
0

A A

RAX-RK-D88-X1

RY
A

Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RMA, RZA, 
RTA, RYA, RDA, RDE, RIE, RPA, RPE. 
Nutno objednat dle půdorysu rozvaděče. 
Max. doporučená celková nosnost*:
- 500 kg pro typ RPA, RPE,
- 900 kg pro typ RMA, RZA, RIE,
- 1050 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE.  
Výška rozvaděče se zvýší o 158 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx............................................................................  16x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil ......................................................................................................... 4x

	 RAX-RK-Dxx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem

Výklopný rám 
 	 Všechny rozvaděče Tritón šíře 800 mm lze doplnit výklopným 
rámem pro montáž zařízení, která vyžadují přístup ze zadní strany. 
Výklopný rám snižuje využitelnou výšku rozvaděče vždy o 5U  
a unese až 150 kg. Maximální hloubka 19“ zařízení je 330 mm.  

Rám se v uzavřené poloze zamyká dvěma zámky. Odstup výk-
lopného rámu od dveří rozvaděče lze plynule nastavit. Pozice 
rámu ovlivňuje maximální využitelnou hloubku namontovaných 
zařízení. Výklopný rám lze montovat současně s 19“ vertikálami. 

Výklopný rám Výška rozvaděče (U) B (U) 
Využitelná výška rámu
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RAX-VR-T15-X2 15 1.84 1.74

RAX-VR-T18-X2 18 2.24 2.14

RAX-VR-T22-X2 22 2.89 2.79

RAX-VR-T27-X2 27 3.64 3.54

RAX-VR-T32-X2 32 4.39 4.29

RAX-VR-T37-X2 37 5.13 5.03

RAX-VR-T42-X2 42 5.9 5.8

RAX-VR-T45-X2 45 6.34 6.24

RAX-VR-T47-X2 47 6.63 6.53

	

RY
A

Navýšení nosnosti z 1200 kg na 1500 kg u rozvaděčů 800 mm širokých

	 Zesilující prvek vertikálních lišt
Přídavný profil zvyšující stabilitu 
vertikálních lišt (4 ks). Zvýší nosnost 
rozvaděče až na 1500 kg. 

Zesilující prvek vertikálních lišt pro šíři rozvaděče 800 mm
Typ výška rozvaděče (U) Hmotnost brutto (kg) Hmotnost netto (kg)
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RYA  600 x 600
A B C D E

(mm)

RYA-15-A66-CAX-A1 770 668 497 600 600 50,2 45,1

1200 kg

RYA-18-A66-CAX-A1 900 798 497 600 600 54,6 49,4

RYA-22-A66-CAX-A1 1080 978 497 600 600 60,1 54,9

RYA-27-A66-CAX-A1 1300 1198 497 600 600 67,5 62,1

RYA-32-A66-CAX-A1 1525 1423 497 600 600 74,9 69,5

RYA-37-A66-CAX-A1 1750 1648 497 600 600 82,4 76,9

RYA-42-A66-CAX-A1 1970 1868 497 600 600 90,2 84,7

RYA-45-A66-CAX-A1 2105 2003 497 600 600 94,1 88,5

RYA-47-A66-CAX-A1 2194 2092 497 600 600 96,8 91,2

RYA 600 x 800
A B C D E

(mm)

RYA-15-A68-CAX-A1 770 668 497 600 800 58,2 52,8

1200 kg

RYA-18-A68-CAX-A1 900 798 497 600 800 63,0 57,5

RYA-22-A68-CAX-A1 1080 978 497 600 800 69,2 63,7

RYA-27-A68-CAX-A1 1300 1198 497 600 800 76,9 71,3

RYA-32-A68-CAX-A1 1525 1423 497 600 800 85,1 79,4

RYA-37-A68-CAX-A1 1750 1648 497 600 800 93,4 87,5

RYA-42-A68-CAX-A1 1970 1868 497 600 800 102,2 96,3

RYA-45-A68-CAX-A1 2105 2003 497 600 800 106,2 100,3

RYA-47-A68-CAX-A1 2194 2092 497 600 800 109,2 103,3

RY
A

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)



71 

RYA 600 x 900
A B C D E

(mm)

RYA-15-A69-CAX-A1 770 668 497 600 900 62,5 56,9

RYA-18-A69-CAX-A1 900 798 497 600 900 66,7 61,1

RYA-22-A69-CAX-A1 1080 978 497 600 900 73,2 67,6

RYA-27-A69-CAX-A1 1300 1198 497 600 900 81,6 75,9

RYA-32-A69-CAX-A1 1525 1423 497 600 900 90,2 84,4

RYA-37-A69-CAX-A1 1750 1648 497 600 900 98,9 92,9

RYA-42-A69-CAX-A1 1970 1868 497 600 900 107,1 101,1

RYA-45-A69-CAX-A1 2105 2003 497 600 900 112,3 106,3

RYA-47-A69-CAX-A1 2194 2092 497 600 900 115,5 109,5

RYA 600 x 1000
A B C D E

(mm)

RYA-15-A61-CAX-A1 770 668 497 600 1000 65,5 59,8

RYA-18-A61-CAX-A1 900 798 497 600 1000 70,7 65,0

RYA-22-A61-CAX-A1 1080 978 497 600 1000 77,5 71,7

RYA-27-A61-CAX-A1 1300 1198 497 600 1000 86,3 80,3

RYA-32-A61-CAX-A1 1525 1423 497 600 1000 95,2 89,2

RYA-37-A61-CAX-A1 1750 1648 497 600 1000 104,2 98,0

RYA-42-A61-CAX-A1 1970 1868 497 600 1000 113,5 107,3

RYA-45-A61-CAX-A1 2105 2003 497 600 1000 118,2 112,0

RYA-47-A61-CAX-A1 2194 2092 497 600 1000 121,5 115,3

RYA 600 x 1100
A B C D E

(mm)

RYA-15-A60-CAX-A1 770 668 497 600 1100 70,4 63,7

1200 kg

RYA-18-A60-CAX-A1 900 798 497 600 1100 75,4 68,8

RYA-22-A60-CAX-A1 1080 978 497 600 1100 82,6 75,9

RYA-27-A60-CAX-A1 1300 1198 497 600 1100 91,7 84,9

RYA-32-A60-CAX-A1 1525 1423 497 600 1100 101,0 94,2

RYA-37-A60-CAX-A1 1750 1648 497 600 1100 110,5 103,4

RYA-42-A60-CAX-A1 1970 1868 497 600 1100 119,6 112,5

RYA-45-A60-CAX-A1 2105 2003 497 600 1100 125,1 118,0

RYA-47-A60-CAX-A1 2194 2092 497 600 1100 128,6 121,5

RYA 600 x 1200
A B C D E

(mm)

RYA-15-A62-CAX-A1 770 668 497 600 1200 74,0 67,1

1200 kg

RYA-18-A62-CAX-A1 900 798 497 600 1200 79,6 72,7

RYA-22-A62-CAX-A1 1080 978 497 600 1200 87,0 80,0

RYA-27-A62-CAX-A1 1300 1198 497 600 1200 96,5 89,4

RYA-32-A62-CAX-A1 1525 1423 497 600 1200 106,1 98,9

RYA-37-A62-CAX-A1 1750 1648 497 600 1200 115,9 108,6

RYA-42-A62-CAX-A1 1970 1868 497 600 1200 125,9 118,5

RYA-45-A62-CAX-A1 2105 2003 497 600 1200 131,1 123,7

RYA-47-A62-CAX-A1 2194 2092 497 600 1200 134,7 127,3

1200 kg

1200 kg

RY
A

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)
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RYA 800 x 600
A B C D E

(mm)

RYA-15-A86-CAX-A1 770 668 697 800 600 56,9 51,3

RYA-18-A86-CAX-A1 900 798 697 800 600 61,7 56,0

RYA-22-A86-CAX-A1 1080 978 697 800 600 67,8 62,2

RYA-27-A86-CAX-A1 1300 1198 697 800 600 82,5 76,7

RYA-32-A86-CAX-A1 1525 1423 697 800 600 84,1 78,2

RYA-37-A86-CAX-A1 1750 1648 697 800 600 92,4 86,3

RYA-42-A86-CAX-A1 1970 1868 697 800 600 101,0 94,8

RYA-45-A86-CAX-A1 2105 2003 697 800 600 104,5 98,3

RYA-47-A86-CAX-A1 2194 2092 697 800 600 108,4 102,1

RYA 800 x 800
A B C D E

(mm)

RYA-15-A88-CAX-A1 770 668 697 800 800 65,3 59,0

RYA-18-A88-CAX-A1 900 798 697 800 800 70,6 64,2

RYA-22-A88-CAX-A1 1080 978 697 800 800 77,4 71,0

RYA-27-A88-CAX-A1 1300 1198 697 800 800 92,7 86,1

RYA-32-A88-CAX-A1 1525 1423 697 800 800 95,0 88,4

RYA-37-A88-CAX-A1 1750 1648 697 800 800 104,1 97,3

RYA-42-A88-CAX-A1 1970 1868 697 800 800 109,7 102,8

RYA-45-A88-CAX-A1 2105 2003 697 800 800 117,4 110,4

RYA-47-A88-CAX-A1 2194 2092 697 800 800 115,6 108,6

RYA 800 x 900
A B C D E

(mm)

RYA-15-A89-CAX-A1 770 668 697 800 900 69,2 62,2

RYA-18-A89-CAX-A1 900 798 697 800 900 74,6 67,6

RYA-22-A89-CAX-A1 1080 978 697 800 900 81,7 74,7

RYA-27-A89-CAX-A1 1300 1198 697 800 900 90,9 83,7

RYA-32-A89-CAX-A1 1525 1423 697 800 900 100,2 92,9

RYA-37-A89-CAX-A1 1750 1648 697 800 900 109,7 102,2

RYA-42-A89-CAX-A1 1970 1868 697 800 900 118,8 111,2

RYA-45-A89-CAX-A1 2105 2003 697 800 900 123,6 116,0

RYA-47-A89-CAX-A1 2194 2092 697 800 900 127,9 120,3

RYA 800 x 1000
A B C D E

(mm)

RYA-15-A81-CAX-A1 770 668 697 800 1000 75,7 68,5

RYA-18-A81-CAX-A1 900 798 697 800 1000 81,3 74,1

RYA-22-A81-CAX-A1 1080 978 697 800 1000 88,7 81,4

RYA-27-A81-CAX-A1 1300 1198 697 800 1000 104,8 97,4

RYA-32-A81-CAX-A1 1525 1423 697 800 1000 107,8 100,4

RYA-37-A81-CAX-A1 1750 1648 697 800 1000 117,6 110,0

RYA-42-A81-CAX-A1 1970 1868 697 800 1000 127,7 120,0

RYA-45-A81-CAX-A1 2105 2003 697 800 1000 132,1 124,3

RYA-47-A81-CAX-A1 2194 2092 697 800 1000 136,5 128,7

RY
A

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

1200/1500 kg  
s použitím zesilujících prvků  

vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

1200/1500 kg  
s použitím zesilujících prvků  

vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

1200/1500 kg  
s použitím zesilujících prvků  

vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

1200/1500 kg  
s použitím zesilujících prvků  

vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2
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RYA 800 x 1100
A B C D E

(mm)

RYA-15-A80-CAX-A1 770 668 697 800 1100 79,5 72,6

RYA-18-A80-CAX-A1 900 798 697 800 1100 85,1 78,1

RYA-22-A80-CAX-A1 1080 978 697 800 1100 92,8 85,8

RYA-27-A80-CAX-A1 1300 1198 697 800 1100 102,7 95,6

RYA-32-A80-CAX-A1 1525 1423 697 800 1100 112,7 105,5

RYA-37-A80-CAX-A1 1750 1648 697 800 1100 122,9 115,6

RYA-42-A80-CAX-A1 1970 1868 697 800 1100 132,8 125,3

RYA-45-A80-CAX-A1 2105 2003 697 800 1100 138,0 130,5

RYA-47-A80-CAX-A1 2194 2092 697 800 1100 142,6 135,0

RYA 800 x 1200
A B C D E

(mm)

RYA-15-A82-CAX-A1 770 668 697 800 1200 83,1 76,1

RYA-18-A82-CAX-A1 900 798 697 800 1200 89,2 82,2

RYA-22-A82-CAX-A1 1080 978 697 800 1200 97,1 90,1

RYA-27-A82-CAX-A1 1300 1198 697 800 1200 107,5 100,2

RYA-32-A82-CAX-A1 1525 1423 697 800 1200 117,8 110,5

RYA-37-A82-CAX-A1 1750 1648 697 800 1200 128,3 120,9

RYA-42-A82-CAX-A1 1970 1868 697 800 1200 139,1 131,5

RYA-45-A82-CAX-A1 2105 2003 697 800 1200 143,9 136,3

RYA-47-A82-CAX-A1 2194 2092 697 800 1200 148,7 141,0

RY
A

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

1200/1500 kg  
s použitím zesilujících prvků  

vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální  
doporučené zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

1200/1500 kg  
s použitím zesilujících prvků  

vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2
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Varianta A1

Varianta A5

• v základně velký otvor bez záslepky • bočnice jištěné zámky
• možno použít: podstavec, nivelační nožičky, kolečka pro přímou montáž,  
  kolečka s vyztužujícím rámem

• v základně velký otvor bez záslepky • bočnice jištěné zámky • vylamovací záslepky ve skeletu 
• možno použít: podstavec, nivelační nožičky, kolečka pro přímou montáž,  
  kolečka s vyztužujícím rámem
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Varianta A3 pro datová centra

Varianta A7 pro datová centra

• v základně velký otvor bez záslepky • bočnice jištěné bezpečnostními vnořenými šrouby
• možno použít: podstavec, nivelační nožičky, kolečka pro přímou montáž,  
  kolečka s vyztužujícím rámem

• v základně velký otvor bez záslepky • bočnice jištěné bezpečnostními vnořenými šrouby  
• vylamovací záslepky ve skeletu
• možno použít: podstavec, nivelační nožičky,  
  kolečka pro přímou montáž,  
  kolečka s vyztužujícím rámem
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Serverový rozvaděč RYA
Univerzální rozebíratelný rozvaděč pro datové a telekomunikační účely. Vysoká nosnost pro náročné  aplikace, velký výběr rozměrů  
a variant spolu se širokou škálou doplňků a dokonalým zpracováním všech detailů z něj dělají špičkový rozvaděč v naší nabídce.

DETAILY PRODUKTU

Vysoká pevnost konstrukce
RYA má robustní šroubovanou konstrukci, která je celá z materiálu o síle 1,3 mm. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie 
zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.

Rozebíratelnost
Jednotlivé díly RYA jsou spojeny systémem šroubových spojů do kompaktního celku se stejnou nosností, jako má svařovaný rozvaděč. 
Většina částí je spojena závitotvornými šrouby technologie TAPTITE. To zajišťuje vysokou pevnost šroubovaného spoje i po několika roze-
bráních. Výrobek je dodáván ve smontovaném stavu a jeho přemístění do těžko přístupných míst je možné po částečném nebo úplném 
rozebrání.

Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otevírání dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno demontovat a přestavět na otevírání na opačnou 
stranu. Dvoukřídlé dveře jsou opatřeny nasazovacími panty.

Sklo
Plechové dveře s vlepeným sklem se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří 
množství drobných úlomků jako automobilové sklo. Z důvodů bezpečnosti doporučujeme po instalaci zařízení do rozvaděčové skříně 
zavírat dveře, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinými předměty. Použité sklo je zkoušeno v certifikované zkušebně a odpovídá požadavkům 
normy ČSN EN 12150-1+A: Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Zkoušené sklo splňuje 
normu na rozpad skla po rozbití, Certifikát shody CQ-24-2023, Protokol o zkoušce IKATES 58A-2024.

Kliky Tritón
Vyrábíme vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Výměnou plastového modulu (není příbalem) lze osadit i polocylindrickou zámkovou 
vložku (volitelné přísl.). Patent: PUV 2013-27443.

Nastavitelné vertikální lišty
19“ vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propo-
jovacích kabelů.

Odnímatelné bočnice a zadní kryt
RYA je rozvaděč se svařovaným skeletem, s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem. Ke skeletu jsou uchyceny zámky, standardně  
s jednotným klíčem (varianta A1 a A5), u varianty A3 a A7 jsou jištěny bezpečnostními vnořenými šrouby.

Dveře pro ventilační jednotky
U tohoto typu rozvaděče je možno objednat speciální plechové dveře s přípravou pro montáž ventilačních jednotek RAx-CH-X0x-X3.
Více informací naleznete v sekci Aktivní chlazení.

Vylamovací záslepky
Kabelové vstupy rozvaděče jsou zakryty vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné kabely v otvoru utěsnit kartáčem.  
K ochraně kabelů před poškozením slouží lemová hrana (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Otvor pro ventilační jednotku
Rozměrný otvor krytý vylamovací záslepkou umožňuje montáž a demontáž ventilační jednotky Tritón zvenku rozvaděče bez nutnosti 
použití šroubů.

Kolečka, nivelační nožičky, podstavec
Rozvaděč lze umístit na nivelační nožičky (součástí příbalu), případně s použitím volitelné výbavy na podstavec, kolečka, nebo  
vysokozátěžová kolečka s vyztužujícím rámem.

Zadní strana rozvaděče
Na zadní stěně rozvaděče jsou dva kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Jeden je u horního a druhý u spodního okraje krytu. 
Další kabelové vstupy jsou na stropě rozvaděče.

Perforace skeletu
Rozvaděče RYA mají perforovaný skelet pro zajištění přístupu chladícího vzduchu k instalovaným technologiím.  
Chlazení je možno podpořit instalací ventilačních jednotek.

Pospojení
Všechny oddělitelné části jsou vzájemně pospojeny dle požadavků příslušné normy.
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Flex frame
Systém umožňuje u šířky 800 mm instalaci posuvných ližin v rozponu 19“, 21“ a 23“. Další možností je posunout 19“ rozteč vertikálních lišt 
k jedné straně a tím získat větší prostor na straně druhé.

Středový pár vertikálních lišt
U rozvaděčů hlubších než 800 mm dodáváme již v základní výbavě třetí pár vertikálních lišt pro montáž technologie. Díky svému ote-
vřenému profilu neomezují instalaci hlubších zařízení. Na středové vertikální liště lze kratší zařízení uchytit pomocí různých typů podpěr 
(volitelné příslušenství).

Široké stojiny skeletu
Široké stojiny skeletu jsou určeny pro dodatečnou montáž příslušenství, například rozvodných panelů nebo vertikálních vyvazovacích 
panelů, které tak nezabírají 19“ prostor v rozvaděči. Díky promyšlenému uchycení nebrání rozvodné panely použití výsuvných serverů 
ani u rozvaděčů 600 mm širokých.

Příslušenství ve stojinách
Stojiny jsou opatřeny na vnitřních hranách montážními otvory v celé své výšce. Otvory jsou v unitové rozteči vertikálních lišt a lze je 
použít pro montáž některých druhů příslušenství.

Stojiny u verzí A5 a A7
Verze rozvaděčů „A5“ a „A7“ (na konci kódu rozvaděče) má ve stojinách vylamovací záslepky pro možné protažení kabelů mezi 
sousedícími rozvaděči.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RAC-VP-D5x-X1
Horizontální vyvazovací panel. Instalace do skeletu (stojiny) rozvaděče.

RAX-VP-Vxx-X2
Vertikální vyvazovací panel. Instalace do stojiny rozvaděče.

Rozvodné panely
Integrovaný držák v každém rohu usnadňuje instalaci PDU (vyžadováno další volitelné příslušenství).

Výklopný rám
Rozvaděče RYA šíře 800 mm je možné vybavit výklopným rámem s nosností 150 kg. Maximální využitelná hloubka 19“ příslušenství je 
330 mm.

Navýšení nosnosti z 1200 kg na 1500 kg:
Zesilující prvek vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2. Pro rozvaděče šíře 800 mm. Uzavřený profil z materiálu tloušťky 1 mm (4 ks).  
Zvýší nosnost rozvaděče až na 1500 kg.

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ
 
	 •	� 19“ stojanový rozvaděč s krytím IP20.

	 •	� Součástí rozvaděče jsou 4 nastavitelné vertikální lišty k instalaci zařízení (6 lišt pro rozvaděče hlubší než 800  mm).

	 •	� Konstrukce rozvaděče:
			  –	�� ocelový šroubovaný skelet s odnímatelnými krycími panely,
			  –	�� dveře jednokřídlé nebo dvoukřídlé ve variantách celoplechové, perforované (80 % a 86 % prostupnost) nebo prosklené  

s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm, mohou být na přední i zadní straně rozvaděče,
			  –	pro montáž vertikálních vyvazovacích panelů a rozvodných panelů včetně montážních úchytů do skeletu rozvaděče,
			  –	příprava pro snadné spojování rozvaděčů do sestav.

	 •	� Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg.

	 •	� Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.

	 •	� Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.

	 •	� Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí 
být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

	 •	� Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení zemnícího vodiče.

	 •	� Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části rozvaděče.

	 •	� Modely A5 a A7 mají kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami také ve stojinách pro snadné vedení kabelů mezi rozvaděči.

	 •	� Maximální doporučené statické zatížení rozvaděče s použitím nivelačních nožiček nebo podstavce je 1200 kg , případně 1500 kg  
s vyztužující sadou RAX-VR-Txx-X2 (pouze pro rozvaděče šíře 800 mm)



78

RY
A

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podmínky provozu
	 •	� Provozní prostředí:
			  –	vnitřní prostředí,
			  –	 �rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče 

a nainstalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

	 •	� Nutné chránit před:
			  –	mechanickým poškozením,
			  –	nesprávnou manipulací,
			  –	jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

	 •	� Nesprávná manipulace je zejména:
			  –	přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
			  –	instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
			  –	zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

	 •	� Při použití sady koleček RAX-MS-X47-X1 pro přímou montáž na rozvaděč (výška rozvaděče se zvýší o 155 mm) je nutno dodržet 
maximální celkovou nosnost včetně hmotnosti rozvaděče:

			  – 500 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE šíře 600 mm,

			  – 600 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE šíře 800 mm.

	 •	� Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Dxx-X1 (kolečka RAX-MS-X47-X1 jsou součástí balení) je maximální celková 
nosnost 1050 kg včetně hmotnosti rozvaděče**. Výška rozvaděče se zvýší o 158 mm. Uvedená nosnost platí pro šířky rozvaděčů 
600 i 800 mm.

	 •	� Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Txx-X1 je maximální celková nosnost 1500 kg včetně hmotnosti rozvaděče**. 
Výška rozvaděče se zvýší o 143 mm. Uvedená nosnost platí pro šířky rozvaděčů 600 i 800 mm.

	 •	� Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Hxx-X1 je maximální celková nosnost 1600 kg včetně hmotnosti rozvaděče**. 
Výška rozvaděče se zvýší o 168 mm. Uvedená nosnost platí pro šířky rozvaděčů 600 i 800 mm.

	 •	� Pro zaručení stability je nutno instalovat nejméně 65 % zatížení do spodní poloviny výšky rozvaděče.

	 •	� Při pojezdu se zatíženým rozvaděčem je nutné dodržet příslušné normy*. 

Montáž rozvaděče
	 •	� Pro zajištění max. doporučené nosnosti je nezbytné, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo.

	 •	 �Rozvaděč je nutno umístit na rovné podlaze a případné drobné nerovnosti vyrovnají nivelační nožičky.

	 •	� V případě, že kabely procházejí některým z kabelových vstupů, je možné ho utěsnit proti pronikání prachu pomocí kartáče  
a vybavit lemovou hranou (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Ochrana prostředí
	 •	� Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda
	 •	� Tento výrobek je certifikován TÜV SÜD Czech a plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011). 

Certifikát v platném znění je na www.triton.cz/certifikaty.

* Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do 4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě v rozsahu 10–30 °C.  
Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.

** Celková hmotnost rozvaděče =  vlastní hmotnost rozvaděče + instalované příslušenství + instalované technologie.
Nosnost jednoho kolečka = Celková hmotnost rozvaděče / 3.
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rozvaděč s vysokou nosností RDA
svařovaný rozvaděč,

 IP20, nosnost 1800 kg 
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	 Nosnost 1800 kg
Rozvaděč má zesílenou konstrukci  
a je vyroben z materiálu síly 2 mm. 
Také 19“ vertikální lišty jsou upraveny 
pro zvýšenou nosnost. Verze hlubší 
než 800 mm mají standardně navíc pár 
středových vertikálních lišt.

	 Široké stojiny skeletu
Široké stojiny skeletu jsou určeny pro dodatečnou montáž příslušenství, například roz-
vodných panelů nebo vertikálních vyvazovacích panelů, které tak nezabírají 19“ prostor 
v rozvaděči. Díky promyšlenému uchycení nebrání rozvodné panely použití výsuvných 
serverů ani u rozvaděčů 600 mm širokých.

	 Otvor pro vstup chladícího 
vzduchu (A3, A7)
Rozvaděče verzí A3 a A7 mají ve dně 
rozvaděče rozměrný otvor pro vstup 
kabelů a chladícího vzduchu z prostoru 
pod dvojitou podlahou. Tyto modely 
rozvaděče se staví přímo na podlahu bez 
nožiček.

	 Montáž PDU
Na široké stojině skeletu namontovaný 
držák PDU 2U (volitelné příslušenství).

	Flex frame  
(platí pro šíři rozvaděče 800 mm)
Systém umožňuje instalaci posuvných 
vertikálních lišt v rozponu 19“, 21“ a 23“, 
přesně podle požadavků instalovaných 
zařízení.

	Perforace skeletu
Rozvaděče RDA mají perforovaný skelet 
pro zajištění přístupu chladícího vzduchu 
k instalovaným technologiím. Chlazení 
je možno podpořit instalací ventilačních 
jednotek.
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Rozvaděč RDA má robustní svařovanou konstrukci 
s vysokou nosností. Je určen pro náročné aplikace 
datových a telekomunikačních center. Obvykle je dodáván 
s perforovanými dveřmi z důvodu lepšího chlazení, které 
je dále možné posílit instalací ventilačních jednotek 
do stropu či do základny rozvaděče. Kabelové vstupy nad 
19“ vertikálami kryté vylamovacími záslepkami umožňují 
snadné propojení instalovaných technologií do větších 
celků. Mírně odlišné verze (A3, A7) jsou vyvinuty pro „Datová 
centra“. Liší se šroubovanými bočními kryty, kabelovými 
průchody a absencí dna rozvaděče. 

	Kliky TRITON
Vyrábíme vlastní kliky pro stojanové 
rozvaděče. Výměnou plastového modulu 
(není příbalem) lze zvolit zámkovou 
vložku klasickou nebo polocylindrickou. 
Patent: PUV 2013-27443. 

	Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otevírání 
dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno 
demontovat a přestavět na otevírání 
na opačnou stranu.

	Pospojení
Všechny oddělitelné části jsou vzájemně 
pospojeny dle požadavků příslušné 
normy.

	Dveře
Dveře jednokřídlé nebo dvoukřídlé ve variantách celoplechové, perforované (80 % a 86 % 
prostupnost) nebo prosklené s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm, které mohou být 
na přední i zadní straně rozvaděče. Na obrázku dveře s prostupností 86%.
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RDA 600 x 800
A B C D E

(mm)

RDA-37-L68-CAX-Ax-GDA 1750 1648 497 600 800 104,3 96,0

1800 kg
RDA-42-L68-CAX-Ax-GDA 1970 1868 497 600 800 113,3 104,8
RDA-45-L68-CAX-Ax-GDA 2105 2003 497 600 800 118,8 110,1
RDA-47-L68-CAX-Ax-GDA 2194 2092 497 600 800 121,6 113,0

RDA 600 x 1000
A B C D E

(mm)

RDA-37-L61-CAX-Ax-GDA 1750 1648 497 600 1000 121,8 110,9

1800 kg
RDA-42-L61-CAX-Ax-GDA 1970 1868 497 600 1000 131,7 120,7
RDA-45-L61-CAX-Ax-GDA 2105 2003 497 600 1000 137,8 126,8
RDA-47-L61-CAX-Ax-GDA 2194 2092 497 600 1000 141,1 130,1

RDA 600 x 1100
A B C D E

(mm)

RDA-37-L60-CAX-Ax-GDA 1750 1648 497 600 1100 129,8 116,9

1800 kg
RDA-42-L60-CAX-Ax-GDA 1970 1868 497 600 1100 140,1 127,1
RDA-45-L60-CAX-Ax-GDA 2105 2003 497 600 1100 146,4 133,4
RDA-47-L60-CAX-Ax-GDA 2194 2092 497 600 1100 149,9 136,8

RDA 600 x 1200
A B C D E

(mm)

RDA-37-L62-CAX-Ax-GDA 1750 1648 497 600 1200 133,3 121,1

1800 kg
RDA-42-L62-CAX-Ax-GDA 1970 1868 497 600 1200 145,9 133,6
RDA-45-L62-CAX-Ax-GDA 2105 2003 497 600 1200 152,4 140,1
RDA-47-L62-CAX-Ax-GDA 2194 2092 497 600 1200 154,9 142,7

RD
A

C

B

E

D

70
300

70
300

A

90

360

S konfigurací Vám pomůže program na našem webu www.triton.cz/konfigurator.

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené  
zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené  
zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené  
zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené  
zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)
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RDA 800 x 800
A B C D E

(mm)

RDA-37-L88-CAX-Ax-GDA 1750 1648 697 800 800 153,8 139,4

1800 kg
RDA-42-L88-CAX-Ax-GDA 1970 1868 697 800 800 129,9 120,1
RDA-45-L88-CAX-Ax-GDA 2105 2003 697 800 800 135,5 125,6
RDA-47-L88-CAX-Ax-GDA 2194 2092 697 800 800 135,5 125,6

RDA 800 x 1000
A B C D E

(mm)

RDA-37-L81-CAX-Ax-GDA 1750 1648 697 800 1000 138,7 128,7

1800 kg
RDA-42-L81-CAX-Ax-GDA 1970 1868 697 800 1000 141,1 137,6
RDA-45-L81-CAX-Ax-GDA 2105 2003 697 800 1000 157,5 143,8
RDA-47-L81-CAX-Ax-GDA 2194 2092 697 800 1000 161,0 147,4

RDA 800 x 1100
A B C D E

(mm)

RDA-37-L80-CAX-Ax-GDA 1750 1648 697 800 1100 147,6 134,6

1800 kg
RDA-42-L80-CAX-Ax-GDA 1970 1868 697 800 1100 158,2 145,1
RDA-45-L80-CAX-Ax-GDA 2105 2003 697 800 1100 164,6 151,6
RDA-47-L80-CAX-Ax-GDA 2194 2092 697 800 1100 169,7 155,1

RDA 800 x 1200
A B C D E

(mm)

RDA-37-L82-CAX-Ax-GDA 1750 1648 697 800 1200 153,8 139,4

1800 kg
RDA-42-L82-CAX-Ax-GDA 1970 1868 697 800 1200 166,8 152,2
RDA-45-L82-CAX-Ax-GDA 2105 2003 697 800 1200 173,5 158,8
RDA-47-L82-CAX-Ax-GDA 2194 2092 697 800 1200 177,3 162,5

RD
A

E D
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360

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené  
zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené  
zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené  
zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené  
zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)
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RAx-PO-X66-XD 600 x 600 1900

RAx-PO-X68-XD 600 x 800 1900

RAx-PO-X69-XD 600 x 900 1900

RAx-PO-X61-XD 600 x 1000 1900

RAx-PO-X60-XD 600 x 1100 1900

RAx-PO-X62-XD 600 x 1200 1900

RAx-PO-X86-XD 800 x 600 1900

RAx-PO-X88-XD 800 x 800 1900

RAx-PO-X89-XD 800 x 900 1900

RAx-PO-X81-XD 800 x 1000 1900

RAx-PO-X80-XD 800 x 1100 1900

RAx-PO-X82-XD 800 x 1200 1900

RAx-PO-XF1-X1 600 x 120

RAx-PO-XF2-X1 800 x 120

RAC-PO-XF2-X1









RAX-VP-D50-X1 600

RAX-VP-D51-X1 800

RAX-VP-D52-X1 900

RAX-VP-D53-X1 1000

RAX-VP-D54-X1 1100

RAX-VP-D55-X1 1200

RAC-PO-X88-XD

RAC-SS-X01-X1

RD
A

	 RAB-PO-Xxx-XD, RAC-PO-Xxx-XD
Podstavce jsou plně univerzální, tj. použitelné pro všechny 
typy stojanových rozvaděčů s výjimkou RSX. Konstrukci tvoří 
dva podélné boční díly, které odpovídají hloubce rozvaděče, 
a dva kryty (přední a zadní) s odpovídající šířkou. Podstavce 
řady XD maji nosnost 1900 kg.

Příbal
•	 2x podélný boční díl s prostupem pro kabely  

(s vylamovacími záslepkami) 
•	 2x kryt s kabelovými prostupy (s vylamovacími záslepkami) 
•	 1x kryt s filtrem 
•	 1x protiprachový kartáč 
•	 4x šroub M10 x 30
•	 4x podložka 10,5
•	 8x šroub M5 x 30

Podstavce jsou dodávány v rozmontovaném stavu. Druhý filtr 
je možno doobjednat a nahradit jím standardně dodávaný 
kryt s kabelovými prostupy. Podstavec vždy přesně kopíruje 
půdorysný profil rozvaděče bez ohledu na to, zda je nebo 
není nainstalován filtr. Podstavce jsou standardně dodávány 
v šířkách 600 a 800  mm a v hloubkách od 600 do 1200  mm. 
Výška všech podstavců je 120 mm. 

Typ Rozměr (mm) Max. doporučené 
zatížení (kg)

	 RAB-SS-X01-X1, RAC-SS-X01-X1
Stabilizátory pro stojanové rozvaděče. Montují se na 
podstavec.

Příbal
Šroub M5 x 12...........................................................................................  4x

	 RAB-PO-XFx-X1, RAC-PO-XFx-X1
Filtr pro podstavce.

Příbal
Šroub M5 x 30...........................................................................................  4x

Typ Rozměr – š x v (mm)

RAB-VP-D5x-X1, RAC-VP-D5x-X1
Vyvazovací lišta pro skelet RDA, RDE, RTA, RYA.

Typ Hloubka (mm)
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

600 800

600 RAX-RK-T66-X1 RAX-RK-T86-X1

800 RAX-RK-T68-X1 RAX-RK-T88-X1

900 RAX-RK-T69-X1 RAX-RK-T89-X1

1000 RAX-RK-T61-X1 RAX-RK-T81-X1

1100 RAX-RK-T60-X1 RAX-RK-T80-X1

1200 RAX-RK-T62-X1 RAX-RK-T82-X1



600 800

600 RAX-RK-H66-X1 RAX-RK-H86-X1

800 RAX-RK-H68-X1 RAX-RK-H88-X1

900 RAX-RK-H69-X1 RAX-RK-H89-X1

1000 RAX-RK-H61-X1 RAX-RK-H81-X1

1100 RAX-RK-H60-X1 RAX-RK-H80-X1

1200 RAX-RK-H62-X1 RAX-RK-H82-X1



RAX-MS-X47-X1

RAX-RK-T88-X1 RAX-RK-H88-X1

RD
A

	 RAX-MS-X47-X1
Sada koleček pro přímou montáž.

Max. doporučená celková nosnost*:
- 500 kg pro typ RDA, RDE, RIE, RTA, RYA, šíře 600 mm,
- 600 kg pro typ RDA, RDE, RIE, RTA, RYA, šíře 800 mm,
- 900 kg pro typ RSX (XD), RSX-F.
Výška rozvaděče se zvýší o 155 mm.

Sada
Kolečko s brzdou.....................................................................................  2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x

Pro správné použití volitelného příslušenství jsou 
důležité následující pokyny:
- instalovat rozvaděč na rovné a dostatečně pevné 
podlaze

- umístit nejméně 65% zatížení do spodní poloviny výšky 
rozvaděče

- zajistit rovnoměrné zatížení mezi přední a zadní 
vertikální lišty

- při pojezdu se zatíženým rozvaděčem dodržet  příslušné 
normy.

Výpočet nosnosti jednoho kolečka:
*celková hmotnost rozvaděče (tj. vlastní hmotnost + 
instalované příslušenství) / 3 = nosnost jednoho kolečka.

Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do  
4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě  
v rozsahu 10–30 °C. 

Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají 
následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.

	 RAX-RK-Txx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RTA, RYA, 
RDA, RDE. Nutno objednat dle půdorysu rozvaděče.  
Max. doporučená celková nosnost*:
- 1500 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE.  
Výška rozvaděče se zvýší o 143 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx.............................................................................16x 
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil    ...................................................................................................... 4x

Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

	 RAX-RK-Hxx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RTA, RYA, 
RDA, RDE. Nutno objednat dle půdorysu rozvaděče. 
Max. doporučená celková nosnost*:
- 1600 kg pro typ RTA, RYA, 
- 1900 kg pro typ RDA, RDE. 
Výška rozvaděče se zvýší o 168 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx............................................................................  16x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil ......................................................................................................... 4x
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600 800

600 RAX-RK-D66-X1 RAX-RK-D86-X1

800 RAX-RK-D68-X1 RAX-RK-D88-X1

900 RAX-RK-D69-X1 RAX-RK-D89-X1

1000 RAX-RK-D61-X1 RAX-RK-D81-X1

1100 RAX-RK-D60-X1 RAX-RK-D80-X1

1200 RAX-RK-D62-X1 RAX-RK-D82-X1





RAC-VM-A17-A1 22 17

RAC-VM-A22-A1 27 22

RAC-VM-A27-A1 32 27

RAC-VM-A32-A1 37 32

RAC-VM-A37-A1 42 37

RAC-VM-A40-A1 45 40

RAC-VM-A42-A1 47 42

19"

630

505

70

B

 A-A

80

140°

35
0

A A

RAX-RK-D88-X1
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Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RMA, RZA, 
RTA, RYA, RDA, RDE, RIE, RPA, RPE. Nutno objednat dle půdory-
su rozvaděče. 
Max. doporučená celková nosnost*:
- 500 kg pro typ RPA, RPE,
- 900 kg pro typ RMA, RZA, RIE,
- 1050 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE.  
Výška rozvaděče se zvýší o 158 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx............................................................................  16x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil ......................................................................................................... 4x

	 RAX-RK-Dxx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

Výklopný rám 
 	 Všechny rozvaděče Tritón šíře 800 mm lze doplnit výklopným 
rámem pro montáž zařízení, která vyžadují přístup ze zadní strany. 
Výklopný rám snižuje využitelnou výšku rozvaděče vždy  o 5U  
a unese až 150 kg. Maximální hloubka 19“ zařízení je 330 mm.  

Rám se v uzavřené poloze zamyká dvěma zámky. Odstup výk-
lopného rámu od dveří rozvaděče lze plynule nastavit. Pozice 
rámu ovlivňuje maximální využitelnou hloubku namontovaných 
zařízení. Výklopný rám lze montovat současně s 19“ vertikálami. 

Výklopný rám Výška rozvaděče (U) B (U) 
Využitelná výška rámu
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Varianta A1

Varianta A5

- segmentovaná základna, bočnice jištěné na zámky
- možno použít: podstavec, nivelační nožičky, kolečka pro přímou montáž, kolečka s vyztužujícím rámem

- segmentovaná základna,bočnice jištěné na zámky, ve skeletu vylamovací záslepky (inter-patch systém)
- možno použít: podstavec, nivelační nožičky, kolečka pro přímou montáž, kolečka s vyztužujícím rámem
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Varianta A3 pro datová centra

Varianta A7 pro datová centra

- v základně velký otvor bez záslepky, bočnice jištěné na vnořené bezpečnostní šrouby

- v základně velký otvor bez záslepky, bočnice jištěné na vnořené bezpečnostní šrouby, ve skeletu vylamovací záslepky (inter-patch systém)
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Rozvaděč s vysokou nosností RDA
Univerzální rozvaděč pro datové a telekomunikační účely. Vysoká nosnost pro složitější aplikace, velký výběr rozměrů a variant spolu se 
širokou škálou doplňků a dokonalým zpracováním všech detailů. Obvykle je dodáván s perforovanými dveřmi  pro lepší chlazení. To je 
možné posílit instalací ventilačních jednotek do stropu či do základny rozvaděče.

DETAILY PRODUKTU

Vysoká pevnost konstrukce
RDA má robustní svařovanou konstrukci, která je celá z materiálu o síle 2 mm. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují 
skvělý vzhled rozvaděče.

Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otevírání dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno demontovat a přestavět na otevírání na opačnou 
stranu. Dvoukřídlé dveře jsou opatřeny nasazovacími panty.

Sklo
Plechové dveře s vlepeným sklem se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří 
množství drobných úlomků jako automobilové sklo. Z důvodů bezpečnosti doporučujeme po instalaci zařízení do rozvaděčové skříně 
zavírat dveře, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinými předměty. Použité sklo je zkoušeno v certifikované zkušebně a odpovídá požadavkům 
normy ČSN EN 12150-1+A: Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Zkoušené sklo splňuje 
normu na rozpad skla po rozbití, Certifikát shody CQ-24-2023, Protokol o zkoušce IKATES 58A-2024.

Kliky Tritón
Vyrábíme vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Výměnou plastového modulu (není příbalem) lze osadit i polocylindrickou zámkovou 
vložku (volitelné přísl.). Patent: PUV 2013-27443.

Nastavitelné vertikální lišty
Zesílené 19“ vertikální lišty pro vyšší nosnost mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž 
zařízení i organizaci propojovacích kabelů.

Odnímatelné bočnice a zadní kryt
RDA je rozvaděč se svařovaným skeletem, s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem. Ke skeletu jsou uchyceny zámky, standardně s 
jednotným klíčem (varianta A1 a A5), Varianty A3 a A7 jsou jištěny na bezpečnostní vnořené šrouby.

Dveře pro ventilační jednotky
U tohoto typu rozvaděče je možno objednat speciální plechové dveře s přípravou pro montáž ventilačních jednotek RAx-CH-X0x-X3.
Více informací naleznete v sekci Aktivní chlazení.

Vylamovací záslepky
Kabelové vstupy rozvaděče jsou zakryty vylamovacími záslepkami (varianta A1 a A5). U varianty A3 a A7 jsou záslepky šroubované. Proti 
pronikání prachu je možné kabely v otvoru utěsnit záslepkou s kartáčem. K ochraně kabelů před poškozením slouží lemová hrana (obojí 
je součástí příbalu rozvaděče).

Otvor pro ventilační jednotku
Rozměrný otvor krytý zacvakávací záslepkou umožňuje montáž a demontáž ventilační jednotky Tritón zvenku rozvaděče bez nutnosti 
použití šroubů.

Kolečka, nivelační nožičky, podstavec
Rozvaděč lze umístit na nivelační nožičky (součástí příbalu), případně s použitím volitelné výbavy na podstavec, kolečka, nebo  
vysokozátěžová kolečka s vyztužujícím rámem.

Zadní strana rozvaděče
Na zadní stěně rozvaděče jsou dva kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Jeden je u horního a druhý u spodního okraje krytu. 
Další kabelové vstupy jsou na stropě a v základně rozvaděče.

Perforace skeletu
Rozvaděče RDA mají perforovaný skelet pro zajištění přístupu chladícího vzduchu k instalovaným technologiím.  
Chlazení je možno podpořit instalací ventilačních jednotek.

Pospojení
Všechny oddělitelné části jsou vzájemně pospojeny dle požadavků příslušné normy.

Flex frame
Systém umožňuje u šířky 800 mm instalaci posuvných ližin v rozponu 19“, 21“ a 23“. Další možností je posunout 19“ rozteč vertikálních 
lišt k jedné straně a tím získat větší prostor na straně druhé.



90

RD
A

Středový pár vertikálních lišt
U rozvaděčů hlubších než 800 mm dodáváme již v základní výbavě třetí pár vertikálních lišt pro montáž technologie. Díky svému ote-
vřenému profilu neomezují instalaci hlubších zařízení. Na středové vertikální liště lze kratší zařízení uchytit pomocí různých typů podpěr 
(volitelné příslušenství).

Široké stojiny skeletu
Široké stojiny skeletu jsou určeny pro dodatečnou montáž příslušenství, například rozvodných panelů nebo vertikálních vyvazovacích 
panelů, které tak nezabírají 19“ prostor v rozvaděči. Díky promyšlenému uchycení nebrání rozvodné panely použití výsuvných serverů 
ani u rozvaděčů 600 mm širokých.

Příslušenství ve stojinách
Stojiny jsou opatřeny na vnitřních hranách montážními otvory v celé své výšce. Otvory jsou v unitové rozteči vertikálních lišt a lze je 
použít pro montáž některých druhů příslušenství.

Stojiny u verzí A5 a A7
Verze rozvaděčů „A5“ a „A7“ (na konci kódu rozvaděče) má ve stojinách vylamovací záslepky pro možné protažení kabelů mezi 
sousedícími rozvaděči.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RAC-VP-D5x-X1
Horizontální vyvazovací panel. Instalace do skeletu (stojiny) rozvaděče.

RAX-VP-Vxx-X2
Vertikální vyvazovací panel. Instalace do stojiny rozvaděče.

Rozvodné panely
Možnost instalace PDU do stojin rozvaděče pomocí držáku (volitelné příslušenství).

Výklopný rám
Rozvaděče RDA šíře 800 mm je možné vybavit výklopným rámem s nosností 150 kg.  
Maximální využitelná hloubka 19“ příslušenství je 330 mm.

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ

	 •	� 19“ stojanový rozvaděč s krytím IP20.

	 •	� Součástí rozvaděče jsou 4 nastavitelné vertikální lišty k instalaci zařízení (6 lišt pro rozvaděče hlubší než 800  mm).

	 •	� Konstrukce rozvaděče:
		�  –	ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely,
		  –	�dveře jednokřídlé nebo dvoukřídlé ve variantách celoplechové, perforované (80 % a 86 % prostupnost) nebo prosklené 

s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm, které mohou být na přední i zadní straně rozvaděče,
		  –	�příprava pro montáž vertikálních vyvazovacích panelů a rozvodných panelů včetně montážních úchytů do skeletu rozvaděče,
		  –	�příprava pro snadné spojování rozvaděčů do sestav.

	 •	� Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg.

	 •	� Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.

	 •	� Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.

	 •	� Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí 
být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

	 •	� Na spodní části rozvaděče je umístěn hlavní zemnící šroub M8.

	 •	�� Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami (u varianty A3 a A7 šroubované) jsou umístěny v horní a ve spodní části rozvaděče.

	 •	 Modely A5 a A7 mají kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami také ve stojinách pro snadné vedení kabelů mezi rozvaděči.

	 •	 Maximální doporučené statické zatížení rozvaděče je 1800 kg s použitím nivelačních nožiček nebo podstavce.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podmínky provozu 
	 •	� Provozní prostředí:
			  –	vnitřní prostředí,
			  –	 �rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče 

a nainstalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

	 •	� Nutné chránit před:
			  –	mechanickým poškozením,
			  –	nesprávnou manipulací,
			  –	jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.
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	 •	� Nesprávná manipulace je zejména:
			  –	přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
			  –	instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
			  –	zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.
	 •	� Při použití sady koleček RAX-MS-X47-X1 pro přímou montáž na rozvaděč (výška rozvaděče se zvýší o 155 mm) je nutno 			 

dodržet maximální celkovou nosnost včetně hmotnosti rozvaděče:
			  – 500 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE šíře 600 mm,
			  – 600 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE šíře 800 mm.

	 •	� Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Dxx-X1 (kolečka RAX-MS-X47-X1 jsou součástí balení) je maximální celková 		
nosnost 1050 kg včetně hmotnosti rozvaděče**. Výška rozvaděče se zvýší o 158 mm. Uvedená nosnost platí pro šířky rozvaděčů 	
600 i 800 mm.

	 •	� Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Txx-X1 je maximální celková nosnost 1500 kg včetně hmotnosti 			 
rozvaděče**. Výška rozvaděče se zvýší o 143 mm. Uvedená nosnost platí pro šířky rozvaděčů 600 i 800 mm.

	 •	� Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Hxx-X1 je maximální celková nosnost 1900 kg včetně hmotnosti 			 
rozvaděče**. Výška rozvaděče se zvýší o 168 mm. Uvedená nosnost platí pro šířky rozvaděčů 600 i 800 mm.

	 •	� Modely A3 a A7 jsou určeny pouze pro přímou montáž na podlahu a nelze použít podstavce, nivelační nožičky ani kolečka.

	 •	� Pro zaručení stability je nutno instalovat nejméně 65 % zatížení do spodní poloviny výšky rozvaděče.

	 •	� Při pojezdu se zatíženým rozvaděčem je nutné dodržet příslušné normy*.

Montáž rozvaděče
	 •	� Pro zajištění max. doporučené nosnosti je nezbytné, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo.

	 •	 �Rozvaděč je nutno umístit na rovné podlaze. Případné drobné nerovnosti vyrovnají nivelační nožičky, které jsou příbalem.

	 •	� V případě, že kabely procházejí některým z kabelových vstupů, je možné ho utěsnit proti pronikání prachu pomocí kartáče 
a vybavit ochrannou lemovou hranou (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Ochrana prostředí
	 •	� Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda
	 •	� Tento výrobek je certifikován TÜV SÜD Czech a plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011). 

Certifikát v platném znění je na www.triton.cz/certifikaty.

* Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do 4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě v rozsahu 10–30 °C.  
Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.

** Celková hmotnost rozvaděče =  vlastní hmotnost rozvaděče + instalované příslušenství + instalované technologie.
Nosnost jednoho kolečka = Celková hmotnost rozvaděče / 3.
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svařovaný skelet rozvaděče s odnímatelnými kryty, připravený pro instalaci 
samostatných klimatizačních jednotek, IP54, nosnost 800 kg 
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	 Vícebodový zamykací systém
Zámek s posuvným zamykacím systémem 
zaručuje dokonalé utěsnění dveří proti 
skeletu rozvaděče. Systém je kompatibilní 
s klikami a zámky předních světových 
výrobců včetně elektronických a kódových.

	 Stropní záslepka
Velkoplošná stropní záslepka umožňuje
(po výměně za vhodný adaptér) montáž 
klimatizační jednotky s orientaci 
proudění vzduchu přesně podle potřeby 
instalovaného zařízeni. K dispozici je i 
řešení pro montáž ventilační jednotky. 

	 Rozvaděč IP54
Rozvaděče řady RIE s vyšším krytím jsou 
určeny pro ochranu zařízení zejména 
před škodlivými účinky vody a prachu. 
Perforace střechy je pouze designová 
a nijak nesnižuje těsnost rozvaděče. 
Boční kryty jsou ke skeletu uchyceny 
šrouby a stejně jako dveře jsou opatřeny 
pěnovým těsněním. V krytech jsou 
otvory umožňující spojování rozvaděčů 
do sestav. 

	 Kabelové vstupy
Kabelový vstup v horní a spodní části 
o rozměrech 300 x 100 mm je utěsněný 
záslepkou. V příbalu je jedna vícenásobná 
kabelová průchodka s vysokým krytím.

	 Těsnění, pospojení 
Pro lepení skel a nanášení pěnového 
těsnění používáme 3D robotické 
stanoviště. Všechny oddělitelné části 
rozvaděče jsou vzájemně pospojeny.  
Bod pro připojení pospojení M8 je 
u zadní stěny. Značky pro nastavení 
vertikálních lišt na posuvných ližinách 
usnadní instalaci.

	 Nastavitelné vertikální lišty
Dva páry plynule nastavitelných 19“  
vertikálních lišt jsou u rozvaděčů hlubších 
než 800 mm doplněny třetím párem 
středových lišt.
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	 Značení unitů 
Na vertikálních lištách jsou laserem 
značené jednotlivé unity pro usnadnění 
montáže.

	 Hlavní zemnící bod M8
V rozvaděči je umístěn šroub M8 pro 
uzemnění celé instalace.

	 Nasazovací panty 
Standardní dveřní panty je možno 
nahradit nasazovacími (volitelné 
příslušenství). 

	 Kolečka, nivelační nožičky 
Příprava pro montáž koleček a nivelačních 
nožiček. Nivelační nožičky jsou příbalem 
rozvaděče.

	 RAX-PB-X01-X1
Průchodka kabelů pro RDE, RIE, RPE
(je součástí příbalu).

Příbal
Šroub M5 x 12 ...........................................  12x
Pryžové těsnění.........................................  12x
Těsnění ..................................................... 0,9 m

Všechny vstupy kabelů musí být 
náležitě utěsněny zejména proti 
pronikání prachu a vlhkosti, která by 
mohla v klimatizovaném prostoru 
kondenzovat a poškodit zařízení 
nebo namrzat uvnitř klimatizace a tak 
ji vyřadit z provozu. 1 kus je vždy 
součástí příbalu rozvaděče.



96

RIE 600 x 600
A B C D E

(mm)

RIE-18-A66-CCX-N1 900 800 487 600 600 62,4 56,9

800 kg

RIE-22-A66-CCX-N1 1080 980 487 600 600 69 63,5

RIE-27-A66-CCX-N1 1300 1200 487 600 600 77,7 72,1

RIE-32-A66-CCX-N1 1525 1425 487 600 600 86,4 80,7

RIE-37-A66-CCX-N1 1750 1650 487 600 600 95 89,3

RIE-42-A66-CCX-N1 1970 1870 487 600 600 103,7 98

RIE-45-A66-CCX-N1 2105 2005 487 600 600 109,6 103,9

RIE 600 x 800
A B C D E

(mm)

RIE-18-A68-CCX-N1 900 800 487 600 800 73,6 66

800 kg

RIE-22-A68-CCX-N1 1080 980 487 600 800 80,8 73,2

RIE-27-A68-CCX-N1 1300 1200 487 600 800 90,2 82,6

RIE-32-A68-CCX-N1 1525 1425 487 600 800 99,7 91,9

RIE-37-A68-CCX-N1 1750 1650 487 600 800 109,1 101,3

RIE-42-A68-CCX-N1 1970 1870 487 600 800 118,5 110,6

RIE-45-A68-CCX-N1 2105 2005 487 600 800 124,7 116,9

RIE 600 x 1000
A B C D E

(mm)

RIE-18-A61-CCX-N1 900 800 487 600 1000 84,5 77

800 kg

RIE-22-A61-CCX-N1 1080 980 487 600 1000 85,7 78,1

RIE-27-A61-CCX-N1 1300 1200 487 600 1000 103,3 95,6

RIE-32-A61-CCX-N1 1525 1425 487 600 1000 113,9 106,2

RIE-37-A61-CCX-N1 1750 1650 487 600 1000 124,5 116,7

RIE-42-A61-CCX-N1 1970 1870 487 600 1000 135,1 127,3

RIE-45-A61-CCX-N1 2105 2005 487 600 1000 127,4 121,2

RIE 800 x 800
A B C D E

(mm)

RIE-18-A88-CCX-N1 900 800 687 800 800 87,8 80,2

800 kg

RIE-22-A88-CCX-N1 1080 980 687 800 800 95,6 88

RIE-27-A88-CCX-N1 1300 1200 687 800 800 105,8 98,1

RIE-32-A88-CCX-N1 1525 1425 687 800 800 116,1 108,3

RIE-37-A88-CCX-N1 1750 1650 687 800 800 126,3 118,5

RIE-42-A88-CCX-N1 1970 1870 687 800 800 136,6 128,7

RIE-45-A88-CCX-N1 2105 2005 687 800 800 142,5 134,5

RIE 800 x 1000
A B C D E

(mm)

RIE-18-A81-CCX-N1 900 800 687 800 1000 101,1 90,6

800 kg

RIE-22-A81-CCX-N1 1080 980 687 800 1000 104,7 94,2

RIE-27-A81-CCX-N1 1300 1200 687 800 1000 123,1 112,5

RIE-32-A81-CCX-N1 1525 1425 687 800 1000 134,6 124

RIE-37-A81-CCX-N1 1750 1650 687 800 1000 146 135,3

RIE-42-A81-CCX-N1 1970 1870 687 800 1000 157,5 146,7

RIE-45-A81-CCX-N1 2105 2005 687 800 1000 164 153,2

RI
E

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené  
zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené  
zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené  
zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené  
zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené  
zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)
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RAx-KL-ETE-Y1 R134a 1400 450 x 600 x 408 230/50-60 575 950 58 48

RAx-KL-ETE-Y2 R134a 2000 450 x 600 x 408 230/50-60 860 1200 62 51,5

RAx-KL-ETE-Y3 R134a 2700 485 x 800 x 465 230/50-60 860 1580 77 74,5

RAx-KL-ETE-Y4 R134a 3800 485 x 800 x 465 230/50-60 1450 2000 77 76,5

RAC-KL-ETE-Y1





C

A

B

RAx-RV-X88-Y6

RAx-RV-X88-Z6

RAx-RV-X68-Y6
RAx-RV-X61-Y6

RI
E	 RAB-KL-ETE-Yx, RAC-KL-ETE-Yx

Horní chladicí jednotka ETE. Speciálně navržená pro montáž 
na stropní část stojanového rozvaděče.

Horní chladící jednotka ETE  

Označení výrobku druh 
chladiva

chladící  
výkon (W)

vnější rozměry  
(A x B x C)

Nastavení  
rozsahu teplot

Jmenovité  
napětí (V/Hz)

Objem prou- 
dícího vzduchu 

(m3/h)

elektrický 
příkon (W)

Hlučnost 
(dB)

Hmotnost 
(kg)

elektronický  
termostat

elektronický  
termostat

elektronický  
termostat

elektronický  
termostat

	 RAB-RV-Xxx-Xx, RAC-RV-Xxx-Xx
Redukce ke klimatizacím.

Příbal
A: 12 ks šroub M5x12 s integrovanou podložkou,  
6 ks šroub M5x12 zápustná hlava, 18 ks gumové těsnění 
B: 20 ks šroub M5x12 s integrovanou podložkou,  
20 ks gumové těsnění 
C: 14 ks šroub M5x12 s integrovanou podložkou,  
6 ks šroub M5x12 zápustná hlava, 20 ks gumové těsnění
D: 22 ks M5x12, 22 ks gumové těsnění

Klimatizace se šířkou 800 mm lze montovat na rozvaděče 
šířky 800 mm. Při montáži klimatizační jednotky 
orientované do hloubky rozvaděče lze tyto jednotky 
použít i na rozvaděče o šířce 600 mm s minimální 
hloubkou 1000 mm.
Klimatizace se šířkou 600 mm lze montovat na rozvaděče 
šířky 600 a 800 mm.

Typy a rozměry redukcí ke klimatizacím

Označení  
výrobku

Šířka  
rozvaděče

(mm)

Hloubka  
rozvaděče

(mm)

Typ 
klimatizace

Orientace montáže 
klimatizace Příbal Průchodka (počet kabelů)

(volitelné příslušenství - není součástí)

RAx-RV-X66-Z6 600 600 Y1, Y2 na šířku A SXx-SA-K03-X1 (2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-RV-X68-Y6 600 800 Y1, Y2 do hloubky B nemá

RAx-RV-X68-Z6 600 800 Y1, Y2 na šířku A SXx-SA-K03-X1 (2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-RV-X61-Y6 600 1000,1100,1200 Y1, Y2 do hloubky B RAx-PB-X01-X1 (29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)*

RAx-RV-X61-Z6 600 1000,1100,1200 Y1, Y2 na šířku C RAx-PB-X01-X1 (29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)*

RAx-RV-X61-Y8 600 1000,1100,1200 Y3, Y4 do hloubky B nemá

RAx-RV-X86-Z6 800 800 Y1, Y2 do hloubky B SXx-SA-K03-X1 (2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-RV-X88-Y6 800 800 Y1, Y2 do hloubky B SXx-SA-K02-X1 (29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)

RAx-RV-X88-Z6 800 800 Y1, Y2 na šířku B SXx-SA-K03-X1(2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-RV-X88-Z8 800 800 Y3, Y4 na šířku B SXx-SA-K02-X1(29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)

RAx-RV-X81-Y6 800 1000,1100,1200 Y1, Y2 do hloubky D RAx-PB-X01-X1(29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)*

RAx-RV-X81-Z6 800 1000,1100,1200 Y1, Y2 na šířku D RAx-PB-X01-X1(29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)*

RAx-RV-X81-Y8 800 1000,1100,1200 Y3, Y4 do hloubky D SXx-SA-K02-X1(29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)

RAx-RV-X81-Z8 800 1000,1100,1200 Y3, Y4 na šířku D RAx-PB-X01-X1(29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)*

* (stejný typ průchodky dodávaný s rozvaděčem se zvýšeným IP krytím)
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



RAx-RV-X66-XV 600 x 600

RAx-RV-X68-XV 600 x 800

RAx-RV-X61-XV 600 x 1000

RAx-RV-X88-XV 800 x 800

RAx-RV-X81-XV 800 x 1000

550
480

640
570

SXx-SA-K01-X1

131

346

SXx-SA-K02-X1

122

286

55

150

SXx-SA-K03-X1

RAx-PB-X01-X1
- standardně
příbalem

u RDE,
RIE, RPE

365

165

SXx-SA-K01-X1

131

346

SXx-SA-K02-X1

122

286

55

150

SXx-SA-K03-X1

RAx-PB-X01-X1
- standardně
příbalem

u RDE,
RIE, RPE

365

165

SXx-SA-K02-X1  

SXx-SA-K01-X1

131

346

SXx-SA-K02-X1

122

286

55

150

SXx-SA-K03-X1

RAx-PB-X01-X1
- standardně
příbalem

u RDE,
RIE, RPE

365

165

SXx-SA-K03-X1 RAx-PB-X01-X1
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	 RAB-RV-V66-X1, RAC-RV-V66-X1
IP5x kryt ventilační jednotky.

Unikátní kryt standardní ventilační jednotky umožňuje její 
použití i na rozvaděčích s vysokým krytím (RIE, RPE, RDE). 
Kryt zabraňuje pronikání vody a prachu do rozvaděče 
(prachu pokud je ventilátor v chodu). Je nezbytné ho kombi-
novat s příslušným Adaptérem pro montáž ventilační jednotky 
dle půdorysu rozvaděče a stropní ventilační jednotkou s kapa-
citou podle potřeb instalovaných zařízení.	 RAB-RV-Xxx-XV, RAC-RV-Xxx-XV

Redukce pro montáž ventilační jednotky.

Redukce slouží jako základna pro montáž standardní stropní 
ventilační jednotky Tritón na stojanové rozvaděče s vysokým 
krytím. Na tuto redukci se následně montuje IP5x kryt venti-
lační jednotky. Spolu s redukcí je dodáván i filtr do základny 
rozvaděče pro přístup čistého vzduchu. Při použití této sestavy 
doporučujeme rozvaděč instalovat na podstavec. 

Redukce pro ventilační jednotku

Typ Půdorys rozvaděče  
(mm) Průchodka (počet kabelů)*

nemá

SXx-SA-K03-X1(2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-PB-X01-X1 (29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 
mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)**

SXx-SA-K03-X1 (2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-PB-X01-X1 (29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 
mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)**

IP5x kryt ventilační jednotky

Pro rozvaděče s vyšším IP krytím o hloubce 1000 – 1200 mm  
se používá stejná redukce.

* (volitelné příslušenství - není součástí redukce).
** (stejný typ průchodky dodávaný s rozvaděčem se zvýšeným IP krytím).
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

RAC-VM-A17-A1 22 17

RAC-VM-A22-A1 27 22

RAC-VM-A27-A1 32 27

RAC-VM-A32-A1 37 32

RAC-VM-A37-A1 42 37

RAC-VM-A40-A1 45 40

RAC-VM-A42-A1 47 42

19"

630

505

70

B

 A-A

80

140°

35
0

A A
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Výklopný rám 
 	 Všechny rozvaděče Tritón šíře 800 mm lze doplnit výklopným 
rámem pro montáž zařízení, která vyžadují přístup ze zadní strany. 
Výklopný rám snižuje využitelnou výšku rozvaděče vždy o 5U  
a unese až 150 kg. Maximální hloubka 19“ zařízení je 330 mm.  

Rám se v uzavřené poloze zamyká dvěma zámky. Odstup výk-
lopného rámu od dveří rozvaděče lze plynule nastavit. Pozice 
rámu ovlivňuje maximální využitelnou hloubku namontovaných 
zařízení. Výklopný rám lze montovat současně s 19“ vertikálami. 

Výklopný rám Výška rozvaděče (U) B (U) 
Využitelná výška rámu
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RAx-PO-X66-XD 600 x 600 1900

RAx-PO-X68-XD 600 x 800 1900

RAx-PO-X69-XD 600 x 900 1900

RAx-PO-X61-XD 600 x 1000 1900

RAx-PO-X60-XD 600 x 1100 1900

RAx-PO-X62-XD 600 x 1200 1900

RAx-PO-X86-XD 800 x 600 1900

RAx-PO-X88-XD 800 x 800 1900

RAx-PO-X89-XD 800 x 900 1900

RAx-PO-X81-XD 800 x 1000 1900

RAx-PO-X80-XD 800 x 1100 1900

RAx-PO-X82-XD 800 x 1200 1900

RAx-PO-XF1-X1 600 x 120

RAx-PO-XF2-X1 800 x 120

RAC-PO-XF2-X1









RAX-VP-X50-X1 600

RAX-VP-X51-X1 800

RAX-VP-X52-X1 900

RAX-VP-X53-X1 1000

RAX-VP-X54-X1 1100

RAX-VP-X55-X1 1200

RAC-PO-X88-XD

RAC-SS-X01-X1

RI
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	 RAB-PO-Xxx-XD, RAC-PO-Xxx-XD
Podstavce jsou plně univerzální, tj. použitelné pro všechny 
typy stojanových rozvaděčů s výjimkou RSX. Konstrukci tvoří 
dva podélné boční díly, které odpovídají hloubce rozvaděče, 
a dva kryty (přední a zadní) s odpovídající šířkou. Podstavce 
řady XD maji nosnost 1900 kg.

Příbal
•	 2x podélný boční díl s prostupem pro kabely  

(s vylamovacími záslepkami) 
•	 2x kryt s kabelovými prostupy (s vylamovacími záslepkami) 
•	 1x kryt s filtrem 
•	 1x protiprachový kartáč 
•	 4x šroub M10 x 30
•	 4x podložka 10,5
•	 8x šroub M5 x 30

Podstavce jsou dodávány v rozmontovaném stavu. Druhý filtr 
je možno doobjednat a nahradit jím standardně dodávaný 
kryt s kabelovými prostupy. Podstavec vždy přesně kopíruje 
půdorysný profil rozvaděče bez ohledu na to, zda je nebo 
není nainstalován filtr. Podstavce jsou standardně dodávány 
v šířkách 600 a 800  mm a v hloubkách od 600 do 1200  mm. 
Výška všech podstavců je 120  mm. 

Typ Rozměr (mm) Max. doporučené 
zatížení (kg)

	 RAB-SS-X01-X1, RAC-SS-X01-X1
Stabilizátory pro stojanové rozvaděče. Montují se na 
podstavec.

Příbal
Šroub M5 x 12...........................................................................................  4x

	 RAB-PO-XFx-X1, RAC-PO-XFx-X1
Filtr pro podstavce.

Příbal
Šroub M5 x 30...........................................................................................  4x

Typ Rozměr – š x v (mm)

	 RAB-VP-X5x-X1, RAC-VP-X5x-X1
Vyvazovací lišta pro skelet RMA, RZA, RIE.

Typ Hloubka (mm)
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600 800

600 RAX-RK-X66-X1 RAX-RK-X86-X1

800 RAX-RK-X68-X1 RAX-RK-X88-X1

900 RAX-RK-X69-X1 RAX-RK-X89-X1

1000 RAX-RK-X61-X1 RAX-RK-X81-X1

1100 RAX-RK-X60-X1 RAX-RK-X80-X1

1200 RAX-RK-X62-X1 RAX-RK-X82-X1

600 800

600 RAX-RK-D66-X1 RAX-RK-D86-X1

800 RAX-RK-D68-X1 RAX-RK-D88-X1

900 RAX-RK-D69-X1 RAX-RK-D89-X1

1000 RAX-RK-D61-X1 RAX-RK-D81-X1

1100 RAX-RK-D60-X1 RAX-RK-D80-X1

1200 RAX-RK-D62-X1 RAX-RK-D82-X1





RAX-MS-X81-X1

RAX-RK-X66-X1 RAX-RK-D88-X1

RI
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Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm) Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RMA, RZA, 
RIE, RPA, RPE. Nutno objednat dle půdorysu rozvaděčové skříně.  
Max. doporučená celková nosnost*:
- 450 kg pro typ RMA, RZA, RIE, RPA, RPE.  
Výška rozvaděče se zvýší o 111 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx............................................................................  16x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil ......................................................................................................... 4x

	 RAX-RK-Xxx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RMA, RZA, 
RTA, RYA, RDA, RDE, RIE, RPA, RPE. 
Nutno objednat dle půdorysu rozvaděče. 
Max. doporučená celková nosnost*:
- 500 kg pro typ RPA, RPE,
- 900 kg pro typ RMA, RZA, RIE,
- 1050 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE.  
Výška rozvaděče se zvýší o 158 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx............................................................................  16x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil ......................................................................................................... 4x

	 RAX-RK-Dxx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

Pro správné použití volitelného příslušenství jsou 
důležité následující pokyny:
- instalovat rozvaděč na rovné a dostatečně pevné 
podlaze

- umístit nejméně 65% zatížení do spodní poloviny výšky 
rozvaděče

- zajistit rovnoměrné zatížení mezi přední a zadní 
vertikální lišty

- při pojezdu se zatíženým rozvaděčem dodržet  příslušné 
normy.

Výpočet nosnosti jednoho kolečka:
*celková hmotnost rozvaděče (tj. vlastní hmotnost + 
instalované příslušenství) / 3 = nosnost jednoho kolečka.

Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do  
4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě  
v rozsahu 10–30 °C. 

Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají 
následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.

	 RAX-MS-X81-X1
Sada koleček pro přímou montáž.

Max. doporučená celková nosnost*:
- 200 kg pro typ RMA, RZA, RIE, RPA, RPE, RCA, RSX (XS)  
šíře 600 mm,
- 400 kg pro typ RMA, RZA, RIE šíře 800 mm,
- 450 kg pro typ RSX (XD), RSX-F.
Výška rozvaděče se zvýší o 108 mm.

Sada
Kolečko s brzdou.....................................................................................  2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
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Stojanový rozvaděč RIE
Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými kryty, připravený pro instalaci samostatných klimatizačních jednotek. 

DETAILY PRODUKTU

Vysoká pevnost konstrukce
RIE má robustní svařovanou konstrukci, která je z materiálu o síle 2 mm. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují 
skvělý vzhled rozvaděče. 

Kabelové vstupy
Kabelový vstup v horní a spodní části o rozměrech 300 x 100 mm je utěsněný záslepkou. Všechny vstupy kabelů musí být náležitě 
utěsněny zejména proti pronikání prachu a vlhkosti, která by mohla v klimatizovaném prostoru kondenzovat a poškodit zařízení nebo 
namrzat uvnitř klimatizace a tak ji vyřadit z provozu. V příbalu rozvaděče je jedna vícenásobná kabelová průchodka s vysokým krytím. 

Stropní záslepka
Velkoplošná stropní záslepka umožňuje montáž klimatizační jednotky s orientací proudění vzduchu přesně podle potřeby instalovaného 
zařízení. Instalací klimatizace klesá IP krytí celé sestavy na IP20. Více informací viz. Příslušenství – Aktivní chlazení.

IP54
Rozvaděče řady RIE s vyšším krytím jsou určeny pro ochranu zařízení zejména před škodlivými účinky vody a prachu. Perforace střechy 
je pouze designová a nijak nesnižuje těsnost rozvaděče. Boční kryty jsou ke skeletu uchyceny šrouby a stejně jako dveře jsou opatřeny 
pěnovým těsněním. V krytech jsou otvory umožňující spojování rozvaděčů do sestav.

Vícebodový zamykací systém
Zámek s posuvným zamykacím systémem zaručuje dokonalé utěsnění dveří proti skeletu rozvaděče. Systém je kompatibilní s klikami a 
zámky předních světových výrobců včetně elektronických a kódových.

Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otevírání dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno demontovat a přestavět na otevírání na opačnou 
stranu.

Sklo
Plechové dveře s vlepeným sklem se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří 
množství drobných úlomků jako automobilové sklo. Z důvodů bezpečnosti doporučujeme po instalaci zařízení do rozvaděčové skříně 
zavírat dveře, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinými předměty. Použité sklo je zkoušeno v certifikované zkušebně a odpovídá požadavkům 
normy ČSN EN 12150-1+A: Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Zkoušené sklo splňuje 
normu na rozpad skla po rozbití, Certifikát shody CQ-24-2023, Protokol o zkoušce IKATES 58A-2024.

Nastavitelné vertikální lišty
19“ vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propo-
jovacích kabelů.

Odnímatelné bočnice a zadní kryt
RIE  je rozvaděč se svařovaným skeletem, s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem. Ke skeletu jsou uchyceny bezpečnostními 
vnořenými šrouby.

Kolečka, nivelační nožičky, podstavec
Rozvaděč lze umístit na nivelační nožičky (součástí příbalu), případně s použitím volitelné výbavy na podstavec, kolečka, nebo  
vysokozátěžová kolečka s vyztužujícím rámem.

Pospojení
Všechny oddělitelné části jsou vzájemně pospojeny dle požadavků příslušné normy.

Flex frame
Systém umožňuje u šířky 800 mm instalaci posuvných ližin v rozponu 19“, 21“ a 23“. Další možností je posunout 19“ rozteč vertikálních 
lišt k jedné straně a tím získat větší prostor na straně druhé.

Středový pár vertikálních lišt
U rozvaděčů hlubších než 800 mm dodáváme již v základní výbavě třetí pár vertikálních lišt pro montáž technologie. Díky svému ote-
vřenému profilu neomezují instalaci hlubších zařízení. Na středové vertikální liště lze kratší zařízení uchytit pomocí různých typů podpěr 
(volitelné příslušenství).

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RAx-VP-X5x-X1
Horizontální vyvazovací panel. Instalace do skeletu (stojiny) rozvaděče.
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Výklopný rám
Rozvaděče RIE šíře 800 mm je možné vybavit výklopným rámem s nosností 150 kg.  Maximální využitelná hloubka 19“ příslušenství je 
330 mm.

RAx-KL-ETE-Yx
Klimatizační jednotky.   

RAx-RV-Xxx-xx
Redukce ke klimatizačním jednotkám.

RAx-RV-Xxx-XV
Adaptér pro montáž ventilační jednotky s filtrem IP5X.

RAx-RV-V66-X1
Kryt ventilační jednotky IP5X, montáž na redukci.

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ

	 •	� 19“ stojanový rozvaděč s krytím IP54.

	 •	� Součástí rozvaděče jsou 4 nastavitelné vertikální lišty k instalaci zařízení (6 lišt pro rozvaděče hlubší než 800  mm).

	 •	� Konstrukce rozvaděče:
		�  –	ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely,
		  –	�dveře jednokřídlé utěsněné pěnovým těsněním ve variantách celoplechové nebo prosklené s bezpečnostním tvrzeným sklem  

4 mm, mohou být na přední i zadní straně rozvaděče, pro dosažení potřebné těsnosti jsou standardně osazeny vícebodovým 
zámkem,

		  –	�příprava pro snadné spojování rozvaděčů do sestav.

	 •	� Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg.

	 •	� Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.

	 •	� Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.

	 •	� Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí 
být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

	 •	� Na spodní části rozvaděče je umístěn hlavní zemnící šroub M8.

	 •	�� Kabelové vstupy umístěné v horní a ve spodní části rozvaděče jsou zajištěny demontovatelnými záslepkami.

	 •	 Maximální doporučené statické zatížení rozvaděče je 800 kg s použitím nivelačních nožiček nebo podstavce.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podmínky provozu
	 •	� Provozní prostředí:
		  –	vnitřní prostředí,
		  –	�rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče 

a instalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

	 •	� Nutné chránit před:
		  –	�mechanickým poškozením,
		  –	�nesprávnou manipulací,
		  –	�jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

	 •	� Nesprávná manipulace je zejména:
		  –	�přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
		  –	�instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
		  –	�zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

	 •	� Při použití sady koleček RAX-MS-X81-X1 pro přímou montáž na rozvaděč (výška rozvaděče se zvýší o 108 mm) je nutno dodržet 
maximální celkovou nosnost včetně hmotnosti rozvaděče:

		  – 200 kg pro šíře 600 mm, 
		  – 400 kg pro šíře 800 mm.

	 •	� Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Xxx-X1 (kolečka RAX-MS-X81-X1 jsou součástí balení) je maximální celková 
nosnost 450 kg včetně hmotnosti rozvaděče**. Výška rozvaděče se zvýší o 111 mm. Uvedená nosnost platí pro šířky rozvaděčů  
600 i 800 mm.

	 •	� Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Dxx-X1 (kolečka RAX-MS-X47-X1 jsou součástí balení)  je maximální celková 
nosnost 900 kg včetně hmotnosti rozvaděče**. Výška rozvaděče se zvýší o 158 mm. Uvedená nosnost platí pro šířky rozvaděčů  
600 i 800 mm.

	 •	� Pro zaručení stability je nutno instalovat nejméně 65 % zatížení do spodní poloviny výšky rozvaděče.

	 •	� Při pojezdu se zatíženým rozvaděčem je nutné dodržet příslušné normy*.
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Montáž rozvaděče
	 •	� Pro zajištění max. doporučené nosnosti a stability je nezbytné, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo mezi přední a zadní 

vertikální lišty.

	 •	� Rozvaděč je nutno umístit na rovné podlaze a případné drobné nerovnosti vyrovnají nivelační nožičky.

Ochrana prostředí
	 •	� Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné  

s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda 
	 •	� Tento výrobek je certifikován EZÚ CZ a plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011). 

Certifikát v platném znění je na www.triton.cz/certifikaty.

* Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do 4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě v rozsahu 10–30 °C.  
Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.

** Celková hmotnost rozvaděče =  vlastní hmotnost rozvaděče + instalované příslušenství + instalované technologie.
Nosnost jednoho kolečka = Celková hmotnost rozvaděče / 3.
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svařovaný serverový rozvaděč připravený pro instalaci  
samostatných klimatizačních jednotek, IP54, nosnost 1800 kg
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




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Serverový rozvaděč s krytím IP54
Rozvaděče typové řady RDE jsou 
primárně určeny pro instalaci 
serverů a aktivních zařízení současně 
s klimatizacemi Cosmotec-Stulz.  
Pro správnou funkci klimatizace je 
nutné ji instalovat pouze na rozvaděči 
s vysokým krytím.

	 Nosnost 1800 kg
Rozvaděč má zesílenou konstrukci a je 
vyroben z ocelového plechu. Také 19“ 
vertikální lišty jsou určeny pro montáž 
zařízení s vyšší hmotností.Verze hlubší 
než 800 mm mají standardně navíc pár 
středových vertikálních lišt.

	 Široké stojiny skeletu
Široké stojiny skeletu jsou určeny pro 
dodatečnou montáž 19“ rozvodných 
panelů, které tak nezabírají prostor 
v rozvaděči. Díky promyšlenému uchycení 
nebrání výsuvným serverům ani u verze 
rozvaděče 600 mm široké. 

	 Ochrana před prachem  
a vlhkostí IP54
Všechny dveře a kryty jsou opatřeny 
těsněním, které zaručuje ochranu před 
pronikáním prachu a vlhkosti. 

	 Klika pro rozvaděče IP54
Vícebodové zamykání rozvaděčů  
s vysokým krytím spolu s utěsněním dveří 
vyžaduje použití robustnější kliky. Osaze-
ný zámek má standardní univerzální klíč 
Tritón. Dodatečná změna směru otevírání 
dveří je možná.
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C

B

E D

A

RDE 600
A B C D E

(mm)

RDE-42-A68-CCX-A1 1970 1868 487 600 800 127,0 118,7

1800 kg

RDE-45-A68-CCX-A1 2105 2003 487 600 800 132,8 124,4

RDE-42-A61-CCX-A1 1970 1868 487 600 1000 144,7 133,9

RDE-45-A61-CCX-A1 2105 2003 487 600 1000 151,1 140,3

RDE-42-A62-CCX-A1 1970 1868 487 600 1200 160,5 147,2

RDE-45-A62-CCX-A1 2105 2003 487 600 1200 164,9 154,1

RDE 800
A B C D E

(mm)

RDE-42-A88-CCX-A1 1970 1868 687 800 800 157,0 147,4

1800 kg

RDE-45-A88-CCX-A1 2105 2003 687 800 800 163,7 154,0

RDE-42-A81-CCX-A1 1970 1868 687 800 1000 177,8 164,4

RDE-45-A81-CCX-A1 2105 2003 687 800 1000 184,9 171,4

RDE-42-A82-CCX-A1 1970 1868 687 800 1200 195,2 179,2

RDE-45-A82-CCX-A1 2105 2003 687 800 1200 201,4 185,2



C

B

E D

A

RD
E

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené  
zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené  
zatížení

(s nožičkami nebo podstavcem)

	 RAX-PB-X01-X1
Průchodka kabelů pro RDE, RIE, RPE
(je součástí příbalu).

Příbal
Šroub M5 x 12 ...........................................  12x
Pryžové těsnění.........................................  12x
Těsnění ..................................................... 0,9 m

Všechny vstupy kabelů musí být 
náležitě utěsněny zejména proti 
pronikání prachu a vlhkosti, která by 
mohla v klimatizovaném prostoru 
kondenzovat a poškodit zařízení 
nebo namrzat uvnitř klimatizace a tak 
ji vyřadit z provozu. 1 kus je vždy 
součástí příbalu rozvaděče RDE.
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RAx-KL-ETE-Y1 R134a 1400 450 x 600 x 408 230/50-60 575 950 58 48

RAx-KL-ETE-Y2 R134a 2000 450 x 600 x 408 230/50-60 860 1200 62 51,5

RAx-KL-ETE-Y3 R134a 2700 485 x 800 x 465 230/50-60 860 1580 77 74,5

RAx-KL-ETE-Y4 R134a 3800 485 x 800 x 465 230/50-60 1450 2000 77 76,5

RAC-KL-ETE-X1



C

A

B



RAx-RV-X88-Y6

RAx-RV-X88-Z6

RAx-RV-X68-Y6
RAx-RV-X61-Y6

RD
E 	 RAB-KL-ETE-Yx, RAC-KL-ETE-Yx

Horní chladicí jednotka ETE. Speciálně navržená pro montáž 
na stropní část stojanového rozvaděče.

Horní chladící jednotka ETE  

Označení výrobku druh 
chladiva

chladící  
výkon (W)

vnější rozměry  
(A x B x C)

Nastavení  
rozsahu teplot

Jmenovité  
napětí (V/Hz)

Objem prou- 
dícího vzduchu 

(m3/h)

elektrický 
příkon (W)

Hlučnost 
(dB)

Hmotnost 
(kg)

elektronický  
termostat

elektronický  
termostat

elektronický  
termostat

elektronický  
termostat

Klimatizace se šířkou 800 mm lze montovat na rozvaděče 
šířky 800 mm. Při montáži klimatizační jednotky 
orientované do hloubky rozvaděče lze tyto jednotky 
použít i na rozvaděče o šířce 600 mm s minimální 
hloubkou 1000 mm.
Klimatizace se šířkou 600 mm lze montovat na rozvaděče 
šířky 600 a 800 mm.

	 RAB-RV-Xxx-Xx, RAC-RV-Xxx-Xx
Redukce ke klimatizacím.

Příbal
A: 12 ks šroub M5x12 s integrovanou podložkou,  
6 ks šroub M5x12 zápustná hlava, 18 ks gumové těsnění 
B: 20 ks šroub M5x12 s integrovanou podložkou,  
20 ks gumové těsnění 
C: 14 ks šroub M5x12 s integrovanou podložkou,  
6 ks šroub M5x12 zápustná hlava, 20 ks gumové těsnění
D: 22 ks M5x12, 22 ks gumové těsnění

Typy a rozměry redukcí ke klimatizacím

Označení  
výrobku

Šířka  
rozvaděče

(mm)

Hloubka  
rozvaděče

(mm)

Typ 
klimatizace

Orientace montáže 
klimatizace Příbal Průchodka (počet kabelů)

(volitelné příslušenství - není součástí)

RAx-RV-X66-Z6 600 600 Y1, Y2 na šířku A SXx-SA-K03-X1 (2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-RV-X68-Y6 600 800 Y1, Y2 do hloubky B nemá

RAx-RV-X68-Z6 600 800 Y1, Y2 na šířku A SXx-SA-K03-X1 (2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-RV-X61-Y6 600 1000,1100,1200 Y1, Y2 do hloubky B RAx-PB-X01-X1 (29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)*

RAx-RV-X61-Z6 600 1000,1100,1200 Y1, Y2 na šířku C RAx-PB-X01-X1 (29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)*

RAx-RV-X61-Y8 600 1000,1100,1200 Y3, Y4 do hloubky B nemá

RAx-RV-X86-Z6 800 600 Y1, Y2 do hloubky B SXx-SA-K03-X1 (2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-RV-X88-Y6 800 800 Y1, Y2 do hloubky B SXx-SA-K02-X1 (29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)

RAx-RV-X88-Z6 800 800 Y1, Y2 na šířku B SXx-SA-K03-X1(2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-RV-X88-Z8 800 800 Y3, Y4 na šířku B SXx-SA-K02-X1(29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)

RAx-RV-X81-Y6 800 1000,1100,1200 Y1, Y2 do hloubky D RAx-PB-X01-X1(29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)*

RAx-RV-X81-Z6 800 1000,1100,1200 Y1, Y2 na šířku D RAx-PB-X01-X1(29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)*

RAx-RV-X81-Y8 800 1000,1100,1200 Y3, Y4 do hloubky D SXx-SA-K02-X1(29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)

RAx-RV-X81-Z8 800 1000,1100,1200 Y3, Y4 na šířku D RAx-PB-X01-X1(29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)*

* (stejný typ průchodky dodávaný s rozvaděčem se zvýšeným IP krytím)
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



550
480

640
570

RAx-RV-X66-XV 600 x 600

RAx-RV-X68-XV 600 x 800

RAx-RV-X61-XV 600 x 1000

RAx-RV-X88-XV 800 x 800

RAx-RV-X81-XV 800 x 1000

RD
E

SXx-SA-K01-X1

131

346

SXx-SA-K02-X1

122

286

55

150

SXx-SA-K03-X1

RAx-PB-X01-X1
- standardně
příbalem

u RDE,
RIE, RPE

365

165

SXx-SA-K01-X1

131

346

SXx-SA-K02-X1

122

286

55

150

SXx-SA-K03-X1

RAx-PB-X01-X1
- standardně
příbalem

u RDE,
RIE, RPE

365

165

SXx-SA-K02-X1  

SXx-SA-K01-X1

131

346

SXx-SA-K02-X1

122

286

55

150

SXx-SA-K03-X1

RAx-PB-X01-X1
- standardně
příbalem

u RDE,
RIE, RPE

365

165

SXx-SA-K03-X1 RAx-PB-X01-X1

	 RAB-RV-V66-X1, RAC-RV-V66-X1
IP5x kryt ventilační jednotky.

Unikátní kryt standardní ventilační jednotky umožňuje její 
použití i na rozvaděčích s vysokým krytím (RIE, RPE, RDE). 
Kryt zabraňuje pronikání vody a prachu do rozvaděče 
(prachu pokud je ventilátor v chodu). Je nezbytné ho kombi-
novat s příslušným Adaptérem pro montáž ventilační jednotky 
dle půdorysu rozvaděče a stropní ventilační jednotkou s kapa-
citou podle potřeb instalovaných zařízení.

	 RAB-RV-Xxy-XV, RAC-RV-Xxy-XV
Adaptér pro montáž ventilační jednotky.

Adaptér slouží jako základna pro montáž standardní stropní 
ventilační jednotky Tritón na stojanové rozvaděče s vyso-
kým krytím. Na tento adaptér následně se montuje IP5x kryt 
ventilační jednotky. Spolu s adaptérem je dodáván i filtr do 
základny rozvaděče pro přístup čistého vzduchu. Při použití 
této sestavy doporučujeme rozvaděč instalovat na podstavec. 

IP5x kryt ventilační jednotky

Redukce pro ventilační jednotku

Typ Půdorys rozvaděče  
(mm) Průchodka (počet kabelů)*

nemá

SXx-SA-K03-X1(2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-PB-X01-X1 (29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 
mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)**

SXx-SA-K03-X1 (2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-PB-X01-X1 (29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 
mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)**

Pro rozvaděče s vyšším IP krytím o hloubce 1000 – 1200 mm  
se používá stejná redukce.

* (volitelné příslušenství - není součástí).
** (stejný typ průchodky dodávaný s rozvaděčem se zvýšeným  
IP krytím).
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RAx-PO-X66-XD 600 x 600 1900

RAx-PO-X68-XD 600 x 800 1900

RAx-PO-X69-XD 600 x 900 1900

RAx-PO-X61-XD 600 x 1000 1900

RAx-PO-X60-XD 600 x 1100 1900

RAx-PO-X62-XD 600 x 1200 1900

RAx-PO-X86-XD 800 x 600 1900

RAx-PO-X88-XD 800 x 800 1900

RAx-PO-X89-XD 800 x 900 1900

RAx-PO-X81-XD 800 x 1000 1900

RAx-PO-X80-XD 800 x 1100 1900

RAx-PO-X82-XD 800 x 1200 1900

RAx-PO-XF1-X1 600 x 120

RAx-PO-XF2-X1 800 x 120

RAC-PO-XF2-X1









RAX-VP-D50-X1 600

RAX-VP-D51-X1 800

RAX-VP-D52-X1 900

RAX-VP-D53-X1 1000

RAX-VP-D54-X1 1100

RAX-VP-D55-X1 1200

RAC-PO-X88-XD

RAC-SS-X01-X1

RD
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	 RAB-PO-Xxx-XD, RAC-PO-Xxx-XD
Podstavce jsou plně univerzální, tj. použitelné pro všechny 
typy stojanových rozvaděčů s výjimkou RSX. Konstrukci tvoří 
dva podélné boční díly, které odpovídají hloubce rozvaděče, 
a dva kryty (přední a zadní) s odpovídající šířkou. Podstavce 
řady XD maji nosnost 1900 kg.

Příbal
•	 2x podélný boční díl s prostupem pro kabely  

(s vylamovacími záslepkami) 
•	 2x kryt s kabelovými prostupy (s vylamovacími záslepkami) 
•	 1x kryt s filtrem 
•	 1x protiprachový kartáč 
•	 4x šroub M10 x 30
•	 4x podložka 10,5
•	 8x šroub M5 x 30

Podstavce jsou dodávány v rozmontovaném stavu. Druhý filtr 
je možno doobjednat a nahradit jím standardně dodávaný 
kryt s kabelovými prostupy. Podstavec vždy přesně kopíruje 
půdorysný profil rozvaděče bez ohledu na to, zda je nebo 
není nainstalován filtr. Podstavce jsou standardně dodávány 
v šířkách 600 a 800  mm a v hloubkách od 600 do 1200  mm. 
Výška všech podstavců je 120  mm. 

Typ Rozměr (mm) Max. doporučené 
zatížení (kg)

	 RAB-SS-X01-X1, RAC-SS-X01-X1
Stabilizátory pro stojanové rozvaděče. Montují se na  
podstavec.

Příbal
Šroub M5 x 12...........................................................................................  4x

	 RAB-PO-XFx-X1, RAC-PO-XFx-X1
Filtr pro podstavce.

Příbal
Šroub M5 x 30...........................................................................................  4x

Typ Rozměr – š x v (mm)

	 RAB-VP-D5x-X1, RAC-VP-D5x-X1
Vyvazovací lišta pro skelet RDA, RDE, RTA, RYA.

Typ Hloubka (mm)
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600 800

600 RAX-RK-D66-X1 RAX-RK-D86-X1

800 RAX-RK-D68-X1 RAX-RK-D88-X1

900 RAX-RK-D69-X1 RAX-RK-D89-X1

1000 RAX-RK-D61-X1 RAX-RK-D81-X1

1100 RAX-RK-D60-X1 RAX-RK-D80-X1

1200 RAX-RK-D62-X1 RAX-RK-D82-X1





600 800

600 RAX-RK-T66-X1 RAX-RK-T86-X1

800 RAX-RK-T68-X1 RAX-RK-T88-X1

900 RAX-RK-T69-X1 RAX-RK-T89-X1

1000 RAX-RK-T61-X1 RAX-RK-T81-X1

1100 RAX-RK-T60-X1 RAX-RK-T80-X1

1200 RAX-RK-T62-X1 RAX-RK-T82-X1



RAX-MS-X47-X1

RAX-RK-D88-X1 RAX-RK-T88-X1

RD
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Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RMA, RZA, 
RTA, RYA, RDA, RDE, RIE, RPA, RPE. 
Nutno objednat dle půdorysu rozvaděče. 
Max. doporučená celková nosnost*:
- 500 kg pro typ RPA, RPE,
- 900 kg pro typ RMA, RZA, RIE,
- 1050 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE.  
Výška rozvaděče se zvýší o 158 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx............................................................................  16x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil ......................................................................................................... 4x

	 RAX-RK-Dxx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

	 RAX-MS-X47-X1
Sada koleček pro přímou montáž.

Max. doporučená celková nosnost*:
– 500 kg pro typ RDA, RDE, RIE, RTA, RYA, šíře 600 mm,
– 600 kg pro typ RDA, RDE, RIE, RTA, RYA šíře 800 mm,
– 900 kg pro typ RSX (XD), RSX-F.
Výška rozvaděče se zvýší o 155 mm.

Sada
Kolečko s brzdou.....................................................................................  2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x

Pro správné použití volitelného příslušenství jsou 
důležité následující pokyny:
- instalovat rozvaděč na rovné a dostatečně pevné 
podlaze

- umístit nejméně 65% zatížení do spodní poloviny výšky 
rozvaděče

- zajistit rovnoměrné zatížení mezi přední a zadní 
vertikální lišty

- při pojezdu se zatíženým rozvaděčem dodržet  příslušné 
normy.

Výpočet nosnosti jednoho kolečka:
*celková hmotnost rozvaděče (tj. vlastní hmotnost + 
instalované příslušenství) / 3 = nosnost jednoho kolečka.

Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do  
4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě  
v rozsahu 10–30 °C. 

Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají 
následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.

	 RAX-RK-Txx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RTA, RYA, 
RDA, RDE. Nutno objednat dle půdorysu rozvaděče.  
Max. doporučená celková nosnost*:
- 1500 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE.  
Výška rozvaděče se zvýší o 143 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx.............................................................................16x 
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil    ...................................................................................................... 4x
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600 800

600 RAX-RK-H66-X1 RAX-RK-H86-X1

800 RAX-RK-H68-X1 RAX-RK-H88-X1

900 RAX-RK-H69-X1 RAX-RK-H89-X1

1000 RAX-RK-H61-X1 RAX-RK-H81-X1

1100 RAX-RK-H60-X1 RAX-RK-H80-X1

1200 RAX-RK-H62-X1 RAX-RK-H82-X1





RAC-VM-A17-A1 22 17

RAC-VM-A22-A1 27 22

RAC-VM-A27-A1 32 27

RAC-VM-A32-A1 37 32

RAC-VM-A37-A1 42 37

RAC-VM-A40-A1 45 40

RAC-VM-A42-A1 47 42

19"

630

505

70

B

 A-A

80

140°
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0

A A

RAX-RK-H88-X1
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Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

	 RAX-RK-Hxx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RTA, RYA, 
RDA, RDE. Nutno objednat dle půdorysu rozvaděče. 
Max. doporučená celková nosnost*:
– 1600 kg pro typ RTA, RYA,
– 1900 kg pro typ RDA, RDE.Výška rozvaděče se zvýší  
o 168 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx............................................................................  16x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil ......................................................................................................... 4x

Výklopný rám 
 	 Všechny rozvaděče Tritón šíře 800 mm lze doplnit výklopným 
rámem pro montáž zařízení, která vyžadují přístup ze zadní strany. 
Výklopný rám snižuje využitelnou výšku rozvaděče vždy  o 5U  
a unese až 150 kg. Maximální hloubka 19“ zařízení je 330 mm.  

Rám se v uzavřené poloze zamyká dvěma zámky. Odstup výk-
lopného rámu od dveří rozvaděče lze plynule nastavit. Pozice 
rámu ovlivňuje maximální využitelnou hloubku namontovaných 
zařízení. Výklopný rám lze montovat současně s 19“ vertikálami. 

Výklopný rám Výška rozvaděče (U) B (U) 
Využitelná výška rámu
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Serverový rozvaděč s vysokou nosností RDE
Svařovaný serverový rozvaděč připravený pro instalaci samostatných klimatizačních jednotek. Rozvaděče typové řady RDE jsou primárně 
určeny pro instalaci serverů a aktivních zařízení současně s klimatizacemi Cosmotec-Stulz.

DETAILY PRODUKTU

Vysoká pevnost konstrukce
RDE má robustní svařovanou konstrukci, která je celá z materiálu o síle 2 mm. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují 
skvělý vzhled rozvaděče.

Klimatizační jednotky
Na rozvaděče RDE je možno nainstalovat stropní klimatizační jednotky ETE pro aktivní kontrolu teploty uvnitř rozvaděče. Pro jejich 
montáž je nutno použít příslušné redukce podle typu jednotky a požadované orientace proudění chladícího vzduchu (podél bočních 
stěn nebo u přední a zadní stěny). Vhodnou jednotku je třeba vybrat na základě informací o tepelném výkonu instalovaných zařízení, 
okolní teplotě a velikosti rozvaděče. Naši specialisté jsou připraveni vám při výběru pomoci. Instalací klimatizace klesá IP krytí celé ses-
tavy na IP20.

Kabelové vstupy
Kabelový vstup v horní a spodní části o rozměrech 300 x 100 mm je utěsněný záslepkou. Všechny vstupy kabelů musí být náležitě 
utěsněny zejména proti pronikání prachu a vlhkosti, která by mohla v klimatizovaném prostoru kondenzovat a poškodit zařízení nebo 
namrzat uvnitř klimatizace a tak ji vyřadit z provozu. Proto je součástí příbalu speciální záslepka s utěsněnými kabelovými průchody.

Stropní záslepka
Velkoplošná stropní záslepka umožňuje montáž klimatizační jednotky s orientací proudění vzduchu přesně podle potřeby instalovaného 
zařízení. Instalací klimatizace klesá IP krytí celé sestavy na IP20.

IP54
Rozvaděče řady RDE s vyšším krytím jsou určeny pro ochranu zařízení zejména před škodlivými účinky vody a prachu. Perforace střechy 
je pouze designová a nijak nesnižuje těsnost rozvaděče. Boční kryty jsou ke skeletu uchyceny šrouby a stejně jako dveře jsou opatřeny 
pěnovým těsněním. V krytech jsou otvory umožňující spojování rozvaděčů do sestav.

Vícebodový zamykací systém
Zámek s posuvným zamykacím systémem zaručuje dokonalé utěsnění dveří proti skeletu rozvaděče. Systém je kompatibilní s klikami a 
zámky předních světových výrobců včetně elektronických a kódových.

Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otevírání dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno demontovat a přestavět na otevírání na opačnou 
stranu. 

Sklo
Plechové dveře s vlepeným sklem se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří 
množství drobných úlomků jako automobilové sklo. Z důvodů bezpečnosti doporučujeme po instalaci zařízení do rozvaděčové skříně 
zavírat dveře, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinými předměty. Použité sklo je zkoušeno v certifikované zkušebně a odpovídá požadavkům 
normy ČSN EN 12150-1+A: Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Zkoušené sklo splňuje 
normu na rozpad skla po rozbití, Certifikát shody CQ-24-2023, Protokol o zkoušce IKATES 58A-2024.

Nastavitelné vertikální lišty
Zesílené 19“ vertikální lišty pro vyšší nosnost mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž 
zařízení i organizaci propojovacích kabelů.

Odnímatelné bočnice a zadní kryt
RDE je rozvaděč se svařovaným skeletem, s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem. Ke skeletu jsou uchyceny bezpečnostními 
vnořenými šrouby.

Kolečka, nivelační nožičky, podstavec
Rozvaděč lze umístit na nivelační nožičky (součástí příbalu), případně s použitím volitelné výbavy na podstavec, kolečka, nebo  
vysokozátěžová kolečka s vyztužujícím rámem.

Pospojení
Všechny oddělitelné části jsou vzájemně pospojeny dle požadavků příslušné normy.

Flex frame
Systém umožňuje u šířky 800 mm instalaci posuvných ližin v rozponu 19“, 21“ a 23“. Další možností je posunout 19“ rozteč vertikálních 
lišt k jedné straně a tím získat větší prostor na straně druhé.



114

RD
E

Středový pár vertikálních lišt
U rozvaděčů hlubších než 800 mm dodáváme již v základní výbavě třetí pár vertikálních lišt pro montáž technologie. Díky svému ote-
vřenému profilu neomezují instalaci hlubších zařízení. Na středové vertikální liště lze kratší zařízení uchytit pomocí různých typů podpěr 
(volitelné příslušenství).

Široké stojiny skeletu
Široké stojiny skeletu jsou určeny pro dodatečnou montáž příslušenství, například rozvodných panelů nebo vertikálních vyvazovacích 
panelů, které tak nezabírají 19“ prostor v rozvaděči. Díky promyšlenému uchycení nebrání rozvodné panely použití výsuvných serverů 
ani u rozvaděčů 600 mm širokých.

Příslušenství ve stojinách
Stojiny jsou opatřeny na vnitřních hranách montážními otvory v celé své výšce. Otvory jsou v unitové rozteči vertikálních lišt a lze je 
použít pro montáž některých druhů příslušenství.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RAx-VP-D5x-X1
Horizontální vyvazovací panel. Instalace do skeletu (stojiny) rozvaděče.

RAX-VP-Vxx-X2
Vertikální vyvazovací panel. Instalace do stojiny rozvaděče.

RAx-KL-ETE-Yx
Klimatizační jednotky.   

RAx-RV-Xxx-xx
Redukce ke klimatizačním jednotkám.

RAx-RV-Xxx-XV
Adaptér pro montáž ventilační jednotky s filtrem IP5X.

RAx-RV-V66-X1
Kryt ventilační jednotky IP5X, montáž na redukci.

Výklopný rám
Rozvaděče RDE šíře 800 mm je možné vybavit výklopným rámem s nosností 150 kg.  
Maximální využitelná hloubka 19“ příslušenství je 330 mm.

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ

	 •	� 19“ stojanový rozvaděč s krytím IP54.

	 •	� Součástí rozvaděče jsou 4 nastavitelné vertikální lišty k instalaci zařízení (6 lišt pro rozvaděče hlubší než 800  mm).

	 •	� Konstrukce rozvaděče:
		�  –	ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely,
		  –	�dveře jednokřídlé utěsněné pěnovým těsněním ve variantách celoplechové nebo prosklené s bezpečnostním tvrzeným sklem  

4 mm, mohou být na přední i zadní straně rozvaděče, pro dosažení potřebné těsnosti jsou standardně osazeny vícebodovým 
zámkem,

		  –	�příprava pro snadné spojování rozvaděčů do sestav.

	 •	� Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg.

	 •	� Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.

	 •	� Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.

	 •	� Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí 
být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

	 •	� Na spodní části rozvaděče je umístěn hlavní zemnící šroub M8.

	 •	�� Kabelové vstupy umístěné v horní a ve spodní části rozvaděče jsou zajištěny demontovatelnými záslepkami.

	 •	 Maximální doporučené statické zatížení rozvaděče je 1800 kg s použitím nivelačních nožiček nebo podstavce.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podmínky provozu 
	 •	� Provozní prostředí:
			  –	vnitřní prostředí,
			  –	 �rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče 

a nainstalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).
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	 •	� Nutné chránit před:
			  –	mechanickým poškozením,
			  –	nesprávnou manipulací,
			  –	jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

	 •	� Nesprávná manipulace je zejména:
			  –	přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
			  –	instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
			  –	zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.
	 •	� Při použití sady koleček RAX-MS-X47-X1 pro přímou montáž na rozvaděč (výška rozvaděče se zvýší o 155 mm) je nutno 			 

dodržet maximální celkovou nosnost včetně hmotnosti rozvaděče:
			  – 500 kg pro šíře 600 mm,
			  – 600 kg pro šíře 800 mm.

	 •	� Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Dxx-X1 (kolečka RAX-MS-X47-X1 jsou součástí balení) je maximální celková 		
nosnost 1050 kg včetně hmotnosti rozvaděče**. Výška rozvaděče se zvýší o 158 mm. Uvedená nosnost platí pro šířky rozvaděčů 	
600 i 800 mm.

	 •	� Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Txx-X1 je maximální celková nosnost 1500 kg včetně hmotnosti 			 
rozvaděče**. Výška rozvaděče se zvýší o 143 mm. Uvedená nosnost platí pro šířky rozvaděčů 600 i 800 mm.

	 •	� Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Hxx-X1 je maximální celková nosnost 1900 kg včetně hmotnosti 			 
rozvaděče**. Výška rozvaděče se zvýší o 168 mm. Uvedená nosnost platí pro šířky rozvaděčů 600 i 800 mm.

	 •	� Pro zaručení stability je nutno instalovat nejméně 65 % zatížení do spodní poloviny výšky rozvaděče.

	 •	� Při pojezdu se zatíženým rozvaděčem je nutné dodržet příslušné normy*.

Montáž rozvaděče
	 •	� Pro zajištění max. doporučené nosnosti je nezbytné, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo.

	 •	 �Rozvaděč je nutno umístit na rovné podlaze. Případné drobné nerovnosti vyrovnají nivelační nožičky, které jsou příbalem.

Ochrana prostředí
	 •	� Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda 
	 •	� Tento výrobek je certifikován EZÚ CZ a plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011). 

Certifikát v platném znění je na www.triton.cz/certifikaty.

* Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do 4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě v rozsahu 10–30 °C.  
Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.

** Celková hmotnost rozvaděče =  vlastní hmotnost rozvaděče + instalované příslušenství + instalované technologie.
Nosnost jednoho kolečka = Celková hmotnost rozvaděče / 3.
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RPA

RP
A

rozvaděč pro průmyslové aplikace – oddělené sekce, 
vhodný k instalaci počítačů, IP20, nosnost 400 kg 
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Tři nezávisle uzamykatelné části
Rozvaděč RPA má tři nezávisle uzamykatelné části. Horní a spodní oddíl se 
zamyká pákovým zámkem Tritón, střední výsuvná část určená pro klávesnici 
a myš má jednobodový jazýčkový zámek. Všechny sekce mají ve standardním 
provedení stejný klíč.

	 Perforace pro chlazení 
Rozvaděč RPA má perforovaný horní kryt 
a základnu pro přirozený vstup vzdu-
chu. Na střeše rozvaděče je vylamovací 
záslepka pro ventilační jednotku, kterou 
je možné je podpořit chlazení instalované 
technologie.

	 Nastavitelné vertikální lišty
19“ vertikální lišty mohou být plynule 
nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. 
To usnadňuje montáž zařízení i organizaci 
propojovacích kabelů.

	 Kliky TRITON
Vyrábíme vlastní kliky pro stojanové
rozvaděče. Výměnou plastového modulu
(není příbalem) lze zvolit zámkovou
vložku klasickou nebo polocylindrickou.
Patent: PUV 2013-27443.

RPA s krytím IP20
má perforaci v základně a horním dílu včetně kabelových vstupů a přípravu  
pro ventilační jednotku.

	Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otevírání 
dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno 
demontovat a přestavět na otevírání 
na opačnou stranu.
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(mm)

RPA-37-A66-CAX-A1 1750 487 600 600 75,6 68,5 400 kg 20

RPA-37-A68-CAX-A1 1750 487 600 800 83,6 77,8 400 kg 20





RP
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	 Kolečka, nivelační nožičky 
Příprava pro montáž koleček a nivelačních 
nožiček. Nivelační nožičky jsou příbalem 
rozvaděče.

	 Výsuvná část 
pro klávesnici a myš

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené  
zatížení  

(s nožičkami nebo podstavcem)
IP krytí
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RAx-PO-X66-XD 600 x 600 1900

RAx-PO-X68-XD 600 x 800 1900

RAx-PO-X69-XD 600 x 900 1900

RAx-PO-X61-XD 600 x 1000 1900

RAx-PO-X60-XD 600 x 1100 1900

RAx-PO-X62-XD 600 x 1200 1900

RAx-PO-X86-XD 800 x 600 1900

RAx-PO-X88-XD 800 x 800 1900

RAx-PO-X89-XD 800 x 900 1900

RAx-PO-X81-XD 800 x 1000 1900

RAx-PO-X80-XD 800 x 1100 1900

RAx-PO-X82-XD 800 x 1200 1900

RAx-PO-XF1-X1 600 x 120

RAx-PO-XF2-X1 800 x 120

RAC-PO-XF2-X1









RAX-VP-X50-X1 600

RAX-VP-X51-X1 800

RAX-VP-X52-X1 900

RAX-VP-X53-X1 1000

RAX-VP-X54-X1 1100

RAX-VP-X55-X1 1200

RAC-PO-X88-XD

RAC-SS-X01-X1

RP
A

	 RAB-PO-Xxx-XD, RAC-PO-Xxx-XD
Podstavce jsou plně univerzální, tj. použitelné pro všechny 
typy stojanových rozvaděčů s výjimkou RSX. Konstrukci tvoří 
dva podélné boční díly, které odpovídají hloubce rozvaděče, 
a dva kryty (přední a zadní) s odpovídající šířkou. Podstavce 
řady XD maji nosnost 1900 kg.

Příbal
•	 2x podélný boční díl s prostupem pro kabely  

(s vylamovacími záslepkami) 
•	 2x kryt s kabelovými prostupy (s vylamovacími záslepkami) 
•	 1x kryt s filtrem 
•	 1x protiprachový kartáč 
•	 4x šroub M10 x 30
•	 4x podložka 10,5
•	 8x šroub M5 x 30

Podstavce jsou dodávány v rozmontovaném stavu. Druhý filtr 
je možno doobjednat a nahradit jím standardně dodávaný 
kryt s kabelovými prostupy. Podstavec vždy přesně kopíruje 
půdorysný profil rozvaděče bez ohledu na to, zda je nebo 
není nainstalován filtr. Podstavce jsou standardně dodávány 
v šířkách 600 a 800  mm a v hloubkách od 600 do 1200  mm. 
Výška všech podstavců je 120  mm. 

Typ Rozměr (mm) Max. doporučené 
zatížení (kg)

	 RAB-SS-X01-X1, RAC-SS-X01-X1
Stabilizátory pro stojanové rozvaděče. Montují se na  
podstavec.

Příbal
Šroub M5 x 12...........................................................................................  4x

	 RAB-PO-XFx-X1, RAC-PO-XFx-X1
Filtr pro podstavce.

Příbal
Šroub M5 x 30...........................................................................................  4x

Typ Rozměr – š x v (mm)

	 RAB-VP-X5x-X1, RAC-VP-X5x-X1
Vyvazovací lišta pro skelet RMA, RZA, RPA.

Typ Hloubka (mm)
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600 800

600 RAX-RK-X66-X1 RAX-RK-X86-X1

800 RAX-RK-X68-X1 RAX-RK-X88-X1

900 RAX-RK-X69-X1 RAX-RK-X89-X1

1000 RAX-RK-X61-X1 RAX-RK-X81-X1

1100 RAX-RK-X60-X1 RAX-RK-X80-X1

1200 RAX-RK-X62-X1 RAX-RK-X82-X1

600 800

600 RAX-RK-D66-X1 RAX-RK-D86-X1

800 RAX-RK-D68-X1 RAX-RK-D88-X1

900 RAX-RK-D69-X1 RAX-RK-D89-X1

1000 RAX-RK-D61-X1 RAX-RK-D81-X1

1100 RAX-RK-D60-X1 RAX-RK-D80-X1

1200 RAX-RK-D62-X1 RAX-RK-D82-X1





RAX-MS-X81-X1

RAX-RK-X66-X1 RAX-RK-D88-X1

RP
A

	 RAX-MS-X81-X1
Sada koleček pro přímou montáž.

Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm) Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RMA, RZA, 
RIE, RPA, RPE. Nutno objednat dle půdorysu rozvaděčové 
skříně.  
Max. doporučená celková nosnost*:
- 450 kg pro typ RMA, RZA, RIE, RPA, RPE.  
Výška rozvaděče se zvýší o 111 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx............................................................................  16x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil ......................................................................................................... 4x

	 RAX-RK-Xxx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RMA, RZA, 
RTA, RYA, RDA, RDE, RIE, RPA, RPE. 
Nutno objednat dle půdorysu rozvaděče. 
Max. doporučená celková nosnost*:
- 500 kg pro typ RPA, RPE,
- 900 kg pro typ RMA, RZA, RIE,
- 1050 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE.  
Výška rozvaděče se zvýší o 158 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx............................................................................  16x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil ......................................................................................................... 4x

	 RAX-RK-Dxx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

Pro správné použití volitelného příslušenství jsou 
důležité následující pokyny:
- instalovat rozvaděč na rovné a dostatečně pevné 
podlaze

- umístit nejméně 65% zatížení do spodní poloviny výšky 
rozvaděče

- zajistit rovnoměrné zatížení mezi přední a zadní 
vertikální lišty

- při pojezdu se zatíženým rozvaděčem dodržet  příslušné 
normy.

Výpočet nosnosti jednoho kolečka:
*celková hmotnost rozvaděče (tj. vlastní hmotnost + 
instalované příslušenství) / 3 = nosnost jednoho kolečka.

Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do  
4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě  
v rozsahu 10–30 °C. 

Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají 
následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.

Max. doporučená celková nosnost*:
- 200 kg pro typ RMA, RZA, RIE, RPA, RPE, RCA, RSX (XS)  
šíře 600 mm,
- 400 kg pro typ RMA, RZA, RIE šíře 800 mm,
- 450 kg pro typ RSX (XD), RSX-F.
Výška rozvaděče se zvýší o 108 mm.

Sada
Kolečko s brzdou.....................................................................................  2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
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Stojanový rozvaděč RPA
Rozvaděč s krytím IP20 pro průmyslové aplikace - oddělené sekce, vhodný k instalaci počítačů, který má perforaci v základně a horním 
dílu včetně kabelových vstupů a přípravy pro ventilační jednotky.

DETAILY PRODUKTU

Vysoká pevnost konstrukce
RPA má robustní svařovanou konstrukci z materiálu síly 1 mm. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled 
rozvaděče. 

Tři nezávisle uzamykatelné části
Rozvaděč RPA má tři nezávisle uzamykatelné části. Horní a spodní oddíl se zamyká pákovým zámkem Tritón, střední výsuvná část určená 
pro klávesnici a myš má jednobodový jazýčkový zámek. Všechny sekce mají ve standardním provedení stejný klíč. 

Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otevírání dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno demontovat a přestavět na otevírání na opačnou 
stranu. 

Sklo
Plechové dveře s vlepeným sklem se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří 
množství drobných úlomků jako automobilové sklo. Z důvodů bezpečnosti doporučujeme po instalaci zařízení do rozvaděčové skříně 
zavírat dveře, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinými předměty. Použité sklo je zkoušeno v certifikované zkušebně a odpovídá požadavkům 
normy ČSN EN 12150-1+A: Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Zkoušené sklo splňuje 
normu na rozpad skla po rozbití, Certifikát shody CQ-24-2023, Protokol o zkoušce IKATES 58A-2024.

Kliky Tritón
Vyrábíme vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Výměnou plastového modulu (není příbalem) lze osadit i polocylindrickou zámkovou 
vložku (volitelné přísl.). Patent: PUV 2013-27443.

Nastavitelné vertikální lišty
19“ vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propo-
jovacích kabelů.

Odnímatelné bočnice a zadní kryt
RPA je rozvaděč se svařovaným skeletem, s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem. Ke skeletu jsou uchyceny zámky, standardně s 
jednotným klíčem.

Vylamovací záslepky
Kabelové vstupy rozvaděče jsou zakryty vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné kabely v otvoru utěsnit záslepkou s 
kartáčem. K ochraně kabelů před poškozením slouží lemová hrana (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Otvor pro ventilační jednotku
Rozměrný otvor krytý vylamovací záslepkou umožňuje montáž a demontáž ventilační jednotky Tritón zvenku rozvaděče bez nutnosti 
použití šroubů.

Kolečka, nivelační nožičky, podstavec
Rozvaděč lze umístit na nivelační nožičky (součástí příbalu), případně s použitím volitelné výbavy na podstavec, kolečka, nebo vy-
sokozátěžová kolečka s výztužným rámem.

Zadní strana rozvaděče
Na zadní stěně rozvaděče jsou dva kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Jeden je u horního a druhý u spodního okraje krytu. 
Další kabelové vstupy jsou na stropě a v základně rozvaděče.

Perforace skeletu
Rozvaděče RPA mají perforovaný skelet pro zajištění přístupu chladícího vzduchu k instalovaným technologiím.
Chlazení je možno podpořit instalací ventilačních jednotek.

Pospojení
Všechny oddělitelné části jsou vzájemně pospojeny dle požadavků příslušné normy.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RAx-VP-X5x-X1
Horizontální vyvazovací panel. Instalace do skeletu (stojiny) rozvaděče pouze ve spodní části.
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POPIS, ÚČEL POUŽITÍ

	 •	� 19“ stojanový rozvaděč s krytím IP20.

	 •	� Součástí rozvaděče jsou 4 nastavitelné vertikální lišty k instalaci zařízení.

	 •	� Konstrukce rozvaděče:
		�  –	ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely,
		  –	�dveře jednokřídlé ve variantách celoplechové nebo prosklené s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm, které jsou na přední straně 

rozvaděče.
	 •	� Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg.

	 •	� Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.

	 •	� Rozvaděče jsou určené do průmyslového prostředí a vhodné k instalaci počítačů nebo řídících prvků technologických celků.

	 •	� Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí 
být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

	 •	� Na spodní části rozvaděče je umístěn hlavní zemnící šroub M8.

	 •	�� Kabelové vstupy umístěné v horní a ve spodní části rozvaděče jsou zajištěny vylamovacími záslepkami.

	 •	 Maximální doporučené statické zatížení rozvaděče je 400 kg s použitím nivelačních nožiček nebo podstavce.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podmínky provozu
	 •	� Provozní prostředí:
		  –	vnitřní prostředí,
		  –	�rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče 

a instalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

	 •	� Nutné chránit před:
		  –	�mechanickým poškozením,
		  –	�nesprávnou manipulací,
		  –	�jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

	 •	� Nesprávná manipulace je zejména:
		  –	�přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
		  –	�instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
		  –	�zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

	 •	� Při použití sady koleček RAX-MS-X81-X1 pro přímou montáž na rozvaděč (výška rozvaděče se zvýší o 108 mm) je nutno dodržet 
maximální celkovou nosnost 200 kg včetně hmotnosti rozvaděče. 

	 •	� Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Xxx-X1 (kolečka RAX-MS-X81-X1 jsou součástí balení) je maximální celková 
nosnost 450 kg včetně hmotnosti rozvaděče**. Výška rozvaděče se zvýší o 111 mm. 

	 •	� Pro zaručení stability je nutno instalovat nejméně 65 % zatížení do spodní poloviny výšky rozvaděče.

	 •	� Při pojezdu se zatíženým rozvaděčem je nutné dodržet příslušné normy*.

Montáž rozvaděče
	 •	� Pro zajištění max. doporučené nosnosti a stability je nezbytné, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo mezi přední a zadní 

vertikální lišty.

	 •	� Rozvaděč je nutno umístit na rovné podlaze a případné drobné nerovnosti vyrovnají nivelační nožičky.

	 •	� V případě, že kabely procházejí některým z kabelových vstupů, je možné ho utěsnit proti pronikání prachu pomocí kartáče 
a vybavit ochrannou lemovou hranou (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Ochrana prostředí
	 •	� Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných 

předpisů.

Osvědčení a shoda 
	 •	 Tento výrobek je certifikován  TÜV SÜD Czech a plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011). 
		  Certifikát v platném znění je na www.triton.cz/certifikaty.

* Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do 4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě v rozsahu 10–30 °C.  
Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.

** Celková hmotnost rozvaděče =  vlastní hmotnost rozvaděče + instalované příslušenství + instalované technologie.
Nosnost jednoho kolečka = Celková hmotnost rozvaděče / 3.
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rozvaděč pro průmyslové aplikace – oddělené sekce, 
vhodný k instalaci počítačů, IP54, nosnost 400 kg 
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RPE 600 x 600 mmRPE 600 x 600 mm










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Tři nezávisle uzamykatelné části
Rozvaděč RPE má tři nezávisle uzamykatelné části s rozdílnými klíči.
Horní a spodní oddíl se uzavírá vícebodovými zámky, ve standardním 
provedení se stejnými klíči. 
Střední výsuvná část určená pro klávesnici a myš je osazena 2 kusy jazýčkových 
zámků Tritón se standardním klíčem.

	 Ochrana před prachem a vlhkostí
Rozvaděč RPE je bez perforace, všechny 
dveře a kryty jsou opatřeny těsněním, 
které zaručuje ochranu před pronikáním 
prachu a vlhkosti.

	 Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otevírání 
dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno 
demontovat a přestavět na otevírání 
na opačnou stranu.

	 Nastavitelné vertikální lišty
19“ vertikální lišty mohou být plynule 
nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. 
To usnadňuje montáž zařízení i organizaci 
propojovacích kabelů.

	 Pákové zavírání horní a spodní 
sekce
Vícebodové zamykání rozvaděčů s vysokým 
krytím spolu s utěsněním dveří vyžaduje 
použití robustnější kliky.

	 Úroveň IP krytí
V čepici a v základně jsou šrou-
bované kryty kabelových vstupů. 
Speciální záslepka s průchodkami 
pro kabely je příbalem.
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(mm)

RPE-37-A66-CAX-A1 1750 487 600 600 91,8 84,7 400 kg 54

RPE-37-A68-CAX-A1 1750 487 600 800 102,7 96,8 400 kg 54





RP
E

      Kolečka, nivelační nožičky 
Příprava pro montáž koleček 
a nivelačních nožiček. Nivelační nožičky 
jsou příbalem rozvaděče.

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené  
zatížení  

(s nožičkami nebo podstavcem)
IP krytí

	 Výsuvná část pro klávesnici 
a myš
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RAx-KL-ETE-Y1 R134a 1400 450 x 600 x 408 230/50-60 575 950 58 48

RAx-KL-ETE-Y2 R134a 2000 450 x 600 x 408 230/50-60 860 1200 62 51,5

RAx-KL-ETE-Y3 R134a 2700 485 x 800 x 465 230/50-60 860 1580 77 74,5

RAx-KL-ETE-Y4 R134a 3800 485 x 800 x 465 230/50-60 1450 2000 77 76,5

RAC-KL-ETE-X1



C

A

B



RAx-RV-X88-Y6

RAx-RV-X88-Z6

RAx-RV-X68-Y6
RAx-RV-X61-Y6

RP
E 	 RAB-KL-ETE-Yx, RAC-KL-ETE-Yx

Horní chladicí jednotka ETE. Speciálně navržená pro montáž 
na stropní část stojanového rozvaděče.

Horní chladící jednotka ETE  

Označení výrobku druh 
chladiva

chladící  
výkon (W)

vnější rozměry  
(A x B x C)

Nastavení  
rozsahu teplot

Jmenovité  
napětí (V/Hz)

Objem prou- 
dícího vzduchu 

(m3/h)

elektrický 
příkon (W)

Hlučnost 
(dB)

Hmotnost 
(kg)

elektronický  
termostat

elektronický  
termostat

elektronický  
termostat

elektronický  
termostat

Klimatizace se šířkou 800 mm lze montovat na rozvaděče 
šířky 800 mm. Při montáži klimatizační jednotky 
orientované do hloubky rozvaděče lze tyto jednotky 
použít i na rozvaděče o šířce 600 mm s minimální 
hloubkou 1000 mm.
Klimatizace se šířkou 600 mm lze montovat na rozvaděče 
šířky 600 a 800 mm.

Typy a rozměry redukcí ke klimatizacím

Označení  
výrobku

Šířka  
rozvaděče

(mm)

Hloubka  
rozvaděče

(mm)

Typ 
klimatizace

Orientace montáže 
klimatizace Příbal Průchodka (počet kabelů)

(volitelné příslušenství - není součástí)

RAx-RV-X66-Z6 600 600 Y1, Y2 na šířku A SXx-SA-K03-X1 (2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-RV-X68-Y6 600 800 Y1, Y2 do hloubky B nemá

RAx-RV-X68-Z6 600 800 Y1, Y2 na šířku A SXx-SA-K03-X1 (2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-RV-X61-Y6 600 1000,1100,1200 Y1, Y2 do hloubky B RAx-PB-X01-X1 (29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)*

RAx-RV-X61-Z6 600 1000,1100,1200 Y1, Y2 na šířku C RAx-PB-X01-X1 (29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)*

RAx-RV-X61-Y8 600 1000,1100,1200 Y3, Y4 do hloubky B nemá

RAx-RV-X86-Z6 800 800 Y1, Y2 do hloubky B SXx-SA-K03-X1 (2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-RV-X88-Y6 800 800 Y1, Y2 do hloubky B SXx-SA-K02-X1 (29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)

RAx-RV-X88-Z6 800 800 Y1, Y2 na šířku B SXx-SA-K03-X1(2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-RV-X88-Z8 800 800 Y3, Y4 na šířku B SXx-SA-K02-X1(29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)

RAx-RV-X81-Y6 800 1000,1100,1200 Y1, Y2 do hloubky D RAx-PB-X01-X1(29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)*

RAx-RV-X81-Z6 800 1000,1100,1200 Y1, Y2 na šířku D RAx-PB-X01-X1(29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)*

RAx-RV-X81-Y8 800 1000,1100,1200 Y3, Y4 do hloubky D SXx-SA-K02-X1(29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)

RAx-RV-X81-Z8 800 1000,1100,1200 Y3, Y4 na šířku D RAx-PB-X01-X1(29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)*

	 RAB-RV-Xxx-Xx, RAC-RV-Xxx-Xx
Redukce ke klimatizacím.

Příbal
A: 12 ks šroub M5x12 s integrovanou podložkou,  
6 ks šroub M5x12 zápustná hlava, 18 ks gumové těsnění 
B: 20 ks šroub M5x12 s integrovanou podložkou,  
20 ks gumové těsnění 
C: 14 ks šroub M5x12 s integrovanou podložkou,  
6 ks šroub M5x12 zápustná hlava, 20 ks gumové těsnění
D: 22 ks M5x12, 22 ks gumové těsnění

* (stejný typ průchodky dodávaný s rozvaděčem se zvýšeným IP krytím)
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



RAx-RV-X66-XV 600 x 600

RAx-RV-X68-XV 600 x 800

550
480

640
570



RP
E	 RAB-RV-V66-X1, RAC-RV-V66-X1

IP5x kryt ventilační jednotky.

Unikátní kryt standardní ventilační jednotky umožňuje její 
použití i na rozvaděčích s vysokým krytím RPE. 
Kryt zabraňuje pronikání vody a prachu do rozvaděče 
(prachu pokud je ventilátor v chodu). Je nezbytné ho kombi-
novat s příslušným Adaptérem pro montáž ventilační jednotky 
dle půdorysu rozvaděče a stropní ventilační jednotkou s kapa-
citou podle potřeb instalovaných zařízení.

	 RAB-RV-Xxy-XV, RAC-RV-Xxy-XV
Adaptér pro montáž ventilační jednotky.

Adaptér slouží jako základna pro montáž standardní stropní 
ventilační jednotky Tritón na stojanové rozvaděče s vyso-
kým krytím. Na tento adaptér následně se montuje IP5x kryt 
ventilační jednotky. Spolu s adaptérem je dodáván i filtr do 
základny rozvaděče pro přístup čistého vzduchu. Při použití 
této sestavy doporučujeme rozvaděč instalovat na podstavec. 

Typ Půdorys rozvaděče  (mm)

IP5x kryt ventilační jednotky

	 Kryt ventilační jednotky
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RAx-PO-X66-XD 600 x 600 1900

RAx-PO-X68-XD 600 x 800 1900

RAx-PO-X69-XD 600 x 900 1900

RAx-PO-X61-XD 600 x 1000 1900

RAx-PO-X60-XD 600 x 1100 1900

RAx-PO-X62-XD 600 x 1200 1900

RAx-PO-X86-XD 800 x 600 1900

RAx-PO-X88-XD 800 x 800 1900

RAx-PO-X89-XD 800 x 900 1900

RAx-PO-X81-XD 800 x 1000 1900

RAx-PO-X80-XD 800 x 1100 1900

RAx-PO-X82-XD 800 x 1200 1900

RAx-PO-XF1-X1 600 x 120

RAx-PO-XF2-X1 800 x 120

RAC-PO-XF2-X1







RAC-PO-X88-XD

RAC-SS-X01-X1

RP
E

	 RAB-PO-Xxx-XD, RAC-PO-Xxx-XD
Podstavce jsou plně univerzální, tj. použitelné pro všechny 
typy stojanových rozvaděčů s výjimkou RSX. Konstrukci tvoří 
dva podélné boční díly, které odpovídají hloubce rozvaděče, 
a dva kryty (přední a zadní) s odpovídající šířkou. Podstavce 
řady XD maji nosnost 1900 kg.

Příbal
•	 2x podélný boční díl s prostupem pro kabely  

(s vylamovacími záslepkami) 
•	 2x kryt s kabelovými prostupy (s vylamovacími záslepkami) 
•	 1x kryt s filtrem 
•	 1x protiprachový kartáč 
•	 4x šroub M10 x 30
•	 4x podložka 10,5
•	 8x šroub M5 x 30

Podstavce jsou dodávány v rozmontovaném stavu. Druhý filtr 
je možno doobjednat a nahradit jím standardně dodávaný 
kryt s kabelovými prostupy. Podstavec vždy přesně kopíruje 
půdorysný profil rozvaděče bez ohledu na to, zda je nebo 
není nainstalován filtr. Podstavce jsou standardně dodávány 
v šířkách 600 a 800  mm a v hloubkách od 600 do 1200  mm. 
Výška všech podstavců je 120  mm. 

Typ Rozměr (mm) Max. doporučené 
zatížení (kg)

	 RAB-SS-X01-X1, RAC-SS-X01-X1
Stabilizátory pro stojanové rozvaděče. Montují se na 
podstavec.

Příbal
Šroub M5 x 12...........................................................................................  4x

	 RAB-PO-XFx-X1, RAC-PO-XFx-X1
Filtr pro podstavce.

Příbal
Šroub M5 x 30...........................................................................................  4x

Typ Rozměr – š x v (mm)
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600 800

600 RAX-RK-X66-X1 RAX-RK-X86-X1

800 RAX-RK-X68-X1 RAX-RK-X88-X1

900 RAX-RK-X69-X1 RAX-RK-X89-X1

1000 RAX-RK-X61-X1 RAX-RK-X81-X1

1100 RAX-RK-X60-X1 RAX-RK-X80-X1

1200 RAX-RK-X62-X1 RAX-RK-X82-X1

600 800

600 RAX-RK-D66-X1 RAX-RK-D86-X1

800 RAX-RK-D68-X1 RAX-RK-D88-X1

900 RAX-RK-D69-X1 RAX-RK-D89-X1

1000 RAX-RK-D61-X1 RAX-RK-D81-X1

1100 RAX-RK-D60-X1 RAX-RK-D80-X1

1200 RAX-RK-D62-X1 RAX-RK-D82-X1





RAX-MS-X81-X1

RAX-RK-X66-X1 RAX-RK-D88-X1

RP
E

	 RAX-MS-X81-X1
Sada koleček pro přímou montáž.

Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm) Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RMA, RZA, 
RIE, RPA, RPE. Nutno objednat dle půdorysu rozvaděčové 
skříně.  
Max. doporučená celková nosnost*:
- 450 kg pro typ RMA, RZA, RIE, RPA, RPE.  
Výška rozvaděče se zvýší o 111 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx............................................................................  16x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil ......................................................................................................... 4x

	 RAX-RK-Xxx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RMA, RZA, 
RTA, RYA, RDA, RDE, RIE, RPA, RPE. 
Nutno objednat dle půdorysu rozvaděče. 
Max. doporučená celková nosnost*:
- 500 kg pro typ RPA, RPE,
- 900 kg pro typ RMA, RZA, RIE,
- 1050 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE.  
Výška rozvaděče se zvýší o 158 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx............................................................................  16x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil ......................................................................................................... 4x

	 RAX-RK-Dxx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

Pro správné použití volitelného příslušenství jsou 
důležité následující pokyny:
- instalovat rozvaděč na rovné a dostatečně pevné 
podlaze

- umístit nejméně 65% zatížení do spodní poloviny výšky 
rozvaděče

- zajistit rovnoměrné zatížení mezi přední a zadní 
vertikální lišty

- při pojezdu se zatíženým rozvaděčem dodržet  příslušné 
normy.

Výpočet nosnosti jednoho kolečka:
*celková hmotnost rozvaděče (tj. vlastní hmotnost + 
instalované příslušenství) / 3 = nosnost jednoho kolečka.

Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do  
4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě  
v rozsahu 10–30 °C. 

Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají 
následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.

Max. doporučená celková nosnost*:
- 200 kg pro typ RMA, RZA, RIE, RPA, RPE, RCA, RSX (XS)  
šíře 600 mm,
- 400 kg pro typ RMA, RZA, RIE šíře 800 mm,
- 450 kg pro typ RSX (XD), RSX-F.
Výška rozvaděče se zvýší o 108 mm.

Sada
Kolečko s brzdou.....................................................................................  2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x



132

RP
E

Stojanový rozvaděč RPE
Rozvaděč s krytím IP54 pro průmyslové aplikace - oddělené sekce, vhodný k instalaci počítačů zejména do prašného prostředí.

DETAILY PRODUKTU

Vysoká pevnost konstrukce
RPE má robustní svařovanou konstrukci z materiálu síly 2 mm.

Kabelové vstupy
Kabelový vstup v horní a spodní části o rozměrech 300 x 100 mm je utěsněný záslepkou. Všechny vstupy kabelů musí být náležitě 
utěsněny zejména proti pronikání prachu a vlhkosti, která by mohla v klimatizovaném prostoru kondenzovat a poškodit zařízení nebo 
namrzat uvnitř klimatizace a tak ji vyřadit z provozu. V příbalu rozvaděče je jedna vícenásobná kabelová průchodka s vysokým krytím. 

Stropní záslepka
Velkoplošná stropní záslepka umožňuje montáž klimatizační jednotky s orientací proudění vzduchu přesně podle potřeby instalovaného 
zařízení. Instalací klimatizace klesá IP krytí celé sestavy na IP20. Více informací viz. Příslušenství – Aktivní chlazení.

IP54
Rozvaděče řady RPE s vyšším krytím jsou určeny pro ochranu zařízení zejména před škodlivými účinky vody a prachu. Perforace střechy 
je pouze designová a nijak nesnižuje těsnost rozvaděče. Boční kryty jsou ke skeletu uchyceny šrouby a stejně jako dveře jsou opatřeny 
pěnovým těsněním. V krytech jsou otvory umožňující spojování rozvaděčů do sestav.

Tři nezávisle uzamykatelné části
Rozvaděč RPE má tři nezávisle uzamykatelné části s rozdílnými klíči. Horní a spodní oddíl se uzavírá vícebodovými zámky, ve 
standardním provedení se stejnými klíči. Střední výsuvná část určená pro klávesnici a myš je osazena 2 kusy jazýčkových zámků Tritón  
se standardním klíčem.

Vícebodový zamykací systém
Zámky s posuvnými zamykacími systémy zaručují dokonalé utěsnění dveří proti skeletu rozvaděče. Systém je kompatibilní s klikami a 
zámky předních světových výrobců včetně elektronických a kódových.

Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otevírání dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno demontovat a přestavět na otevírání na opačnou 
stranu.

Sklo
Plechové dveře s vlepeným sklem se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří 
množství drobných úlomků jako automobilové sklo. Z důvodů bezpečnosti doporučujeme po instalaci zařízení do rozvaděčové skříně 
zavírat dveře, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinými předměty. Použité sklo je zkoušeno v certifikované zkušebně a odpovídá požadavkům 
normy ČSN EN 12150-1+A: Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Zkoušené sklo splňuje 
normu na rozpad skla po rozbití, Certifikát shody CQ-24-2023, Protokol o zkoušce IKATES 58A-2024.

Nastavitelné vertikální lišty
19“ vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propo-
jovacích kabelů.

Odnímatelné bočnice a zadní kryt
RPE  je rozvaděč se svařovaným skeletem, s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem. Ke skeletu jsou uchyceny bezpečnostními 
vnořenými šrouby.

Kolečka, nivelační nožičky, podstavec
Rozvaděč lze umístit na nivelační nožičky (součástí příbalu), případně s použitím volitelné výbavy na podstavec, kolečka, nebo  
vysokozátěžová kolečka s vyztužujícím rámem.

Pospojení
Všechny oddělitelné části jsou vzájemně pospojeny dle požadavků příslušné normy.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RAx-KL-ETE-Yx
Klimatizační jednotky.   

RAx-RV-Xxx-xx
Redukce ke klimatizačním jednotkám.

RAx-RV-Xxx-XV
Adaptér pro montáž ventilační jednotky s filtrem IP5X.
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RAx-RV-V66-X1
Kryt ventilační jednotky IP5X, montáž na redukci.

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ

	 •	� 19“ stojanový rozvaděč s krytím IP54.

	 •	� Součástí rozvaděče jsou 4 nastavitelné vertikální lišty k instalaci zařízení.

	 •	� Konstrukce rozvaděče:
		�  –	ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely utěsněnými PUR pěnou,
		  –	�dveře jednokřídlé ve variantách celoplechové nebo prosklené s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm, které jsou pouze na přední 

straně rozvaděče a jsou utěsněny PUR pěnou a osazeny vícebodovým zámkem.
	 •	� Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg.

	 •	� Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.

	 •	� Rozvaděče jsou určené do průmyslového prostředí a vhodné k instalaci počítačů nebo řídících prvků technologických celků.

	 •	� Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí 
být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

	 •	� Na spodní části rozvaděče je umístěn hlavní zemnící šroub M8.

	 •	�� Kabelové vstupy umístěné v horní a ve spodní části rozvaděče jsou zajištěny demontovatelnými záslepkami.

	 •	 Maximální doporučené statické zatížení rozvaděče je 400 kg s použitím nivelačních nožiček nebo podstavce.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podmínky provozu
	 •	� Provozní prostředí:
		  –	vnitřní prostředí,
		  –	�rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče 

a instalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

	 •	� Nutné chránit před:
		  –	�mechanickým poškozením,
		  –	�nesprávnou manipulací,
		  –	�jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

	 •	� Nesprávná manipulace je zejména:
		  –	�přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
		  –	�instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
		  –	�zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

	 •	� Při použití sady koleček RAX-MS-X81-X1 pro přímou montáž na rozvaděč (výška rozvaděče se zvýší o 108 mm) je nutno dodržet 
maximální celkovou nosnost 200 kg včetně hmotnosti rozvaděče. 

	 •	� Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Xxx-X1 (kolečka RAX-MS-X81-X1 jsou součástí balení) je maximální celková 
nosnost 450 kg včetně hmotnosti rozvaděče**. Výška rozvaděče se zvýší o 111 mm. 

	 •	� Pro zaručení stability je nutno instalovat nejméně 65 % zatížení do spodní poloviny výšky rozvaděče.

	 •	� Při pojezdu se zatíženým rozvaděčem je nutné dodržet příslušné normy*.

Montáž rozvaděče
	 •	� Pro zajištění max. doporučené nosnosti a stability je nezbytné, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo mezi přední a zadní 

vertikální lišty.

	 •	� Rozvaděč je nutno umístit na rovné podlaze a případné drobné nerovnosti vyrovnají nivelační nožičky.

Ochrana prostředí
	 •	� Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné  

s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda
	 •	 Tento výrobek plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012(EN 62208:2011).

* Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do 4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě v rozsahu 10–30 °C.  
Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.

** Celková hmotnost rozvaděče =  vlastní hmotnost rozvaděče + instalované příslušenství + instalované technologie.
Nosnost jednoho kolečka = Celková hmotnost rozvaděče / 3.
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X

19“ otevřený stojan vhodný pro instalaci zařízení v chráněných prostorech, 
 nosnost jednodílný stojan150 kg, dvoudílný stojan 800 kg 
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









RS
X

Jednodílné stojany
Jednodílné otevřené stojany doporučujeme pro jednoduché instalace 
bez těžkých komponent.

	 Vysoká pevnost konstrukce
Vertikální profilové lišty zajišťují vysokou 
nosnost a pevnost otevřeného stojanu.

	 Zajištění profilu

	 Kolečka, nivelační nožičky 
Příprava pro montáž koleček 
a nivelačních nožiček. Nivelační nožičky 
jsou příbalem stojanu.

Dvoudílné stojany
Dvoudílný 19“ otevřený stojan je vhodnější pro instalace těžších 
a rozměrnějších zařízení . V průběhu vývoje jsme věnovali pozornost 
jednoduchosti konstrukce, snadné instalaci a údržbě.

	 RAX-VP-Vxx-X2
Vertikální vyvazovací panel 
(volitelné příslušenství).

	 Rozvodné panely
(volitelné příslušenství).
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DE

A

150

E
D

A

B

A B D E

(mm)

RSX–27–XS6–CXX–A1 1340 600 600 24,2 19,0

150 kg

RSX–32–XS6–CXX–A1 1560 600 600 25,4 20,1

RSX–37–XS6–CXX–A1 1784 600 600 26,5 21,3

RSX–42–XS6–CXX–A1 2005 600 600 27,7 22,4

RSX–45–XS6–CXX–A1 2140 600 600 28,4 23,1

A B D E

(mm)

RSX-27-XD6-CXX-A1 1340 564 600 600 35,0 29,7

800 kg

RSX-32-XD6-CXX-A1 1560 564 600 600 37,3 32,0

RSX-37-XD6-CXX-A1 1784 564 600 600 39,6 34,3

RSX-42-XD6-CXX-A1 2005 564 600 600 41,9 36,6

RSX-45-XD6-CXX-A1 2140 564 600 600 43,3 38,0

A B D E

(mm)

RSX-27-XD7-CXX-A1 1340 664 600 700 36,9 31,4

800 kg

RSX-32-XD7-CXX-A1 1560 664 600 700 39,2 33,7

RSX-37-XD7-CXX-A1 1784 664 600 700 41,5 36,0

RSX-42-XD7-CXX-A1 2005 664 600 700 43,8 38,3

RSX-45-XD7-CXX-A1 2140 664 600 700 45,2 39,6

A B D E

(mm)

RSX-27-XD8-CXX-A1 1340 764 600 800 38,5 32,9

800 kg

RSX-32-XD8-CXX-A1 1560 764 600 800 40,8 35,3

RSX-37-XD8-CXX-A1 1784 764 600 800 43,1 37,6

RSX-42-XD8-CXX-A1 2005 764 600 800 45,4 39,9

RSX-45-XD8-CXX-A1 2140 764 600 800 46,8 41,2



RS
X

Jednodílný 600 x 600
Typ Hmotnost 

brutto (kg)
Hmotnost netto 

(kg)

Maximální doporučené  
zatížení  

(s nožičkami)

Dvoudílný 600 x 600
Typ Hmotnost 

brutto (kg)
Hmotnost netto 

(kg)

Maximální doporučené  
zatížení  

(s nožičkami)

Dvoudílný 600 x 700
Typ Hmotnost 

brutto (kg)
Hmotnost netto 

(kg)

Maximální doporučené  
zatížení  

(s nožičkami)

Dvoudílný 600 x 800
Typ Hmotnost 

brutto (kg)
Hmotnost netto 

(kg)

Maximální doporučené  
zatížení  

(s nožičkami)

	 Stabilizační sada
Montuje se dodatečně na základnu 
dvoudílného stojanu a zvyšuje stabilitu 
celé sestavy v případě instalace výsuvných 
zařízení, například serverů. Sada je 
součástí příbalu dvoudílného stojanu.
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

 

RAB-VP-H10-Y1 10

RAB-VP-H15-Y1 15

RAB-VP-H18-Y1 18

RAB-VP-H22-Y1 22

RAB-VP-H27-Y1 27

RAB-VP-H32-Y1 32

RAB-VP-H37-Y1 37

RAB-VP-H42-Y1 42

RAB-VP-H45-Y1 45

RAB-VP-H47-Y1 47

RAB-VP-H10-X1 10

RAB-VP-H15-X1 15

RAB-VP-H18-X1 18

RAB-VP-H22-X1 22

RAB-VP-H27-X1 27

RAB-VP-H32-X1 32

RAB-VP-H37-X1 37

RAB-VP-H42-X1 42

RAB-VP-H45-X1 45

RAB-VP-H47-X1 47

RAX-VP-V32-X2 32

RAX-VP-V37-X2 37

RAX-VP-V42-X2 42

RAX-VP-V45-X2 45

RAX-VP-V47-X2 47





RAX-MS-X47-X1RAX-MS-X81-X1

RAB-VP-H42-Y1 RAB-VP-H42-X1

RAX-VP-V42-X2

RS
X

	 RAB-VP-Hxx-Y1
Vertikální vyvazovací panel – hřeben, jednořadý,  pro 
rozvaděče (stojany) šíře 600 i 800 mm, RAL 9005 (volitelné 
příslušenství).

	 RAB-VP-Hxx-X1
Vertikální vyvazovací panel. Hřeben dvouřadý pro rozvaděče 
(stojany) šíře 800 mm, RAL 9005 (volitelné příslušenství).

jednořadý Pro výšku (U) dvouřadý Pro výšku (U)

	 RAX-VP-Vxx-X2
Vertikální vyvazovací lišta pro rozvaděče RTA, RYA, RDA, RDE  
a stojany RSX (volitelné příslušenství).

Typ Výška (mm)

	 RAX-MS-X81-X1
Sada koleček pro přímou montáž.

Max. doporučená celková nosnost*:
- 200 kg pro typ RMA, RZA, RIE, RPA, RPE, RCA, RSX (XS)  
šíře 600 mm,
- 400 kg pro typ RMA, RZA, RIE šíře 800 mm,
- 450 kg pro typ RSX (XD), RSX-F.
Výška rozvaděče se zvýší o 108 mm.

Sada
Kolečko s brzdou.....................................................................................  2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x

	 RAX-MS-X47-X1
Sada koleček pro přímou montáž.

Max. doporučená celková nosnost*:
- 500 kg pro typ RDA, RDE, RIE, RTA, RYA, šíře 600 mm,
- 600 kg pro typ RDA, RDE, RIE, RTA, RYA, šíře 800 mm,
- 900 kg pro typ RSX (XD), RSX-F.
Výška rozvaděče (stojanu) se zvýší o 155 mm.

Sada
Kolečko s brzdou.....................................................................................  2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
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19“ otevřený stojan RSX
19“ otevřený stojan vhodný pro instalaci zařízení v chráněných prostorech, nosnost jednodílného stojanu150 kg,  
dvoudílného stojanu 800 kg.

DETAILY PRODUKTU

Vysoká pevnost konstrukce
Vertikální profilové lišty zajišťují vysokou nosnost a pevnost otevřeného stojanu.

Kolečka, nivelační nožičky
Příprava pro montáž koleček a nivelačních nožiček.

Stabilizační sada
Montuje se dodatečně na základnu dvoudílného stojanu a zvyšuje stabilitu celé sestavy v případě instalace výsuvných zařízení, například 
serverů. Sada je součástí příbalu dvoudílného stojanu.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RAB-VP-Hxx-x1
Vertikální vyvazovací panel. 

RAX-VP-Vxx-X2
Vertikální vyvazovací lišta.

Rozvodné panely
Možnost instalace PDU do stojin stojanu pomocí držáku (volitelné příslušenství).

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ

	 •	� Otevřené 19“ stojany se používají k instalacím zařízení v určených prostorách.

	 •	� Konstrukce stojanu:
		�  –	rozebíratelný,
		  –	�kovové části spojené šrouby,
		  –	�19“ profilový stojan je vhodný pro umístění přímo na podlahu pomocí nivelačních nožiček a nebo koleček (nivelační nožičky jsou 

součástí příbalu).

	 •	� Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podmínky provozu
	 •	� Provozní prostředí:
		  –	vnitřní prostředí,
		  –	otevřený stojan není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost stojanu 		
			   a instalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

	 •	� Nutné chránit před:
		  –	�mechanickým poškozením,
		  –	�nesprávnou manipulací,
		  –	�jiným použitím, než ke kterému je stojan určen.

	 •	� Nesprávná manipulace je zejména:
		  –	�přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
		  –	�instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci stojanu nebo instalovaného vybavení,
		  –	�zasahování do konstrukce a designu stojanu.

	 •	 Při použití sady koleček RAX-MS-X81-X1 pro přímou montáž na stojan (výška stojanu se zvýší o 108 mm)  
		  je nutno dodržet maximální celkovou nosnost 450 kg včetně hmotnosti stojanu.

	 •	 Při použití sady koleček RAX-MS-X47-X1 pro přímou montáž na stojan (výška stojanu se zvýší o 155 mm)  
		  je nutno dodržet maximální celkovou nosnost 900 kg včetně hmotnosti stojanu.

	 •	� Pro zaručení stability je nutno instalovat nejméně 65 % zatížení do spodní poloviny výšky stojanu.

	 •	� Při pojezdu se zatíženým stojanem je nutné dodržet příslušné normy*.

Montáž stojanu
	 •	� Pro zajištění max. doporučené nosnosti a stability je nezbytné, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo mezi přední a zadní stojiny.

	 •	 Stojan je nutno umístit na rovné podlaze a případné drobné nerovnosti vyrovnají nivelační nožičky.
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Ochrana prostředí
	 •	� Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení stojanu je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda
	 •	� Tento výrobek odpovídá ČSN EN 60297-3-100 : 2009 (IEC 60297-3-100:2008).

* Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do 4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě v rozsahu 10–30 °C.  
Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.

** Celková hmotnost stojanu =  vlastní hmotnost stojanu + instalované příslušenství + instalované technologie.
Nosnost jednoho kolečka = Celková hmotnost stojanu / 3.



RSX-F
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19“ otevřený stojan vhodný pro instalaci zařízení 
v chráněných prostorech, nosnost 800 kg
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Otevřený stojan FLEX
Otevřený stojan FLEX je dodáván pouze jako dvoudílný. Přední a zadní rám mohou 
být umístěny na základně v různých vzdálenostech pro instalaci zařízení s různou 
hloubkou.
K dispozici jsou dvě verze. Model XD8 slouží k instalaci zařízení s montážní 
hloubkou od 415 mm do 715 mm, model XD2 je vyroben pro zařízení 
od 815 mm do 1115 mm.

	 Vysoká pevnost konstrukce
Vertikální profilové lišty zajišťují vysokou 
nosnost a pevnost otevřeného stojanu.

	 Zajištění profilu

	 Kolečka, nivelační nožičky 
Příprava pro montáž koleček 
a nivelačních nožiček. Nivelační nožičky 
jsou příbalem rozvaděče.

	 Snadná montáž
Detail rychlospoje.

	 Rozvodné panely
(volitelné příslušenství).
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A B D E

(mm)

RSX-27-XD8-CXX-AF 1300 415 - 715 600 800 29 28,5

800 kg

RSX-32-XD8-CXX-AF 1525 415 - 715 600 800 31,5 31

RSX-37-XD8-CXX-AF 1750 415 - 715 600 800 34 33

RSX-42-XD8-CXX-AF 1970 415 - 715 600 800 36 35

RSX-45-XD8-CXX-AF 2105 415 - 715 600 800 37,5 36,5

RSX-47-XD8-CXX-AF 2194 415 - 715 600 800 38,5 37,5

A B D E

(mm)

RSX-27-XD2-CXX-AF 1300 815 - 1115 600 1200 31 30,5

800 kg

RSX-32-XD2-CXX-AF 1525 815 - 1115 600 1200 33,5 33

RSX-37-XD2-CXX-AF 1750 815 - 1115 600 1200 36 35

RSX-42-XD2-CXX-AF 1970 815 - 1115 600 1200 38 37

RSX-45-XD2-CXX-AF 2105 815 - 1115 600 1200 40 39

RSX-47-XD2-CXX-AF 2194 815 - 1115 600 1200 41 40




A

E

D
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X-

F

600 x 800
Typ Hmotnost 

brutto (kg)
Hmotnost netto 

(kg)

Maximální doporučené  
zatížení  

(s nožičkami)

	 Stabilizační sada
Montuje se dodatečně na základnu 
dvoudílného stojanu a zvyšuje stabilitu 
celé sestavy v případě instalace výsuvných 
zařízení, například serverů. Sada je 
součástí příbalu.

	 Snadná přeprava
Stojan je dodáván v rozmontovaném stavu pro snadnou přepravu  
a umístění na místo instalace i v méně přístupných prostorách.

600 x 1200
Typ Hmotnost 

brutto (kg)
Hmotnost netto 

(kg)

Maximální doporučené  
zatížení  

(s nožičkami)
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

RAx-VP-D50-X1 600

RAx-VP-D51-X1 800

RAx-VP-D52-X1 900

RAx-VP-D53-X1 1000

RAx-VP-D54-X1 1100

RAx-VP-D55-X1 1200



 

RAB-VP-H10-Y1 10

RAB-VP-H15-Y1 15

RAB-VP-H18-Y1 18

RAB-VP-H22-Y1 22

RAB-VP-H27-Y1 27

RAB-VP-H32-Y1 32

RAB-VP-H37-Y1 37

RAB-VP-H42-Y1 42

RAB-VP-H45-Y1 45

RAB-VP-H47-Y1 47

RAB-VP-H10-X1 10

RAB-VP-H15-X1 15

RAB-VP-H18-X1 18

RAB-VP-H22-X1 22

RAB-VP-H27-X1 27

RAB-VP-H32-X1 32

RAB-VP-H37-X1 37

RAB-VP-H42-X1 42

RAB-VP-H45-X1 45

RAB-VP-H47-X1 47

RAx-VP-V32-X2 32

RAx-VP-V37-X2 37

RAx-VP-V42-X2 42

RAx-VP-V45-X2 45

RAx-VP-V47-X2 47



RAX-MS-X47-X1

RAB-VP-H42-Y1 RAB-VP-H42-X1

RAX-VP-V42-X2

RAC-VP-D50-X1

RS
X-

F

	 RAB-VP-D5x-X1, RAC-VP-D5x-X1
Vyvazovací lišta pro skelet RDA, RTA, RYA, RSX-F.

Typ Hloubka (mm)	 RAX-MS-X47-X1
Sada koleček pro přímou montáž.

Max. doporučená celková nosnost*:
- 500 kg pro typ RDA, RDE, RIE, RTA, RYA, šíře 600 mm,
- 600 kg pro typ RDA, RDE, RIE, RTA, RYA, šíře 800 mm,
- 900 kg pro typ RSX (XD), RSX-F.
Výška rozvaděče (stojanu) se zvýší o 155 mm.

Sada
Kolečko s brzdou.....................................................................................  2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x

	 RAB-VP-Hxx-Y1
Vertikální vyvazovací panel – hřeben, jednořadý,  pro 
rozvaděče (stojany) šíře 600 i 800 mm, RAL 9005 (volitelné 
příslušenství).

	 RAB-VP-Hxx-X1
Vertikální vyvazovací panel. Hřeben dvouřadý pro rozvaděče 
(stojany) šíře 800 mm, RAL 9005 (volitelné příslušenství).

jednořadý Pro výšku (U) dvouřadý Pro výšku (U)

	 RAX-VP-Vxx-X2
Vertikální vyvazovací lišta pro rozvaděče RTA, RYA, RDA, RDE, 
RSX a RSX-F.

Typ Výška (mm)
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19“ otevřený stojan RSX-F
19“ otevřený rozložený stojan vhodný pro instalaci zařízení v chráněných prostorech, nosnost 800 kg.

DETAILY PRODUKTU

Vysoká pevnost konstrukce
Vertikální profilové lišty zajišťují vysokou nosnost a pevnost otevřeného stojanu.

Kolečka, nivelační nožičky
Příprava pro montáž koleček a nivelačních nožiček.

Stabilizační sada
Montuje se dodatečně na základnu dvoudílného stojanu a zvyšuje stabilitu celé sestavy v případě instalace výsuvných zařízení, například 
serverů. Sada je součástí příbalu dvoudílného stojanu.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RAB-VP-Hxx-x1
Vertikální vyvazovací panel. 

RAX-VP-Vxx-X2
Vertikální vyvazovací lišta. 

RAx-VP-D5x-X1
Horizontální vyvazovací lišta.

Rozvodné panely
Možnost instalace PDU do stojin stojanu pomocí držáku (volitelné příslušenství).

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ

	 •	� Otevřené 19“ stojany se používají k instalacím zařízení v určených prostorách.

	 •	� Konstrukce stojanu:
		�  –	rozebíratelný,
		  –	�kovové části spojené šrouby,
		  –	�19“ profilový stojan je vhodný pro umístění přímo na podlahu pomocí nivelačních nožiček a nebo koleček (nivelační nožičky jsou 

součástí příbalu).

	 •	� Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podmínky provozu
	 •	� Provozní prostředí:
		  –	vnitřní prostředí,
		  –	otevřený stojan není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost stojanu 		
			   a instalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

	 •	� Nutné chránit před:
		  –	�mechanickým poškozením,
		  –	�nesprávnou manipulací,
		  –	�jiným použitím, než ke kterému je stojan určen.

	 •	� Nesprávná manipulace je zejména:
		  –	�přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
		  –	�instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci stojanu nebo instalovaného vybavení,
		  –	�zasahování do konstrukce a designu stojanu.

	 •	 Při použití sady koleček RAX-MS-X81-X1 pro přímou montáž na stojan (výška stojanu se zvýší o 108 mm)  
		  je nutno dodržet maximální celkovou nosnost 450 kg včetně hmotnosti stojanu.

	 •	 Při použití sady koleček RAX-MS-X47-X1 pro přímou montáž na stojan (výška stojanu se zvýší o 155 mm)  
		  je nutno dodržet maximální celkovou nosnost 900 kg včetně hmotnosti stojanu.

	 •	� Pro zaručení stability je nutno instalovat nejméně 65 % zatížení do spodní poloviny výšky stojanu.

	 •	� Při pojezdu se zatíženým stojanem je nutné dodržet příslušné normy*.

Montáž rozvaděče
	 •	� Pro zajištění max. doporučené nosnosti a stability je nezbytné, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo mezi přední a zadní stojiny.

	 •	 Stojan je nutno umístit na rovné podlaze a případné drobné nerovnosti vyrovnají nivelační nožičky.
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Ochrana prostředí
	 •	� Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení stojanu je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda
	 •	� Tento výrobek odpovídá ČSN EN 60297-3-100 : 2009 (IEC 60297-3-100:2008).

* Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do 4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě v rozsahu 10–30 °C.  
Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.

** Celková hmotnost stojanu =  vlastní hmotnost stojanu + instalované příslušenství + instalované technologie.
Nosnost jednoho kolečka = Celková hmotnost stojanu / 3.
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Úvod
Moderní způsob centralizace serverů a dalších aktivních prvků si vyžádal změny 

i ve způsobu chlazení a ochrany těchto zařízení. Řešením jsou právě datová centra.
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Naši specialisté Vám rádi a ochotně pomohou s výběrem optimálního řešení podle Vašich potřeb.
Výběrem správného typu rozvaděče a příslušenství můžete ušetřit významné prostředky vynaložené na provoz Vašich technologií.

Co je datové centrum?

Moderní datová centra se výrazně liší od raných verzí tohoto způ-
sobu instalace serverů a dalších technologií. Původní datová cent-
ra vznikala na páteřních internetových spojích od 90 let minulého 
století. Velké datové sály byly budovány především jako prostory 
dokonale zabezpečené z hlediska ostrahy, zálohovaného napáje-
ní a dostatečně dimenzovaných komunikačních spojů, převážně 
optických. Části těchto prostor pak byly pronajímány uživatelům 
pro jejich techniku a internetové aplikace. Tato centra měla takřka 
bez výjimek zdvojenou, vysoce nosnou podlahu, pod kterou byly 
umístěny všechny rozvody. Chlazení bylo většinou centrální, tedy 
byla chlazena místnost jako celek bez ohledu na rozložení tepelné 
zátěže a bez možnosti efektivně regulovat chlazení pro jednotlivé 
rozvaděče nebo oblasti datového sálu.

S rozvojem telekomunikací, novými protokoly a řádovým nárůs-
tem kapacit přenosových linek se stalo vysokorychlostní připojení 
snadno dostupné bez nutnosti umisťovat zařízení výhradně přímo 
na páteřní spoje.

Souběžně s tím probíhala revoluce na další frontě – na frontě vý-
početního výkonu a úložných kapacit. Výkon procesorů raketově 
vzrostl, objevily se více-jádrové procesory a nové operační systémy. 
Pevné disky a další paměťová média znásobila své kapacity.

Operační systémy serverů začaly využívat dostupných prostředků 
k jejich sdílení pro více, souběžně běžících aplikací a odtud byl už 
jen krůček ke sdílení jednoho fyzického počítače pro více současně 
běžících operačních systémů – k virtualizaci.

Díky tomu dnes většina firem provozuje své aplikace buď na vlast-
ních serverech vyhrazených pro konkrétní aplikace, nebo využívá 
služeb stále populárnější virtualizace a tzv. cloud-hostingu. Oba 
zmíněné způsoby vyžadují vysokou hustotu instalovaného výpo-
četního výkonu. Protože se většinou jedná o aplikace kritické pro 
chod podniků a institucí, vyžadují napájení zabezpečené proti vý-
padku, fyzickou ochranu a v neposlední řadě i kontrolované chlaze-
ní. Všechny tyto aspekty pokrývá právě koncept datového centra.

Postupem času byl stanoven standard pro návrh a stavbu datových 
center. Rozvaděče se umisťují do skupin, nejčastěji ve formě dvou 
řad vzdálených od sebe 1200 mm (dvě dlaždice standardní zdvoje-
né podlahy). Ulička mezi rozvaděči je pak zastřešena a na koncích 
uzavřena posuvnými dveřmi. U opravdu velkých datových center 
najdeme dělící dveře i uvnitř těchto celků, kde je člení na menší 
části.

Základním produktem naší společnosti určeným pro datová centra 
jsou rozvaděče s vysokou nosností (od 1200 kg do 1800 kg), které 
doplňují další potřebné konstrukční prvky, jako jsou stropní pane-
ly různých typů, posuvné samouzavírací dveře uliček, krycí panely  
a další. Rozvaděče mohou být dělené do více boxů s velmi variabil-
ní konfigurací předních a zadních dveří, zámků a dalších vlastností.

Pro případ, že není možno zdvojenou podlahu použít (nízká svět-
lost místnosti, nedostatečné povolené bodové zatížení podlahy  
a pod.) můžeme nabídnout alternativu ve formě mezi-rozvaděčo-
vých chladících jednotek s horním přívodem média a odvodem 
kondenzátu. Toto progresivní řešení navíc nabízí velkou instalova-
nou chladící kapacitu na malém půdorysu. 

Referenční datové centrum TRITÓN

Datové centrum s centrální klimatizací

Schéma chlazení  datového centra
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Horká / studená ulička
Uspořádání do horkých / studených uliček je jedním ze standardních řešení pro datová centra. Rozvaděče 
jsou orientovány čely k sobě, přičemž studený vzduch je dodáván přes perforované dlaždice ve zvýšené 
zdvojené podlaze. Standard ANSI/TIA/EIA-942-A doporučuje šíři studené uličky 1,2 metru. Toto je rozměr 
dvou dlaždic zdvojené podlahy. Perforovanými dlaždicemi před čelem každého rozvaděče je studený 
vzduch přiváděn před rozvaděč a nasáván technikou do každého z nich. Studený vzduch je k aktivním prv-
kům přiváděn dveřmi s 80 % perforací. V tomto případě je zdvojená podlaha využita pro dodávku studené- 
ho vzduchu, je tedy nutné, aby veškeré ostatní otvory v podlaze, jako například prostupy kabelů, byly za- 
kryty. Důvodem je udržení statického tlaku ve zdvojené podlaze a minimalizace ztrát chladného vzduchu.

Uzavřená studená ulička
Řešení typu otevřená horká/studená ulička skýtá možnou hrozbu nedostatku recirkulace ohřátého vzdu-
chu a s tímto tedy nebezpečí vytváření hot-spotů. Řešením tohoto je uzavřená studená ulička. Tato před- 
stavuje uzavřený modulární rozšiřitelný systém, který fyzicky odděluje chladný vzduch přiváděný od kli-
matizace, od výdechu horkého vzduchu. Vlastně je vytvořen separátní prostor s chladným vzduchem. Toto 
vylučuje míchání horkého a chladného vzduchu. Chladný vzduch je do uzavřené uličky přiváděn pomocí 
perforované dlaždice zpod zdvojené podlahy nebo lokálně pomocí bočních chladících jednotek, které 
jsou osazeny přímo v řadě mezi rozvaděči. Standardní šířka uzavřené studené uličky je 1,2 m (dvě dlaždice 
podlahy) případně 1,8 m (tři dlaždice podlahy). Ulička je dále osazena prosklenými dvoukřídlými posuv-
nými dveřmi. Využití tohoto řešení se stává dalším standardem a je doporučováno především pro svoji 
efektivitu chladícího výkonu a dosažení co nejnižší energetické spotřeby datového centra.

Uzavřená modulární řešení
Uzavřené modulární řešení umožňuje maximální energetickou efektivitu a zároveň škálovatelnost pro 
dlouhodobý rozvoj datového centra. Toto řešení lze navrhnout a vyrobit přesně na míru podle potřeb zá-
kazníka. V jedné místnosti tak mohou být zóny nejen s různými provozními teplotami, ale i hustotou tepel-
né zátěže. Uzavřené modulární řešení je charakterizováno krytím rozvaděče IP54. Toto zároveň poskytuje 
ochranu instalovaných komponent před prachem a vlhkostí.
Boční chladicí jednotky jsou kombinovány s rozvaděči tak, aby vznikl uzavřený modul se studenou zónou 
v přední části rozvaděče a horkou zónou v zadní části rozvaděče.
Toto řešení umožňuje kombinovat libovolný počet rozvaděčů a chladicích jednotek v modulu. Naši spe-
cialisté Vám vypracují návrh projektu tak, aby byla zajištěna potřebná kapacita prostoru pro technologie  
a tomu odpovídající výkon klimatizace včetně případně požadované redundance.

Chlazení z podlahy
Tento způsob zvyšuje využití studeného vzduchu pomocí jeho dodávky ze zdvojené podlahy k instalo-
vaným technologiím. Rozvaděč je umístěn na otvoru ve zdvojené podlaze. Deflektor, umístěný na dně 
rozvaděče směruje studený vzduch do jeho přední části.
Studený vzduch je v tomto případě dále směrován v přední části rozvaděče pevnými dveřmi bez perforace, 
tyto mohou být skleněné či plechové. Horký vzduch je odváděn z rozvaděče buď zadními dveřmi s 80 % 
perforací, případně stropem rozvaděče.
Osazením regulátoru přívodu chladného vzduchu na dno rozvaděče může být regulováno množství vzdu-
chu, případně jej lze úplně uzavřít v případě, kdy rozvaděč není osazen zařízeními. Výhodou tohoto způ-
sobu chlazení je velká flexibilita v plánování osazení místnosti. Rozmístění rozvaděčů do teplé a studené 
uličky zde není vyžadováno, pokud je horký a studený vzduch separován uvnitř rozvaděče. K tomuto je 
nutné osadit rozvaděče separačním rámem pro důsledné oddělení chladného a horkého vzduchu.

Odtah do podhledu
Možné nevýhody studené uličky a chlazení přívodem z podlahy, návratem do sálu je to, že horký odpadní 
vzduch je vyveden do okolí rozvaděčů. Tato řešení nepředstavují komplikaci, pokud je s nimi uvažováno 
již při projektování datacentra. V určitých případech v místech s vysokou tepelnou zátěží díky koncentraci 
instalovaných zařízení může být řešením zcela oddělit odvod teplého vzduchu.
Řešením je chlazení přívodem ze sálu či zdvojené podlahy a návratem do podhledu. Toto je řešení kdy hor-
ký vzduch neproudí do sálu, ale je odváděn do podhledu či zdvojeného stropu. Zadní deflektor umístěný 
v horní části rozvaděče pomáhá optimalizovat proudění horkého vzduchu do komínového nástavce. Velký 
průřez nástavce umožňuje průchod velkého množství vzduchu při jeho relativně nízké rychlosti.
Přívod chladného vzduchu je tedy prováděn předními dveřmi či dnem rozvaděče, dále je vyfukovaný hor-
ký vzduch odváděn právě pomocí komínového nástavce do stropního podhledu/zdvojeného stropu nad 
zařízeními. Klimatizační jednotky následně nasávají horký vzduch z podhledu, ochlazují jej a vyfukují zpět 
pod zdvojenou podlahu místnosti. Tímto je celý okruh uzavřen. Toto řešení umožňuje vysokou efektivitu 
chlazení velmi velkého objemu horkého vzduchu. Některé studie uvádí, že s tímto řešením je možné chla-
dit až 30 kW výkonu na rozvaděč.

Chlazení datových center
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 Projektování datových center 

Tato kritická fáze výstavby datového centra nemá jednoznačné 
řešení. Záleží na uspořádání rozvaděčů, rozmístění tepelné zátěže 
a její velikosti, na volbě tepelného schématu (teplá/studená ulička, 
zonální distribuce chladu) a mnoha dalších aspektech. Při návrhu 
nejvhodnějšího uspořádání je třeba vzít v  potaz typ chladícího 
systému (podpodlahové chlazení, mezirozvaděčové chlazení…) 
a  s  ohledem na použité chladící médium vybrat i  vnější část sys-
tému.
Při volbě média je nutno vzít v úvahu vnější klimatické podmínky, 
vzdálenost datového centra od vnějších jednotek a také převýšení 
mezi nimi. Podle toho lze pak zvolit buď vodní chlazení s patřičným 
přídavkem nemrznoucích směsí, nebo systém pracující se zkapal-
něným chladícím plynem.
S  ohledem na bezpečnost provozu a  nutnou zálohu pro servisní 
operace je nutno celý systém vhodně navrhnout a dostatečně di-
menzovat jak na vnitřní straně, tedy uvnitř datového centra, tak na 
straně vnějších zdrojů chladu.

Dále je třeba zohlednit požadavky kontroly vlhkosti vzduchu. Vlh-
kost nižší než 30 % přináší riziko poškození instalovaných technolo-
gií statickou elektřinou, naopak příliš vysoká vlhkost vzduchu může 
vést ke kondenzaci.
V  naší nabídce jsou chladící systémy předních firem působících 
v  tomto vysoce specializovaném oboru chlazení datových center 
a  telekomunikačních technologií řadu let. Díky úzké spolupráci 
a podpoře jejich vývojových týmů Vám můžeme nabídnout osvěd-
čená a garantovaná řešení.
Návrh funkčního, spolehlivého a investičně i provozně ekonomic-
kého chladícího systému pro datové centrum není záležitost snad-
ná a naši specialisté, kteří Vám doporučí optimální řešení z hlediska 
pořizovacích i provozních nákladů, Vám jsou plně k dispozici.

 Rozvodné panely

Technologie instalované v datových centrech mají velmi často 
značnou spotřebu elektrické energie. Vedle potřeby rozvodu na-
pájení to s sebou přináší i otázku měření spotřeby a potřebu zaří-
zení na dálku kontrolovat. Proto v naší nabídce najdete i rozvod-
né panely, které nejen že Vám umožní jednotlivá zařízení zapnout 
či vypnout, navíc Vám poskytnou informace o teplotě a vlhkosti v 
rozvaděči, mohou kontrolovat správnou funkci odvodu konden-
zátu z chladící jednotky, otevření dveří rozvaděče a další Vámi 
definované stavy. Všechny změny pak je možno hlásit pomocí in-
tegrovaného softwaru prostřednictvím počítačové sítě a dozírat 
tak na datové centrum bez nutnosti fyzické přítomnosti obsluhy.
Rozvodných panelů s managementem je velká řada. Ať už z hle-
diska rozměrů, kde nabízíme řešení od standardních 19“ panelů 
až po velké vertikální panely určené do stojin rozvaděče, nebo z 
hlediska různých příkonů (16A-64A, jednofázové/třífázové). Dále 
je možno volit z mnoha produktových řad podle požadované 
funkčnosti panelu (pouze měření panelu jako celku nebo jed-

notlivých zásuvek, ovládání panelu jako celku nebo až na úroveň 
jednotlivých zásuvek, dodatečné monitorovací funkce teplota/
vlhkost/dveřní kontakt/senzor zaplavení vodou a další možnosti).

Při výběru nejvhodnějšího řešení Vám rádi poradíme.
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Datová centra – Příslušenství
Specifické určení datových center si žádá i zvláštní příslušenství, které zaručuje maximální 

efektivitu při instalaci, komfort při provozu a zejména kontrolu nad chlazením zařízení.
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RAC-RA-426-XX 42 600 75

RAC-RA-426-YX 42 600 115

RAC-RA-428-XX 42 800 75

RAC-RA-428-YX 42 800 115

RAC-RA-456-XX 45 600 75

RAC-RA-456-YX 45 600 115

RAC-RA-458-XX 45 800 75

RAC-RA-458-YX 45 800 115

RAC-RA-478-XX 47 800 75

RAC-RA-478-YX 47 800 115

RAX-RA-X06-X1 600 75

RAX-RA-X06-Y1 600 115

RAX-RA-X08-X1 800 75

RAX-RA-X08-Y1 800 115

 

 

Propojovací rám – 2. generace

Jak propojit zařízení ve dvou rozvaděčích? Obvyklá metoda, tedy protažení kabelů 
otvory ve střeše nebo v základně obou rozvaděčů, je pracná, zdlouhavá a kapacita 
těchto prostupů je často nedostatečná. Tritón vyvinul pro své rozvaděče unikátní 
patentované řešení – propojovací rám. Ten po instalaci na sousedící rozvaděče nahradí 
jejich dveře a mnohonásobně zvětší kapacitu a komfort pro vedení kabelových tras 
mezi rozvaděči.

	 Velká kapacita
Propojovací rámy nabízíme pro vybrané 
rozměry stojanových rozvaděčů a to ve 
dvou provedeních. Verze 75 mm hluboká 
nabízí kabelové prostupy o rozměrech 
150 x 35 mm, prohloubená 115 mm verze 
pak dokonce 150 x 75 mm. Nejběžnější 
propojovací rám pro rozvaděč 42U 
vysoký má na každé straně 6 těchto 
kabelových prostupů.

	 Pohodlná administrace
Rám se dodává standardně bez dveří  
a rozložený. Po vysazení dveří z pantů je 
administrace kabeláže mezi rozvaděči 
hračkou, kabely pouze vkládáte do 
připravených prostupů bez protahování 
otvory. Propojovací rám je možno 
instalovat i na rozvaděče již zaplněné 
technologiemi.

	 Vylamovací záslepky
Kabelové prostupy jsou kryté 
vylamovacími záslepkami. V místě, 
kde potřebujete vést kabely, záslepky 
snadno odstraníte a konstrukce rámu 
zaručí ochranu kabelů včetně dodržení 
poloměru ohybu u kabelů optických.

	 Kabelový žlab
Potřebujete spojit rozvaděče, které přímo 
nesousedí? Ani to není s propojovacím 
rámem problém. Stačí na horní stranu in-
stalovat kabelový žlab a můžete pohodl-
ně obejít několik rozvaděčů přesně podle 
potřeby. Po uzavření krytů a dveří a jejich 
uzamčení jsou všechny kabely chráněny 
před neautorizovaným přístupem.

Propojovací rám je pod ochranou 
PUV 2012-26482.

Propojovací rám Výška (U) Šířka (mm) Hloubka (mm)

Kabelový žlab Šířka (mm) Hloubka (mm)
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Doporučené příslušenství
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	 Chlazení
Pro efektivní chlazení instalovaných technologií je důležité správné proudění vzduchu. Studený vzduch musí procházet skrz nebo těsně 
kolem zařízení. Poté co vykoná svou práci, tedy převezme část tepla od zařízení, musí být odveden z rozvaděče ven a nasměřován 
k chladící jednotce kde bude připraven k dalšímu cyklu. Hlavní dvě oblasti neefektivního plýtvání chladícím vzduchem jsou v prvé řadě 
prázdné instalační pozice v rozvaděči a v druhé řadě prostor mezi vertikálními instalačními lištami a skeletem rozvaděče. První problém 
vyřešíme použitím záslepek případně horizontálních kabelových organizérů, druhý pak separačním rámem, který můžeme kombinovat 
s jednořadými vertikálními kabelovými organizéry. 

Instalace a provoz zařízení v datových centrech mají svá pevná 
pravidla. Zařízení musí být co nejlépe chlazená, dobře dostupná 
pro napájecí i datové kabely, musí umožňovat vizuální i fyzickou 
kontrolu a současně nesmí omezovat provoz jiných zařízení. 

Proto doporučujeme při montáži technologií a provozu datových 
center používat příslušenství vyvinutá právě s důrazem na toto 
specifické prostředí.

	 Organizace kabelů
Již zmíněná organizace kabelů je velmi 
důležitá, Kabely nesmí omezovat průchod 
chladícího vzduchu ani před zařízením 
(patch cordy) ani v prostoru za ním 
(instalační a napájecí kabely). 

	 Montáž PDU
Další prvek, který může omezovat při nevhodné montáži průchod 
chladícího vzduchu, jsou rozvodné napájecí panely (takzvané 
PDU z anglického Power Distribution Unit). V rozvaděčích Tritón 
určených pro použití v datových centrech doporučujeme montáž 
PDU vertikálně do skeletu rozvaděčů. Zde nejen že nezabírají 
cenné instalační pozice ale ani nijak neomezují průchod 
chladícího vzduchu. Do skeletu lze montovat nejen speciální 
vertikální PDU ale i běžné 19“ napájecí panely. 

	 Kabelové nosné systémy
V datových centrech je potřeba řešit i vedení kabelů mimo rozvaděče, zejména nad nimi a v prostoru pod zvýšenou podlahou. Protože 
množství datových i napájecích kabelů v datových centrech bývá enormní, používají se obvykle kabelové kanály uložené na držácích 
zajišťujících potřebný odstup od rozvaděčů (důležitý pro bezpečné vedení kabelů a zaručení správných poloměrů ohybu). Kabelové 
kanály mohou být celoplechové nebo mohou být zhotoveny formou vhodně tvarovaných drátěných sítí. Kompletní nabídku tohoto 
sortimentu naleznete na našem webu ve zvláštní sekci. 
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42 45 47

RAC-CD-DM2-A1 RAC-CD-DP2-A1 RAC-CD-DR2-A1

RAC-CD-DM2-A3 RAC-CD-DP2-A3 RAC-CD-DR2-A3

RAC-CD-DM2-B1 RAC-CD-DP2-A1 RAC-CD-DR2-B1

RAC-CD-DM2-B3 RAC-CD-DP2-B3 RAC-CD-DR2-B3

42 45 47

RAC-CD-DM2-J1 RAC-CD-DP2-J1 RAC-CD-DR2-J1

RAC-CD-DM2-J3 RAC-CD-DP2-J3 RAC-CD-DR2-J3

RAC-CD-DM2-K1 RAC-CD-DP2-K1 RAC-CD-DR2-K1

RAC-CD-DM2-K3 RAC-CD-DP2-K3 RAC-CD-DR2-K3

RAC-CD-DM2-S1 RAC-CD-DP2-S1 RAC-CD-DR2-S1

RAC-CD-DM2-S3 RAC-CD-DP2-S3 RAC-CD-DR2-S3

RAC-CD-DM2-T1 RAC-CD-DP2-T1 RAC-CD-DR2-T1

RAC-CD-DM2-T3 RAC-CD-DP2-T3 RAC-CD-DR2-T3

RAC-CD-ADF-S2 600 mm

RAC-CD-ADH-S2 800 mm

POHLED Z Č ELA

POHLED Z HORA

POHLED - UMÍST Ě NÍ NA ST Ě NĚ

POHLED Z Č ELA

POHLED Z HORA

POHLED - UMÍST Ě NÍ NA ST Ě NĚ

POHLED Z Č ELA

POHLED Z HORA

POHLED - UMÍST Ě NÍ NA ST Ě NĚ

Spojením více rozvaděčů do datového centra začne vyvstávat 
potřeba optimalizace chlazení. Neřízené proudění vzduchu je 
nákladné a neefektivní. Proto je zaveden tzv. koncept teplých 
a studených uliček, což je kontrolované směrování chladícího 
vzduchu k jednotlivým zařízením tak, aby nedocházelo  
k smíchání chladícího vzduchu se vzduchem již ohřátým. Jedním  
z nejpoužívanějších řešení je zastřešit rozvaděče a oddělit 
prostor mezi nimi od okolí posuvnými dveřmi. Pak je možno 
do prostoru mezi rozvaděči dopravovat studený vzduch a teplý 

vypouštět do okolí (kde ho nasává klimatizace a vrací zpět mezi 
rozvaděče). Tomuto uspořádání se říká „studená ulička“. Teplá 
ulička má pak princip opačný, tedy zásobník studeného vzduchu 
je okolo rozvaděčů a teplý vzduch se shromažďuje mezi nimi.
Pro vybudování „uliček“ nabízíme standardní komponenty. 
Atypická řešení Vám samozřejmě rádi zhotovíme na zakázku.
Předchozí verze dveří datových center jsou k dispozici na 
vyžádání.

Teplá / studená ulička
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Ulička datového centra může být umístěna mezi dvěma řadami rozvaděčů, nebo může být orientována jednou stranou ke stěně. 
Protilehlou stěnu k jedné řadě rozvaděčů je možné také sestavit z panelů, které jsou určeny jako náhrada rozvaděčů  
chybějících v řadě.

	 Posuvné dveře uličky datového centra
Posuvné dveře pro datová centra mají výplň z čirého bezpečnostního 4 mm skla. Standardní verze je pro uličku 1200 mm širokou. 
Všechny zde uvedené dveře jsou samozavírací s gravitačním pohonem opatřeným dojezdovým mechanizmem SoftClose. Dveře jsou  
i s horní pojezdovou kolejnicí uloženy na nosných panelech (30 mm silných – jsou součástí dodávky), které jsou uchyceny před 
rozvaděči. Proto mohou být dveře instalovány i k rozvaděčům na podstavcích (s doplňkovou sadou RAx-CD-AP2-D2, nebo před uličku  
o nestandardní šířce. Podle modelu mohou být dveře osazeny zámkem. K dispozici jsou i dveře s plastovou výplní (Makrolon). 

Samozavírací dveře s gravitačním pohonem
mezi dvě řady rozvaděčů – ulička 1200 mm

Verze dveří Výška rozvaděče v unitech

Sklo bez zámku

Makrolon bez zámku

Sklo se zámkem

Makrolon se zámkem

Verze dveří Výška rozvaděče v unitech

Sklo bez zámku - pravé

Makrolon bez zámku - pravé

Sklo se zámkem – pravé

Makrolon se zámkem - pravé

Sklo bez zámku - levé

Makrolon bez zámku - levé

Sklo se zámkem – levé

Makrolon se zámkem - levé

Samozavírací dveře s gravitačním pohonem
jednou stranou ke stěně  – ulička 1200 mm

Nosný profil na stěnu datového centra
šířka

pohled shora

pohled z čela

Posuvné dveře jsou navrženy pro instalaci na rozvaděče hloubky 1000 mm a více. 
Při instalaci na rozvaděč s hloubkou menší než 1000 mm bude přesahovat podpůrný 
panel posuvných dveří s kolejnicí na vnější straně rozvaděče.

Posuvné dveře jsou navrženy pro instalaci na rozvaděče hloubky 1000 mm a více. 
Při instalaci na rozvaděč s hloubkou menší než 1000 mm bude přesahovat podpůrný 
panel posuvných dveří s kolejnicí na vnější straně rozvaděče.
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300 RAC-CD-SC2-A1 RAC-CD-SC2-A3 RAC-CD-SC2-A2

400 RAC-CD-SD2-A1 RAC-CD-SD2-A3 RAC-CD-SD2-A2

600 RAC-CD-SF2-A1 RAC-CD-SF2-A3 RAC-CD-SF2-A2

800 RAC-CD-SH2-A1 RAC-CD-SH2-A3 RAC-CD-SH2-A2

300 RAC-CD-SC2-Z1 RAC-CD-SC2-Z3 RAC-CD-SC2-Z2

400 RAC-CD-SD2-Z1 RAC-CD-SD2-Z3 RAC-CD-SD2-Z2

600 RAC-CD-SF2-Z1 RAC-CD-SF2-Z3 RAC-CD-SF2-Z2

800 RAC-CD-SH2-Z1 RAC-CD-SH2-Z3 RAC-CD-SH2-Z2

600 RAC-CD-SF2-B1 RAC-CD-SF2-B3 RAC-CD-SF2-B2

800 RAC-CD-SH2-B1 RAC-CD-SH2-B3 RAC-CD-SH2-B2

600 RAC-CD-SF2-Y1 RAC-CD-SF2-Y3 RAC-CD-SF2-Y2

800 RAC-CD-SH2-Y1 RAC-CD-SH2-Y3 RAC-CD-SH2-Y2

600 RAC-CD-SF2-C1 RAC-CD-SF2-C3 RAC-CD-SF2-C2

800 RAC-CD-SH2-C1 RAC-CD-SH2-C3 RAC-CD-SH2-C2

600 RAC-CD-SF2-X1 RAC-CD-SF2-X3 RAC-CD-SF2-X2

800 RAC-CD-SH2-X1 RAC-CD-SH2-X3 RAC-CD-SH2-X2

Pevné střechy – ulička 1200 mm

Střechy přesuvné přes sousední střechu – ulička 1200 mm

Střechy dělené v polovině – ulička 1200 mm

Mezi dvě řady rozvaděčů

Šířka [mm] Bezpečnostní čiré sklo 
4 mm

Čirý Makrolon 4 mm Plechová střecha

Jednou stranou ke stěně

Šířka [mm] Bezpečnostní čiré sklo 
4 mm

Čirý Makrolon 4 mm Plechová střecha

Mezi dvě řady rozvaděčů

Šířka [mm] Bezpečnostní čiré sklo 
4 mm

Čirý Makrolon 4 mm Plechová střecha

Jednou stranou ke stěně

Šířka [mm] Bezpečnostní čiré sklo 
4 mm

Čirý Makrolon 4 mm Plechová střecha

	  Zastřešení uličky datového centra
Zastřešení uličky je z čirého 4 mm bezpečnostního skla v kovové 
konstrukci. Tvar stropu napomáhá proudění chladícího vzduchu. 
Boční panely jsou také prosklené. Na vyžádání je možné osadit 
kovovou konstrukci Makrolonem. Standardně nabízené je 
zastřešení uličky 1200 mm v šířce od 300 do 800 mm, výška 
střechy nad stropem rozvaděče je 150 mm.
Vedle pevných prosklených střech v naší nabídce naleznete i 

střechy plechové, s přípravou na osazení LED panelů, střechy 
prosklené posuvné (dělené v polovině nebo přesouvající se 
přes sousední pevnou střechu) a střechy samo-otvírací, které 
v případě požáru bleskově odkryjí přístup hasícímu plynu do 
prostoru datové uličky.
Ke střechám ke stěně je nutno dokoupit držák na stěnu 
odpovídající šířky podle šířky střechy.

Mezi dvě řady rozvaděčů

Šířka [mm] Bezpečnostní čiré sklo 
4 mm

Čirý Makrolon 4 mm Plechová střecha

Jednou stranou ke stěně

Šířka [mm] Bezpečnostní čiré sklo 
4 mm

Čirý Makrolon 4 mm Plechová střecha

Př
ís

lu
še

ns
tv

í



158







RAC-CD-PM2-X2 RAC-CD-PP2-X2 RAC-CD-PR2-X2

RAC-CD-PM2-X1 RAC-CD-PP2-X1 RAC-CD-PR2-X1

RAC-CD-PM2-X3 RAC-CD-PP2-X3 RAC-CD-PR2-X3

300 RAC-CD-ZMC-X2 RAC-CD-ZPC-X2 RAC-CD-ZRC-X2

400 RAC-CD-ZMD-X2 RAC-CD-ZPD-X2 RAC-CD-ZRD-X2

600 RAC-CD-ZMF-X2 RAC-CD-ZPF-X2 RAC-CD-ZRF-X2

800 RAC-CD-ZMH-X2 RAC-CD-ZPH-X2 RAC-CD-ZRH-X2

RAC-CD-PM2-Y2 RAC-CD-PP2-Y2 RAC-CD-PR2-Y2

RAC-CD-PM2-Y1 RAC-CD-PP2-Y1 RAC-CD-PR2-Y1

RAC-CD-PM2-Y3 RAC-CD-PP2-Y3 RAC-CD-PR2-Y3

300 RAC-CD-ZMC-X1 RAC-CD-ZPC-X1 RAC-CD-ZRC-X1

400 RAC-CD-ZMD-X1 RAC-CD-ZPD-X1 RAC-CD-ZRD-X1

600 RAC-CD-ZMF-X1 RAC-CD-ZPF-X1 RAC-CD-ZRF-X1

800 RAC-CD-ZMH-X1 RAC-CD-ZPH-X1 RAC-CD-ZRH-X1

Zadní panel mezi dvě řady rozvaděčů 
– ulička 1200 mm

 Zástěna mezi dva rozvaděče - celoplechová

Zadní panel jednou stranou ke stěně  
– ulička 1200 mm

 Zástěna mezi dva rozvaděče - prosklená

Verze dveří Výška rozvaděče v unitech

42U 45U 47U

Celoplechový

Bezpečnostní 4mm sklo

Čirý Makrolon

Celoplechová

Šířka [mm] 42U 45U 47U

Verze dveří Výška rozvaděče v unitech

42U 45U 47U

Celoplechový

Bezpečnostní 4mm sklo

Čirý Makrolon

	  Zadní panel uličky datového centra
Uličku datového centra je možno uzavřít místo posuvných dveří 
i pevným panelem, a to celoplechovým nebo proskleným. Toto 
řešení najde uplatnění zejména u center, která mají přístup jen 
z jednoho konce uličky. Stejně jako v případě posuvných dveří 
mohou být zadní panely s odpovídajícími konverzními sadami 

	  Zástěna místo rozvaděče / klimatizační jednotky

	  Příslušenství
Pro nabídku příslušenství (např. konverzní sady pro použiti komponent s rozvaděči na podstavcích atd.) prosím kontaktujte svého 
distributora.  Pro montáž některých prvků je příslušenství nezbytné (například nosné profily střech jednou stranou ke stěně).

Bezpečnostní 4mm čiré sklo

Šířka [mm] 42U 45U 47U

použity i pro rozvaděče na podstavcích (nutno vybrat konverzní 
sadu dle šířky uličky). Zadní panel pro montáž ke stěně je 
univerzální (pravý/levý). Při použití panelu ke stěně vytvořené ze 
zástěn místo rozvaděče je nutno dokoupit ukončovací sloupek 
odpovídající výšky (příslušenství).

Rozvaděč je možno nahradit panelem proskleným 
nebo celoplechovým. Můžeme tak například zaslepit 
prostor sloupu nebo vynechat místo pro později insta-
lované rozvaděče.
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Nástěnné rozvaděče
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Nástěnné rozvaděče – přehled

RBA – jednodílné
IP20, nosnost 60-100 kg 175

RBA – dvoudílné
IP20, nosnost 20-30 kg 181

RUA
s odnímatelnými bočnicemi, IP20,  
nosnost 45 kg / s výztužnou sadou 90 kg 189

RXA
koncepce flat-pack, IP20, nosnost 35 kg 195

RFA
nástěnný serverový rozvaděč, IP20, nosnost 50 kg 201

RKA – 10“ a 19“
IP20, nosnost 20 kg 207

RBA – 10“
IP20, nosnost 20 kg 213
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jednodílné – RBA
svařovaný nástěnný rozvaděč,

IP20, nosnost 60 - 100 kg
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











	 Vylamovací záslepky
V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny kabelové vstupy kryté 
vylamovacími záslepkami.  Součástí příbalu je lemová hrana a kartáčové těsnění 
proti vstupu prachu.

	 Vysoká pevnost konstrukce
Rozvaděč má robustní svařovanou 
konstrukci. Vysoká kvalita zpracování 
a nejnovější technologie zajišťují skvělý 
vzhled rozvaděče.

	 Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otevírání 
dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno 
demontovat. Otočením celého rozvaděče 
získáte otevírání dveří na opačnou stranu.

	 Nastavitelné vertikální lišty
Jeden pár 19“ vertikálních lišt je plynule 
nastavitelný v libovolné hloubce 
rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení 
i organizaci propojovacích kabelů.

	 Zámek na dveřích
Umožňuje snadný a rychlý přístup 
do rozvaděče.

	Dveře 
Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na přání  
mohou být i celoplechové nebo s perforací.
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RBA (DELTA B 4S)

A B C D E R1 R2

(mm)

RBA-04-AS4-CAX-A1 280 175 516 600 395 234 420 12,0 11,7 60

RBA-06-AS4-CAX-A1 370 265 516 600 395 324 420 13,9 13,6 60

RBA-09-AS4-CAX-A1 500 395 516 600 395 454 420 16,5 16,1 80

RBA-12-AS4-CAX-A1 635 530 516 600 395 589 420 19,5 19,1 80

RBA-15-AS4-CAX-A1 770 665 516 600 395 724 420 22,2 21,8 100

RBA-18-AS4-CAX-A1 900 795 516 600 395 854 420 25,1 24,7 100

RBA (DELTA B 5S)

A B C D E R1 R2

(mm)

RBA-04-AS5-CAX-A1 280 175 516 600 495 234 420 13,8 13,5 60

RBA-06-AS5-CAX-A1 370 265 516 600 495 324 420 16,0 15,6 60

RBA-09-AS5-CAX-A1 500 395 516 600 495 454 420 18,8 18,4 80

RBA-12-AS5-CAX-A1 635 530 516 600 495 589 420 22,1 21,7 80

RBA-15-AS5-CAX-A1 770 665 516 600 495 724 420 25,0 24,6 100

RBA-18-AS5-CAX-A1 900 795 516 600 495 854 420 28,1 27,7 100

RBA (DELTA B 6S)

A B C D E R1 R2

(mm)

RBA-04-AS6-CAX-A1 280 175 516 600 595 234 420 15,8 15,5 60

RBA-06-AS6-CAX-A1 370 265 516 600 595 324 420 18,0 17,7 60

RBA-09-AS6-CAX-A1 500 395 516 600 595 454 420 21,1 20,8 80

RBA-12-AS6-CAX-A1 635 530 516 600 595 589 420 24,3 24,0 80

RBA-15-AS6-CAX-A1 770 665 516 600 595 724 420 27,6 27,2 100

RBA-18-AS6-CAX-A1 900 795 516 600 595 854 420 30,7 30,3 100

E
D70

300

A

R2

R1

70

300

C

B

E D

A

70
300

70 300

R1

420
R2

C

B

RBA-...–A1



RBA-...–A6

* Pro objednání rozvaděče s přípravou pro ventilátory je nutné na konci objednacího kódu uvést ...-A6.

	 Ventilace
RBA typ A6*, má šest vylamovacích záslepek 
pro montáž chladících jednotek  
RAC-CH-X2x-X1, nebo ventilátorů RAX-CH-
X07-X9 (až tři v horní a tři ve spodní části 
rozvaděče). Rozvaděč RBA nyní umožňuje 
instalaci zařízení, kterou dříve v nástěnných 
rozvaděčích nebylo možné uchladit 
a bylo nutné je instalovat do stojanových 
rozvaděčů.

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporuče-
né zatížení (kg)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporuče-
né zatížení (kg)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporuče-
né zatížení (kg)
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Nástěnný rozvaděč RBA – jednodílný
Svařovaný nástěnný rozvaděč IP20, nosnost od 60 – 100 kg.

DETAILY PRODUKTU

Vysoká pevnost konstrukce
Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče. 

Dveře
Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na přání mohou být i celoplechové anebo s perforací.

Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otvírání dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno demontovat. Otočením celého rozvaděče získáte ote-
vírání dveří na opačnou stranu.

Sklo
Celoskleněné dveře se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří množství 
drobných úlomků jako automobilové sklo. Z důvodů bezpečnosti doporučujeme po instalaci zařízení do rozvaděčové skříně zavírat 
dveře, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinými předměty. Použité sklo je zkoušeno v certifikované zkušebně a odpovídá požadavkům normy 
ČSN EN 12150-1+A: Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Zkoušené sklo splňuje normu na 
rozpad skla po rozbití, Certifikát shody CQ-24-2023, Protokol o zkoušce IKATES 58A-2024.

Zámek na dveřích
Umožňuje snadný a rychlý přístup do rozvaděče.

Nastavitelné vertikální lišty
19“ vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propo-
jovacích kabelů. Součástí balení rozvaděče je jeden pár vertikál. V zadní části skeletu je perforace, která je náhradou druhého páru 
vertikál. Další možností je přikoupit vertikální lišty jako volitelné příslušenství.

Vylamovací záslepky
V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné 
kabely v otvoru utěsnit kartáčem (je součástí příbalu rozvaděče).

Ventilace
Jednodílné rozvaděče RBA verze -A6 mají šest vylamovacích záslepek pro montáž chladících jednotek RAx-CH-X2x-X1, nebo ventilátorů 
RAX-CH-X07-X9 (až tři v horní a tři ve spodní části rozvaděče). Rozvaděč RBA nyní umožňuje instalaci zařízení, kterou dříve v nástěnných 
rozvaděčích nebylo možné uchladit a bylo nutné je instalovat do stojanových rozvaděčů.

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ:

•	 19“ jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím IP20.

•	 Rozvaděč se věší přímo na zeď.

•	 Součástí rozvaděče jsou dvě posuvné vertikální lišty.

•	 Konstrukce rozvaděče:
	 - kompaktní svařovaný rozvaděč,
	 - dveře celoskleněné s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm, na vyžádání celoplechové nebo perforované.

•	 Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 10 kg.

•	 Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.

•	 Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejích distribučních systémů.

•	 Všechny oddělitelné části rozvaděče jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do 	
	 konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

•	 Na spodní části rozvaděče je umístěn hlavní zemnící šroub M8.

•	 Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části zadní stěny rozvaděče, další jsou na horní  
	 a spodní stěně rozvaděče.

•	 Verze A6 má ve spodní a horní stěně rozvaděče otvory pro montáž ventilátorů kryté vylamovacími záslepkami.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podmínky provozu
•	 Provozní prostředí:
	 - vnitřní prostředí,
	 - rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče  
	 a instalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).
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•	 Nutné chránit před:
	 - mechanickým poškozením,
	 - nesprávnou manipulací,
	 - jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

•	 Nesprávná manipulace je zejména:
	 - přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
	 - instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
	 - zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

Montáž rozvaděče
Tento typ rozvaděče se na stěnu věší přímo pomocí šroubů, hmoždinek a podložek (jsou v příbalu). Rozteč děr pro zavěšení je na 
schématu rozvaděče označena kótami „R“.
Pro zajištění maximální doporučené nosnosti je nezbytné, aby byl rozvaděč upevněn na zdi odpovídající nosnosti (cihlová, betonová 
nebo obdobná) a aby instalované zatížení bylo v rozvaděči rovnoměrně rozloženo.  
V případě, že kabely jsou vedeny jedním z kabelových vstupů, je možné ho utěsnit proti pronikání prachu pomocí kartáče a vybavit 
lemovou hranou (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Ochrana prostředí
Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda
Tento výrobek je certifikován TÜV SÜD Czech a plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011). 
Certifikát v platném znění je na www.triton.cz/certifikaty.
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dvoudílné – RBA
svařovaný nástěnný rozvaděč,

IP20, nosnost 20 - 30 kg
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

 





 	 Vylamovací záslepky
V horní, spodní a zadní části rozvaděče 
jsou připraveny kabelové vstupy kryté 
vylamovacími záslepkami. Součástí 
příbalu je lemová hrana a kartáčové 
těsnění proti vstupu prachu.

	 Vysoká pevnost konstrukce
Rozvaděč má robustní svařovanou 
konstrukci. Vysoká kvalita zpracování 
a nejnovější technologie zajišťují skvělý 
vzhled rozvaděče.

	 Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otevírání 
dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno 
demontovat.

	 Nastavitelné vertikální lišty
Jeden pár 19“ vertikálních lišt je plynule  
nastavitelný v libovolné hloubce 
rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení 
i organizaci propojovacích kabelů.

	 Zámky
Ve standardním provedení má zámek 
dveří i odklopné části stejný klíč.

	 Dveře 
Dveře rozvaděče jsou standardně 
celoskleněné, ale na vyžádání mohou  
být i celoplechové nebo s perforací.

	 Snadný přístup 
Otvíratelné části rozvaděče umožňují 
snadný vstup do zadní části rozvaděče. 
Po odemčení spojovacích zámků lehce 
odklopíte přední část rozvaděče. Všechny 
části jsou vzájemně pospojeny.
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RBA (DELTA B 2D)

A B C D E R1 R2

(mm)

RBA-04-AD2-CAX-A1 280 175 516 600 295 234 420 11,1 10,8

30RBA-06-AD2-CAX-A1 370 265 516 600 295 324 420 12,7 12,4

RBA-09-AD2-CAX-A1 500 395 516 600 295 454 420 15,5 15,2

R2
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Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporuče-
né zatížení (kg)

RB
A

 - 
dv

ou
dí

ln
é



184



 





 	 Vylamovací záslepky
V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny kabelové vstupy kryté 
vylamovacími záslepkami. Součástí příbalu je lemová hrana a kartáčové těsnění  
proti vstupu prachu.

	 Vysoká pevnost konstrukce
Rozvaděč má robustní svařovanou 
konstrukci. Vysoká kvalita zpracování 
a nejnovější technologie zajišťují skvělý 
vzhled rozvaděče.

	 Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otevírání 
dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno 
demontovat.

	 Nastavitelné vertikální lišty
Jeden pár 19“ vertikálních lišt je plynule 
nastavitelný v libovolné hloubce 
rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení 
i organizaci propojovacích kabelů.

	 Zámky
Ve standardním provedení má zámek 
dveří i odklopné části stejný klíč.

	 Dveře 
Dveře rozvaděče jsou standardně 
celoskleněné, ale na požádání mohou být 
i celoplechové nebo s perforací.

RB
A

 - 
dv

ou
dí

ln
é



185 

RBA (DELTA B 5D)

A B C D E R1 R2

(mm)

RBA-04-AD5-CAX-A1 280 175 516 600 515 234 420 15,4 15,1 20

RBA-06-AD5-CAX-A1 370 265 516 600 515 324 420 17,3 16,9 20

RBA-09-AD5-CAX-A1 500 395 516 600 515 454 420 20,5 20,1 25

RBA-12-AD5-CAX-A1 635 530 516 600 515 589 420 23,9 23,5 25

RBA-15-AD5-CAX-A1 770 665 516 600 515 724 420 27,4 27,0 30

RBA-18-AD5-CAX-A1 900 795 516 600 515 854 420 30,5 30,1 30

RBA (DELTA B 6D)

A B C D E R1 R2

(mm)

RBA-04-AD6-CAX-A1 280 175 516 600 615 234 420 17,3 17,0 20

RBA-06-AD6-CAX-A1 370 265 516 600 615 324 420 19,3 18,9 20

RBA-09-AD6-CAX-A1 500 395 516 600 615 454 420 22,7 22,4 25

RBA-12-AD6-CAX-A1 635 530 516 600 615 589 420 26,2 25,9 25

RBA-15-AD6-CAX-A1 770 665 516 600 615 724 420 29,7 29,3 30

RBA-18-AD6-CAX-A1 900 795 516 600 615 854 420 33,6 33,2 30

A
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300
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B
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



	 Snadný přístup
Otvíratelné části rozvaděče umožňují 
snadný vstup do zadní části rozvaděče. 
Po odemčení spojovacích zámků lehce 
odklopíte přední část rozvaděče. Všechny 
části jsou vzájemně pospojeny.

	 Ventilace
RBA typ A6*, má šest vylamovacích 
záslepek pro montáž chladících jednotek 
RAC-CH-X2x-X1, nebo ventilátorů  
RAX-CH-X07-X9 (až tři v horní a tři 
ve spodní části rozvaděče). Rozvaděč RBA 
nyní umožňuje instalaci zařízení, kterou 
dříve v nástěnných rozvaděčích nebylo 
možné uchladit a bylo nutné je instalovat 
do stojanových rozvaděčů.

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporuče-
né zatížení (kg)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporuče-
né zatížení (kg)

* Pro objednání rozvaděče s přípravou pro ventilátory je nutné na konci objednacího kódu uvést ...-A6.

Na obrázku je znázorněna 
varianta A6.
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Nástěnný rozvaděč RBA – dvoudílný
Svařovaný nástěnný rozvaděč IP20, nosnost 20 - 30 kg.

DETAILY PRODUKTU

Vysoká pevnost konstrukce
Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.

Dveře
Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na přání mohou být i celoplechové anebo s perforací.

Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otvírání dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno demontovat.

Sklo
Celoskleněné dveře se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří množství 
drobných úlomků jako automobilové sklo. Z důvodů bezpečnosti doporučujeme po instalaci zařízení do rozvaděčové skříně zavírat 
dveře, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinými předměty. Použité sklo je zkoušeno v certifikované zkušebně a odpovídá požadavkům normy 
ČSN EN 12150-1+A: Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Zkoušené sklo splňuje normu na 
rozpad skla po rozbití, Certifikát shody CQ-24-2023, Protokol o zkoušce IKATES 58A-2024.

Zámky
Umožňují snadný a rychlý přístup do rozvaděče. Ve standardním provedení má zámek dveří i odklopné části stejný klíč.

Snadný přístup
Otvíratelné části rozvaděče umožňují snadný vstup do zadní části rozvaděče. Po odemčení spojovacích zámků lehce odklopíte přední 
část rozvaděče. Všechny části jsou vzájemně pospojeny.

Nastavitelné vertikální lišty
19“ vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propo-
jovacích kabelů.

Vylamovací záslepky
V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné 
kabely v otvoru utěsnit kartáčem. K ochraně kabelů před poškozením slouží lemová hrana (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Ventilace
Typy RBA-xx-AD5-A6 a RBA-xx-AD6-A6 mají šest vylamovacích záslepek pro montáž chladících jednotek RAx-CH-X2x-X1, nebo ven-
tilátorů RAX-CH-X07-X9 (až tři v horní a tři ve spodní části rozvaděče). Rozvaděč RBA nyní umožňuje instalaci zařízení, kterou dříve v 
nástěnných rozvaděčích nebylo možné uchladit a bylo nutné je instalovat do stojanových rozvaděčů.

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ:

•	 19“ dvoudílný nástěnný rozvaděč s krytím IP20.

•	 Rozvaděč se věší přímo na zeď.

•	 Součástí rozvaděče jsou dvě posuvné vertikální lišty.

•	 Konstrukce rozvaděče:
	 - kompaktní svařovaný rozvaděč,
	 - dveře celoskleněné s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm, na vyžádání celoplechové nebo perforované.

•	 Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 10 kg.

•	 Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.

•	 Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejích distribučních systémů.

•	 Všechny pohyblivé a oddělitelné části rozvaděče jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny  
	 a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

•	 Na spodní části rozvaděče je umístěn hlavní zemnící šroub M8.

•	 Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části zadní stěny rozvaděče, další jsou na horní  
	 a spodní stěně rozvaděče.

•	 Verze A6 má ve spodní a horní stěně rozvaděče otvory pro montáž ventilátorů kryté vylamovacími záslepkami.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
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Podmínky provozu
•	 Provozní prostředí:
	 - vnitřní prostředí,
	 - rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče  
	 a instalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

•	 Nutné chránit před:
	 - mechanickým poškozením,
	 - nesprávnou manipulací,
	 - jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

•	 Nesprávná manipulace je zejména:
	 - přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
	 - instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
	 - zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

Montáž rozvaděče
Tento typ rozvaděče se na stěnu věší přímo pomocí šroubů, hmoždinek a podložek (jsou v příbalu). Rozteč děr pro zavěšení je na 
schématu rozvaděče označena kótami „R“.
Pro zajištění maximální doporučené nosnosti je nezbytné, aby byl rozvaděč upevněn na zdi odpovídající nosnosti (cihlová, betonová 
nebo obdobná) a aby instalované zatížení bylo v rozvaděči rovnoměrně rozloženo. V případě, že kabely jsou vedeny jedním z kabelových 
vstupů, je možné ho utěsnit proti pronikání prachu pomocí kartáče a vybavit lemovou hranou (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Ochrana prostředí
Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda
Tento výrobek je certifikován TÜV SÜD Czech a plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011). 
Certifikát v platném znění je na www.triton.cz/certifikaty.
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jednodílný svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi,
IP20, nosnost 45 kg / s výztuhami 90 kg 
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











RU
A

	 Vylamovací záslepky
V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny kabelové vstupy kryté 
vylamovacími záslepkami. Součástí příbalu je lemová hrana a kartáčové těsnění  
proti vstupu prachu.

	 Vysoká pevnost konstrukce
Rozvaděč má robustní svařovanou 
konstrukci. Vysoká kvalita zpracování 
a nejnovější technologie zajišťují skvělý 
vzhled rozvaděče a nosnost 45 kg.

	 Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otevírání 
dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno 
demontovat.

	 Nastavitelné vertikální lišty
Dva páry 19“ vertikálních lišt jsou plynule  
nastavitelné v libovolné hloubce 
rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení 
i organizaci propojovacích kabelů.

	 Zámek na dveřích
Umožňuje snadný a rychlý přístup 
do rozvaděče.

	 Výztuhy 
Sada výztuh (volitelné příslušenství) zvyšuje nosnost 
rozvaděče až na 90 kg. Je nutné zvolit verzi sady s ohledem na 
výšku a hloubku rozvaděče. 
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RUA (DELTA U AS4)

A B C D E R1 R2

(mm)

RUA-06-AS4-CAX-A1 370 265 530 600 395 324 420 14,5 14,2 45

RUA-09-AS4-CAX-A1 500 395 530 600 395 454 420 17,6 17,3

RUA-12-AS4-CAX-A1 635 530 530 600 395 589 420 20,6 20,3

RUA-15-AS4-CAX-A1 770 665 530 600 395 724 420 22,3 22,0

RUA-18-AS4-CAX-A1 900 795 530 600 395 854 420 26,9 26,6

RUA (DELTA U AS5)

A B C D E R1 R2

(mm)

RUA-06-AS5-CAX-A1 370 265 530 600 495 324 420 16,4 16,1 45

RUA-09-AS5-CAX-A1 500 395 530 600 495 454 420 19,8 19,5

RUA-12-AS5-CAX-A1 635 530 530 600 495 589 420 22,0 21,7

RUA-15-AS5-CAX-A1 770 665 530 600 495 724 420 26,3 26,0

RUA-18-AS5-CAX-A1 900 795 530 600 495 854 420 29,5 29,1

RUA (DELTA U AS6)

A B C D E R1 R2

(mm)

RUA-06-AS6-CAX-A1 370 265 530 600 595 324 420 19,2 18,9 45

RUA-09-AS6-CAX-A1 500 395 530 600 595 454 420 21,6 21,3

RUA-12-AS6-CAX-A1 635 530 530 600 595 589 420 26,3 26,0

RUA-15-AS6-CAX-A1 770 665 530 600 595 724 420 28,9 28,5

RUA-18-AS6-CAX-A1 900 795 530 600 595 854 420 31,5 31,0
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RU
A

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost 
netto (kg)

Maximální doporučené 
zatížení (kg)

45
(při použití vyztužující 

sady – 90 kg)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost 
netto (kg)

Maximální doporučené 
zatížení (kg)

45 
(při použití vyztužující 

sady – 90 kg)

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost 
netto (kg)

Maximální doporučené 
zatížení (kg)

45 
(při použití vyztužující 

sady – 90 kg)

	 Ventilace
RUA má šest vylamovacích záslepek  
pro montáž chladících jednotek  
RAC-CH-X2x-X1, nebo ventilátorů  
RAX-CH-X07-X9 (až tři v horní a tři 
ve spodní části rozvaděče). Rozvaděč  
RUA nyní umožňuje instalaci zařízení, 
kterou dříve v nástěnných rozvaděčích 
nebylo možné uchladit a bylo nutné je 
instalovat do stojanových rozvaděčů.

	 Odnímatelné bočnice 
Odnímatelné bočnice umožňují snadný 
přístup k nainstalovaným zařízením 
z boční strany. Ke skeletu jsou uchyceny 
zámky, ve standardní verzi se stejným 
klíčem jako má zámek předních dveří.



192

RU
A

Nástěnný rozvaděč RUA
Jednodílný svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi IP20, nosnost 45 kg, s výztuhami 90 kg.

DETAILY PRODUKTU

Vysoká pevnost konstrukce
Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče a 
nosnost 45 kg, s výztuhami 90 kg.

Dveře
Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na přání mohou být i celoplechové anebo s perforací.

Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otvírání dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno demontovat.

Sklo
Celoskleněné dveře se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří množství 
drobných úlomků jako automobilové sklo. Z důvodů bezpečnosti doporučujeme po instalaci zařízení do rozvaděčové skříně zavírat 
dveře, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinými předměty. Použité sklo je zkoušeno v certifikované zkušebně a odpovídá požadavkům normy 
ČSN EN 12150-1+A: Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Zkoušené sklo splňuje normu na 
rozpad skla po rozbití, Certifikát shody CQ-24-2023, Protokol o zkoušce IKATES 58A-2024.

Zámky
Umožňují snadný a rychlý přístup do rozvaděče. Ve standardním provedení má zámek dveří i bočních krytů stejný klíč.

Nastavitelné vertikální lišty
Dva páry 19“ vertikálních lišt mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci 
propo jovacích kabelů. 

Vylamovací záslepky
V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné 
kabely v otvoru utěsnit kartáčem. K ochraně kabelů před poškozením slouží lemová hrana (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Odnímatelné bočnice
Odnímatelné bočnice umožňují snadný přístup k nainstalovaným zařízením z boční strany. Ke skeletu jsou uchyceny zámky, ve standard-
ní verzi se stejným klíčem jako má zámek předních dveří.

Ventilace
RUA má šest kruhových vylamovacích záslepek pro montáž až 2 ks chladících jednotek RAx-CH-X2x-X1, nebo až 6 ks ventilátorů RAX-CH-
X07-X9 (až tři v horní a tři ve spodní části rozvaděče). Rozvaděč RUA nyní umožňuje instalaci zařízení, kterou dříve v nástěnných roz-
vaděčích nebylo možné uchladit a bylo nutné je instalovat do stojanových rozvaděčů.

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ:

•	 19“ jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím IP20.

•	 Odnímatelné bočnice uzamčené zámky.

•	 Rozvaděč se věší přímo na zeď.

•	 Součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty.

•	 Konstrukce rozvaděče:
	 - svařovaný skelet s odnímatelnými bočnicemi zajištěnými zámky,
	 - dveře celoskleněné s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm, na vyžádání celoplechové nebo perforované.

•	 Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 10 kg.

•	 Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.

•	 Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejích distribučních systémů.

•	 Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být 	
	 důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

•	 Na spodní části rozvaděče je umístěn hlavní zemnící šroub M8.

•	 Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části zadní stěny rozvaděče, další jsou na horní  
	 a spodní stěně rozvaděče.

•	 Ve spodní a horní stěně rozvaděče jsou otvory pro montáž ventilátorů kryté vylamovacími záslepkami.
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podmínky provozu
•	 Provozní prostředí:
	 - vnitřní prostředí,
	 - rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče  
	 a instalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

•	 Nutné chránit před:
	 - mechanickým poškozením,
	 - nesprávnou manipulací,
	 - jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

•	 Nesprávná manipulace je zejména:
	 - přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
	 - instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
	 - zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

Montáž rozvaděče
Tento typ rozvaděče se na stěnu věší přímo pomocí šroubů, hmoždinek a podložek (jsou v příbalu). Rozteč děr pro zavěšení je na 
schématu rozvaděče označena kótami „R“.
Pro zajištění maximální doporučené nosnosti je nezbytné, aby byl rozvaděč upevněn na zdi odpovídající nosnosti (cihlová, betonová 
nebo obdobná) a aby instalované zatížení bylo v rozvaděči rovnoměrně rozloženo. V případě, že kabely jsou vedeny jedním z kabelových 
vstupů, je možné ho utěsnit proti pronikání prachu pomocí kartáče a vybavit lemovou hranou (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Ochrana prostředí
Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda
Tento výrobek je certifikován TÜV SÜD Czech a plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011). 
Certifikát v platném znění je na www.triton.cz/certifikaty.
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flat-pack – rozebíratelný rozvaděč dodávaný v rozloženém stavu,
IP20, nosnost 35 kg
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	 Vylamovací záslepky
V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou 
připraveny kabelové vstupy kryté vylamovacími 
záslepkami. 

	 Koncepce flat-pack
Snižuje náklady na přepravu a skladování.  
To spolu s unikátní konstrukcí přispívá 
k atraktivní ceně při zachování všech 
funkčních vlastností.

	 Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje pohodlný  
přístup. Úhel otevření dveří je 125°.

	 Nastavitelné vertikální lišty
Jeden pár 19“ vertikálních lišt je skokově  
nastavitelný v přední části rozvaděče.  
To usnadňuje montáž zařízení i organizaci 
propojovacích kabelů.

	 Zámek na dveřích
Bezpečně uzavírá vnitřní prostor 
rozvaděče a chrání instalovaná zařízení.

	 Dveře 
Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na požádání mohou být 
i celoplechové nebo s perforací.
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RXA (DELTA X AS4)

A B C D E R1 R2

(mm)

RXA-04-AS4-CAX-A1 230 180 505 550 400 180 435 11,4 11,2

35
RXA-06-AS4-CAX-A1 320 270 505 550 400 270 435 13,6 13,3

RXA-09-AS4-CAX-A1 463 412 505 550 400 412 435 17,4 17,1

RXA-12-AS4-CAX-A1 580 530 505 550 400 530 435 19,7 19,4



RX
A

E
D

70

300

A

C

B

70

300

R2

R1

E
D
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A

C

B

70
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R2

R1

	 Montáž 
Díky unikátní konstrukci je montáž RXA 
otázkou několika minut a nevyžaduje 
takřka žádné nástroje (Thorx T25).  
Pro spojení jednotlivých částí je použito 
plastových zásuvných trnů.

Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporuče-
né zatížení (kg)
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Nástěnný rozebíratelný rozvaděč RXA
Flat-pack - rozebíratelný rozvaděč dodávaný v rozloženém stavu IP20, nosnost 35 kg.

DETAILY PRODUKTU

Vysoká pevnost konstrukce
Rozvaděč má robustní montovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.

Koncepce flat-pack
Snižuje náklady na přepravu a skladování. To spolu s unikátní konstrukcí přispívá k atraktivní ceně při zachování všech funkčních vlast-
ností.

Montáž
Díky unikátní konstrukci je montáž RXA otázkou několika minut a nevyžaduje takřka žádné nástroje (Thorx T25). Pro spojení jednotlivých 
částí je použito plastových zásuvných trnů.

Dveře
Tyto rozvaděče se standardně dodávají ve verzi s celoskleněnými dveřmi se zámkem. Na vyžádání je možné dodat dveře celoplechové, 
popř. perforované.

Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otvírání dveří pod úhlem 125°. Při sestavení rozvaděče je možné určit pravé nebo levé otvírání dveří.

Sklo
Celoskleněné dveře se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří množství 
drobných úlomků jako automobilové sklo. Z důvodů bezpečnosti doporučujeme po instalaci zařízení do rozvaděčové skříně zavírat 
dveře, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinými předměty. Použité sklo je zkoušeno v certifikované zkušebně a odpovídá požadavkům normy 
ČSN EN 12150-1+A: Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Zkoušené sklo splňuje normu na 
rozpad skla po rozbití, Certifikát shody CQ-24-2023, Protokol o zkoušce IKATES 58A-2024.

Nastavitelné vertikální lišty
Jeden pár 19“ vertikálních lišt je skokově nastavitelný v přední části rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propojovacích 
kabelů.

Vylamovací záslepky
V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné 
kabely v otvoru utěsnit kartáčem. K ochraně kabelů před poškozením slouží lemová hrana (nejsou součástí příbalu rozvaděče, obojí je 
volitelné příslušenství).

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ:

•	 19“ rozebíratelný nástěnný rozvaděč s krytím IP20, dodáván v rozloženém stavu.

•	 Rozvaděč se věší přímo na zeď.

•	 Součástí rozvaděče jsou dvě stavitelné vertikální lišty.

•	 Konstrukce rozvaděče:
	 - rozvaděč z částí spojených plastovými zásuvnými trny,
	 - dveře celoskleněné s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm.

•	 Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 10 kg.

•	 Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.

•	 Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejích distribučních systémů.

•	 Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být 	
	 důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

•	 Na spodní části rozvaděče je umístěn hlavní zemnící šroub M8.

•	 Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části zadní stěny rozvaděče, další jsou na horní  
	 a spodní stěně rozvaděče.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podmínky provozu
•	 Provozní prostředí:
	 - vnitřní prostředí,
	 - rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče  
	 a instalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).
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•	 Nutné chránit před:
	 - mechanickým poškozením,
	 - nesprávnou manipulací,
	 - jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

•	 Nesprávná manipulace je zejména:
	 - přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
	 - instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
	 - zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

Montáž rozvaděče
Jednotlivé části rozvaděče je nutné sestavit a vzájemně spojit přiloženými plastovými trny. Přesný postup montáže viz. přiložený návod.
Tento typ rozvaděče se na stěnu věší přímo pomocí šroubů, hmoždinek a podložek (jsou v příbalu). Rozteč děr pro zavěšení je na 
schématu rozvaděče označena kótami „R“.
Pro zajištění maximální doporučené nosnosti je nezbytné, aby byl rozvaděč upevněn na zdi odpovídající nosnosti (cihlová, betonová 
nebo obdobná) a aby instalované zatížení bylo v rozvaděči rovnoměrně rozloženo. V případě, že kabely jsou vedeny jedním z kabelových 
vstupů, je možné ho utěsnit proti pronikání prachu pomocí kartáče a vybavit lemovou hranou (obojí je volitelné příslušenství).

Ochrana prostředí
Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda
Tento výrobek je certifikován TÜV SÜD Czech a plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011). 
Certifikát v platném znění je na www.triton.cz/certifikaty.
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RFA

RF
A

pro instalaci i velmi rozměrných zařízení 
do nástěnného rozvaděče, IP20, nosnost 50 kg
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RFA

RFA-12-A95-CAX-A12 700 39,0 38,4 50

RFA-12-A95-CAX-A13 745 41,5 41,0 50

RFA-12-A95-CAX-A14 790 43,5 43,0 50

RFA-12-A95-CAX-A15 835 45,5 45,0 50

RFA-12-A95-CAX-A16 880 47,5 47,0 50

RFA-12-A95-CAX-A17 925 50,0 49,5 50

2

3

1

 

RF
A

	 Nastavitelné vertikální lišty
V každé sekci jsou nastavitelné 19“ lišty. 
To usnadňuje montáž zařízení i organizaci 
propojovacích kabelů.

	 Vysoká pevnost konstrukce
Rozvaděč má robustní svařovanou 
konstrukci. Vysoká kvalita zpracování 
a nejnovější technologie zajišťují skvělý 
vzhled rozvaděče.

	 Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otevírání 
dveří pod úhlem 165°. 

Typ A (mm) Maximální 
výška serveru

Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporučené 
zatížení (kg)

2U

3U

4U

5U

6U

7U

1. sekce 
První sekce umožňuje instalovat 
19“ zařízení o maximální výšce 6U 
a hloubce 450 mm. Zařízení je umístě-
no vertikálně a 19“ lišty jsou plynule 
nastavitelné v celé hloubce rozvadě-
če. Na zadní stěně je kabelový vstup 
stejně jako na horní a spodní stěně 
rozvaděče. Prostup kabelů mezi sek-
cemi umožňují prostupy na centrální 
přepážce. Všechny kabelové vstupy 
mají vylamovací záslepky.

2. sekce 
V druhé sekci je k dispozici mon-
tážní šířka 19“, výška 12U a hloubka 
450 mm, montážní lišty jsou plynule 
nastavitelné. V této sekci je obvykle 
soustředěna strukturovaná kabeláž 
a aktivní prvky firemní sítě. Zde do-
chází k distribuci jednotlivých služeb 
na pracovní místa. Doporučená kapa-
cita je do 48 pracovních míst (každé 
obslouženo 2 porty dle norem).

3. sekce 
Třetí sekce zabírá celou plochu 
spodní stěny rozvaděče. K dispozici 
je zde prostor pro zařízení 
o maximální hloubce 800 mm, šířce 
19“ a výšce podle modelu rozvaděče 
od 2 do 7 unitů. Přístup do této 
sekce je dvířky na pravé stěně 
rozvaděče. Vedle rozvaděče je nutno 
zachovat dostatečný prostor pro 
výsuv zařízení.
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	 Spodní sekce pro servery
19“ sekce ve spodní části rozvaděče je 
určena pro instalaci serverů a dalších 
zařízení na výsuvných ližinách. Může 
mít kapacitu od 2 do 7 unitů. Každá 
sekce rozvaděče je uzavřena zámkem, 
na vyžádání s unikátním klíčem.

	 Chlazení instalovaných zařízení
Chlazení provětráváním díky perforaci 
skeletu  a bočních dvířek je možno 
podpořit instalací ventilátorů pro 
nástěnné rozvaděče (RAX-CH-X07-X9 viz. 
sekce Standardní ventilační jednotky)

	 Montáž serverů
Rack-mount servery nebo podobná 
zařízení o hloubce až 800 mm se do 
rozvaděče montují pomocí speciálních 
výsuvných ližin, které jsou specifické pro 
každé zařízení a nejsou součástí rozvaděče.

Původní verze s vertikálně 
uloženým serverem 2U je  
k dispozici na vyžádání.
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Nástěnný rozvaděč RFA - 3 samostatné sekce
Svařovaný nástěnný rozvaděč s třemi sekcemi, krytím IP20 a nosností 50 kg.

DETAILY PRODUKTU

Vysoká pevnost konstrukce
Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.

1. sekce 
První sekce umožňuje instalovat 19“ zařízení o maximální výšce 6U a hloubce 450 mm. Zařízení je umístěno vertikálně a 19“ lišty jsou ply-
nule nastavitelné v celé hloubce rozvaděče. Na zadní stěně je kabelový vstup stejně jako na horní a spodní stěně rozvaděče. Prostup kabelů 
mezi sekcemi umožňují prostupy na centrální přepážce. Všechny kabelové vstupy mají vylamovací záslepky.

2. sekce 
V druhé sekci je k dispozici montážní šířka 19“, výška 12U a hloubka 450 mm, montážní lišty jsou plynule nastavitelné. V této sekci je 
obvykle soustředěna strukturovaná kabeláž a aktivní prvky firemní sítě. Zde dochází k distribuci jednotlivých služeb na pracovní místa. 
Doporučená kapacita je do 48 pracovních míst (každé obslouženo 2 porty dle norem).

3. sekce 
Třetí sekce zabírá celou plochu spodní stěny rozvaděče. K dispozici je zde prostor pro zařízení o maximální hloubce 800 mm, šířce  
19“ a výšce podle modelu rozvaděče od 2 do 7 unitů. Přístup do této sekce je dvířky na pravé stěně rozvaděče. Vedle rozvaděče  
je nutno zachovat dostatečný prostor pro výsuv zařízení.

Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otvírání dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno demontovat.

Sklo
Celoskleněné dveře se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří množství 
drobných úlomků jako automobilové sklo. Z důvodů bezpečnosti doporučujeme po instalaci zařízení do rozvaděčové skříně zavírat 
dveře, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinými předměty. Použité sklo je zkoušeno v certifikované zkušebně a odpovídá požadavkům normy 
ČSN EN 12150-1+A: Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Zkoušené sklo splňuje normu na 
rozpad skla po rozbití, Certifikát shody CQ-24-2023, Protokol o zkoušce IKATES 58A-2024.

Zámky
Umožňují snadný a rychlý přístup do rozvaděče. Ve standardním provedení mají  zámky dveří všech sekcí stejný klíč.

Nastavitelné vertikální lišty
U dvou sekcí jsou 19“ vertikální lišty plynule nastavitelné v libovolné hloubce rozvaděče. U třetí sekce mohou být 19“ vertikální lišty  
skokově nastaveny v předem definovaných pozicích. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propojovacích kabelů.

Vylamovací záslepky
V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné 
kabely v otvoru utěsnit kartáčem. K ochraně kabelů před poškozením slouží lemová hrana (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Spodní sekce pro servery
19“ sekce ve spodní části rozvaděče je určena pro instalaci serverů a dalších zařízení na výsuvných ližinách. Může mít kapacitu od 2 do  
7 unitů. Každá sekce rozvaděče je uzavřena zámkem, na vyžádání s unikátním klíčem.

Montáž serverů
Rack-mount servery nebo podobná zařízení o hloubce až 800 mm se do rozvaděče montují pomocí speciálních výsuvných ližin,  
které jsou specifi cké pro každé zařízení a nejsou součástí rozvaděče.

Chlazení instalovaných zařízení
Chlazení provětráváním díky perforaci skeletu a bočních dvířek je možno podpořit instalací ventilátorů pro nástěnné rozvaděče  
(RAX-CH-X07). Při použití ventilační jednotky/ventilátorů, je nutné počítat se zmenšeným počtem pozic pro instalaci 19” zařízení o 1 unit 
v 1. sekci. Původní verze s vertikálně uloženým serverem 2U je stále k dispozici na vyžádání.

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ:

•	 19“ nástěnný rozvaděč s krytím IP20.

•	 Tři samostatné 19“ sekce.

•	 Rozvaděč se věší přímo na zeď.

•	 Součástí rozvaděče je 1 pár posuvně nastavitelných vertikálních lišt pro každou z vrchních sekcí a 2 páry skokově nastavitelných lišt 	
	 pro spodní sekci.

•	 Konstrukce rozvaděče:

	 - svařovaný skelet,
	 - dveře – kombinace pro různé sekce: bezpečnostní tvrzené sklo, tloušťka 4 mm (mohou být i celoplechové nebo perforované).
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•	 Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 10 kg.

•	 Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.

•	 Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejích distribučních systémů.

•	 Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být 	
	 důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

•	 Na spodní části rozvaděče je umístěn hlavní zemnící šroub M8.

•	 Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části zadní stěny rozvaděče, další jsou na horní  
	 a spodní stěně rozvaděče a na centrální přepážce mezi sekcemi.

•	 Otvory pro montáž ventilátorů kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěné v bočních dveřích první sekce.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podmínky provozu
•	 Provozní prostředí:
	 - vnitřní prostředí,
	 - rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče  
	 a instalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

•	 Nutné chránit před:
	 - mechanickým poškozením,
	 - nesprávnou manipulací,
	 - jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

•	 Nesprávná manipulace je zejména:
	 - přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
	 - instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
	 - zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

Montáž rozvaděče
Tento typ rozvaděče se na stěnu věší přímo pomocí šroubů, hmoždinek a podložek (jsou v příbalu). Rozteč děr pro zavěšení je na sché-
matu rozvaděče označena kótami „R“.
Pro zajištění maximální doporučené nosnosti je nezbytné, aby byl rozvaděč upevněn na zdi odpovídající nosnosti (cihlová, betonová 
nebo obdobná) a aby instalované zatížení bylo v rozvaděči rovnoměrně rozloženo. V případě, že kabely jsou vedeny jedním z kabelových 
vstupů, je možné ho utěsnit proti pronikání prachu pomocí kartáče a vybavit lemovou hranou (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Ochrana prostředí
Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda
Tento výrobek odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011).
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svařovaný 10“, respektive 19“ rozvaděč,
IP20, nosnost 20 kg
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	 Vylamovací záslepky
V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny kabelové vstupy  
kryté vylamovacími záslepkami. 

	 Vysoká pevnost konstrukce
Rozvaděč má robustní svařovanou 
konstrukci. Vysoká kvalita zpracování 
a nejnovější technologie zajišťují skvělý 
vzhled rozvaděče.

	 Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje pohodlný 
přístup. Úhel otevření je 130°

	 Nastavitelný montážní rám
Montážní 10“/ 19“ rám je možno 
hloubkově nastavit uvnitř rozvaděče 
v předem definovaných pozicích.

	 Zámek na dveřích
Bezpečně uzavírá vnitřní prostor 
rozvaděče a chrání instalovaná zařízení.

	 Dveře 
Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na vyžádání  
mohou být i celoplechové nebo s perforací.
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RKA 10“/19“
A B C D E R1 R2

(mm)

RKA-10-AS3-CAX-X1 570 505 270 310 260 538 212 9,3 9,0

20RKA-10-AS4-CAX-X1 570 505 270 310 360 538 212 11,0 10,7

RKA-10-AS5-CAX-X1 570 505 270 310 460 538 212 12,6 12,3
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Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporuče-
né zatížení (kg)

Použití rozvaděče
Rozvaděč nabízí možnost použití  
10“ (10 Unitů vodorovně) nebo  
19“ komponent (5 Unitů svisle).  
Při rozšiřování sítě tak není nutná 
změna infrastruktury, stačí pouze 
přepojit stávající kabeláž na nová 
zařízení a patch panely.  
To z něj dělá ideální rozvaděč  
pro malé a střední instalace (SOHO 
řešení). Rozvaděč nabízíme ve třech 
různých hloubkových variantách, 
které pokrývají základní rozměry 
aktivních prvků, určených pro 
podobná řešení.
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Nástěnný rozvaděč RKA – 10“/19“
Svařovaný 10“, respektive 19“ rozvaděč IP20, nosnost 20 kg. Rozvaděč nabízí možnost použití 10“ (10 Unitů vodorovně) nebo 19“ kom-
ponent (5 Unitů svisle). Při rozšiřování sítě tak není nutná změna infastruktury, stačí pouze přepojit stávající kabeláž na nová zařízení 
a patch panely. To z něj dělá ideální rozvaděč pro malé a střední instalace (SOHO řešení). Rozvaděč nabízíme ve třech různých hloubk-
ových variantách, které pokrývají základní rozměry aktivních prvků, určených pro podobná řešení.

DETAILY PRODUKTU

Vysoká pevnost konstrukce
Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.

Dveře
Tyto rozvaděče se standardně dodávají ve verzi s celoskleněnými dveřmi se zámkem. Na vyžádání je možné dodat dveře celoplechové, 
popř. perforované.

Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otvírání dveří pod úhlem 130°. 

Sklo
Celoskleněné dveře se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří množství 
drobných úlomků jako automobilové sklo. Z důvodů bezpečnosti doporučujeme po instalaci zařízení do rozvaděčové skříně zavírat 
dveře, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinými předměty. Použité sklo je zkoušeno v certifikované zkušebně a odpovídá požadavkům normy 
ČSN EN 12150-1+A: Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Zkoušené sklo splňuje normu na 
rozpad skla po rozbití, Certifikát shody CQ-24-2023, Protokol o zkoušce IKATES 58A-2024.

Zámek na dveřích
Umožňuje snadný a rychlý přístup do rozvaděče.

Nastavitelný montážní rám
Montážní 10“/19“ rám je možno hloubkově nastavit uvnitř rozvaděče v předem definovaných pozicích. To usnadňuje montáž zařízení i 
organizaci propojovacích kabelů.

Vylamovací záslepky
V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné 
kabely v otvoru utěsnit kartáčem. K ochraně kabelů před poškozením slouží lemová hrana (nejsou součástí příbalu rozvaděče, obojí je 
volitelné příslušenství).

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ:

•	 10”/19”  nástěnný rozvaděč s krytím IP20.

•	 Rozvaděč se věší přímo na zeď.

•	 Součástí rozvaděče je nastavitelný montážní rám.

•	 Konstrukce rozvaděče:
	 - kompaktní svařovaný rozvaděč,
	 - dveře celoskleněné s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm, na vyžádání celoplechové nebo perforované.

•	 Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 10 kg.

•	 Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.

•	 Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejích distribučních systémů.

•	 Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí  
	 být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

•	 Na spodní části rozvaděče je umístěn hlavní zemnící šroub M5.

•	 Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části zadní stěny rozvaděče, další jsou na horní  
	 a spodní stěně rozvaděče.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podmínky provozu
•	 Provozní prostředí:
	 - vnitřní prostředí,
	 - rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče  
	 a instalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

•	 Nutné chránit před:
	 - mechanickým poškozením,
	 - nesprávnou manipulací,
	 - jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.
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•	 Nesprávná manipulace je zejména:
	 - přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
	 - instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
	 - zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

Montáž rozvaděče
Tento typ rozvaděče se na stěnu věší přímo pomocí šroubů, hmoždinek a podložek (jsou v příbalu). Rozteč děr pro zavěšení je na 
schématu rozvaděče označena kótami „R“.
Pro zajištění maximální doporučené nosnosti je nezbytné, aby byl rozvaděč upevněn na zdi odpovídající nosnosti (cihlová, betonová 
nebo obdobná) a aby instalované zatížení bylo v rozvaděči rovnoměrně rozloženo. 
V případě, že kabely jsou vedeny jedním z kabelových vstupů, je možné ho utěsnit proti pronikání prachu kartáčem a vybavit lemovou 
hranou (obojí je volitelné příslušenství).

Ochrana prostředí
Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda
Tento výrobek odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011).
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rozvaděč pro malé domácí sítě (SOHO),
IP20, nosnost 20 kg
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	 Vylamovací záslepky
V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny 
kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. 

	 Vysoká pevnost konstrukce
Rozvaděč má robustní svařovanou 
konstrukci. Vysoká kvalita zpracování 
a nejnovější technologie zajišťují skvělý 
vzhled rozvaděče.

	 Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje pohodlný  
přístup. Úhel otevření je 130°.

	 Nastavitelné vertikální lišty
10“ lišty jsou nastavitelně přichyceny 
ke konstrukci rozvaděče v předem 
definovaných pozicích.

	 Zámek na dveřích
Bezpečně uzavírá vnitřní prostor 
rozvaděče a chrání instalovaná zařízení.

	 Dveře 
Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na vyžádání  
mohou být i celoplechové nebo s perforací.
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RBA (DELTA 10“)

A B C D E R1 R2

(mm)

RBA-04-AS3-CAX-C1 248 169 255 310 260 212 212 5,5 5,4 

20RBA-06-AS3-CAX-C1 337 258 255 310 260 301 212 6,9 6,9

RBA-09-AS3-CAX-C1 470 391 255 310 260 434 212 8,3 8,2
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Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporuče-
né zatížení (kg)

Použití rozvaděče
Ideální řešení pro instalaci 
10“ komponent. Rozvaděč je často 
používán při realizaci malých 
projektů, jakými jsou například 
domácí sítě nebo sítě menších 
firem (SOHO). Jedná se o populární 
doplněk klasických 19“ rozvaděčů.
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Nástěnný rozvaděč RBA – 10“
Rozvaděč pro malé domácí sítě (SOHO) IP20, nosnost 20 kg. Ideální řešení pro instalaci 10“ komponent. Rozvaděč je často používán při 
realizaci malých projektů, jakými jsou například domácí sítě nebo sítě menších firem (SOHO). Jedná se o populární doplněk klasických 
19“ rozvaděčů.

DETAILY PRODUKTU

Vysoká pevnost konstrukce
Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.

Dveře
Tyto rozvaděče se standardně dodávají ve verzi s celoskleněnými dveřmi se zámkem. Na vyžádání je možné dodat dveře celoplechové, 
popř. perforované.

Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otvírání dveří pod úhlem 130°.

Sklo
Celoskleněné dveře se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří množství 
drobných úlomků jako automobilové sklo. Z důvodů bezpečnosti doporučujeme po instalaci zařízení do rozvaděčové skříně zavírat 
dveře, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinými předměty. Použité sklo je zkoušeno v certifikované zkušebně a odpovídá požadavkům normy 
ČSN EN 12150-1+A: Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Zkoušené sklo splňuje normu na 
rozpad skla po rozbití, Certifikát shody CQ-24-2023, Protokol o zkoušce IKATES 58A-2024.

Zámek
Umožňuje snadný a rychlý přístup do rozvaděče.

Nastavitelné vertikální lišty
10“ vertikální lišty mohou být skokově nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propo-
jovacích kabelů.

Vylamovací záslepky
V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné 
kabely v otvoru utěsnit kartáčem. K ochraně kabelů před poškozením slouží lemová hrana (nejsou součástí příbalu rozvaděče, obojí je 
volitelné příslušenství).

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ:

•	 10“ jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím IP20.

•	 Rozvaděč se věší přímo na zeď.

•	 Součástí rozvaděče jsou dvě stavitelné vertikální lišty.

•	 Konstrukce rozvaděče:
	 - kompaktní svařovaný rozvaděč,
	 - dveře celoskleněné s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm, na vyžádání celoplechové nebo perforované.

•	 Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 10 kg.

•	 Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.

•	 Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejích distribučních systémů.

•	 Rám a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být 		
	 důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

•	 Na boční části rozvaděče je umístěn hlavní zemnící šroub M5.

•	 Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části zadní stěny rozvaděče, další jsou na horní  
	 a spodní stěně rozvaděče.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podmínky provozu
•	 Provozní prostředí:
	 - vnitřní prostředí,
	 - rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče  
	    a instalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

•	 Nutné chránit před:
	 - mechanickým poškozením,
	 - nesprávnou manipulací,
	 - jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.
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•	 Nesprávná manipulace je zejména:
	 - přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
	 - instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
	 - zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

Montáž rozvaděče
Tento typ rozvaděče se na stěnu věší přímo pomocí šroubů, hmoždinek a podložek (jsou v příbalu). Rozteč děr pro zavěšení je na 
schématu rozvaděče označena kótami „R“.
Pro zajištění maximální doporučené nosnosti je nezbytné, aby byl rozvaděč upevněn na zdi odpovídající nosnosti (cihlová, betonová 
nebo obdobná) a aby instalované zatížení bylo v rozvaděči rovnoměrně rozloženo. V případě, že kabely jsou vedeny jedním z kabelových 
vstupů, je možné ho utěsnit proti pronikání prachu kartáčem a vybavit lemovou hranou (obojí je volitelné příslušenství).

Ochrana prostředí
Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda
Tento výrobek je certifikován TÜV SÜD Czech a plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011). 
Certifikát v platném znění je na www.triton.cz/certifikaty.
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Speciální rozvaděče
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Speciální rozvaděče – přehled

RCA
rozvaděč pod pracovní stůl,  
IP20, nosnost 200 kg 221

RNA
datový modul hybridních rozvaděčů, 
IP20 / IK05 227

SNA
silový modul hybridních rozvaděčů
pro domovní rozvody, IP20 / IK06 235

RNA, SNA – příslušenství
příslušenství pro rozvaděče RNA a SNA 243
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RCA
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A

rozvaděč pro soustředění infrastruktury kancelářské sítě  
pod jeden z pracovních stolů, IP20, nosnost 200 kg
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	 Vysoká pevnost konstrukce
Rozvaděč má robustní svařovanou 
konstrukci. Vysoká kvalita zpracování 
a nejnovější technologie zajišťují skvělý 
vzhled rozvaděče.

	 Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otevírání 
dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno 
demontovat.

	 Nastavitelné vertikální lišty
Dva páry plynule nastavitelných 
vertikálních 19“ lišt jsou u verzí 
hlubokých 900 a 1000 mm doplněny  
ještě středovým párem.

	 Pojezdová kolečka
Tento typ rozvaděče se instaluje 
na kolečka (jsou v příbalu). Dvě z nich 
jsou opatřena brzdou. 

Dveře 
Dveře rozvaděče jsou standardně 
celoskleněné, ale na požádání mohou 
být i celoplechové anebo s perforací.

	 Vylamovací záslepky
Ve spodní a zadní části rozvaděče 
jsou připraveny kabelové vstupy kryté 
vylamovacími záslepkami. 

	 Zámek na dveřích
Umožňuje snadný a rychlý přístup 
do rozvaděče.
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RCA (DELTA C)

A B C D E

(mm)

RCA-12-A68-CAX-A1 620 515 490 600 800 48,0 40,1

200RCA-12-A69-CAX-A1 620 515 490 600 900 53,2 43,4

RCA-12-A61-CAX-A1 620 515 490 600 1000 56,3 45,9
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Typ Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost netto 
(kg)

Maximální doporuče-
né zatížení (kg)

	 Montáž dodatečné ventilační jednotky
Na zadní stěně je příprava pro montáž dodatečné ventilační 
jednotky pro nástěnné rozvaděče podporující chlazení 
instalovaných zařízení (např. RAx-CH-X2x-X1 viz. sekce Aktivní 
chlazení).

Příbal
Klíč - přední dveře ..................................................................................  2x
Kolečko bez brzdy ..................................................................................  2x
Kolečko s brzdou ....................................................................................  2x
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Rozvaděč pro soustředění infrastruktury kancelářské sítě pod jeden z pracovních stolů IP20, nosnost 200 kg.

DETAILY PRODUKTU

Pojezdová kolečka
Tento typ rozvaděče se instaluje na kolečka (jsou v příbalu). Dvě z nich jsou opatřena brzdou.

Nastavitelné vertikální lišty
Dva páry plynule nastavitelných vertikálních 19“ lišt jsou u verzí hlubokých 900 a 1000 mm doplněny ještě středovým párem.

Vylamovací záslepky
V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami.

Vysoká pevnost konstrukce
Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.

Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otvírání dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno demontovat.

Sklo
Celoskleněné dveře se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří množství 
drobných úlomků jako automobilové sklo. Z důvodů bezpečnosti doporučujeme po instalaci zařízení do rozvaděčové skříně zavírat 
dveře, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinými předměty. Použité sklo je zkoušeno v certifikované zkušebně a odpovídá požadavkům normy 
ČSN EN 12150-1+A: Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Zkoušené sklo splňuje normu na 
rozpad skla po rozbití, Certifikát shody CQ-24-2023, Protokol o zkoušce IKATES 58A-2024.

Zámek na dveřích
Umožňuje snadný a rychlý přístup do rozvaděče.

Dveře
Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na požádání mohou být i celoplechové anebo s perforací.

Montáž dodatečné ventilační jednotky
Na zadní stěně je příprava pro montáž dodatečné ventilační jednotky pro nástěnné rozvaděče podporující chlazení instalovaných 
zařízení (např. RAx-CH-X2x-X1 viz. sekce Příslušenství – Aktivní chlazení).

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ:

	 •	� 19“ kontejnerový rozvaděč s krytím IP20.

	 •	� Rozvaděč je určen pro umístění na kolečka pod pracovní stůl.

	 •	 Součástí rozvaděče jsou dva páry vertikálních lišt (tři páry u rozvaděčů hlubších než 800 mm).

	 •	� Konstrukce rozvaděče:
			  –	kompaktní svařovaný rozvaděč,
			  –	� dveře celoskleněné s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm. Na vyžádání celoplechové nebo perforované.

	 •	� Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 10 kg.

	 •	� Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.

	 •	� Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejích distribučních systémů.

	 •	� Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů,  
které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

	 •	� Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 jako centrální zemnící bod.

	 •	� Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části zadní stěny rozvaděče, další jsou na dně 
rozvaděče.

	 •	� Na zadní stěně rozvaděče jsou vylamovací záslepky a otvory připravené pro montáž ventilační jednotky.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podmínky provozu
	 •	� Provozní prostředí:
			  –	vnitřní prostředí,
			  –	� rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče 

a nainstalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

Kontejnerový rozvaděč RCA
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	 •	� Nutné chránit před:
			  –	mechanickým poškozením,
			  –	nesprávnou manipulací,
			  –	jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.
	 •	� Nesprávná manipulace je zejména:
			  –	přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
			  –	� instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,			 

zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

Montáž rozvaděče
Tento typ rozvaděče se instaluje na kolečka (jsou v příbalu). Dvě z nich jsou opatřena brzdou.

Ochrana prostředí
Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda
Tento výrobek je certifikován TÜV SÜD Czech. 
Certifikát v platném znění je na www.triton.cz/certifikaty a plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011).
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hybridní rozvaděč – RNA
datový modul hybridních rozvaděčů 

pro domovní rozvody, IP20 / IK05



228





 

RN
A

	 Výklopné boční panely
Boční nosné panely na obou stranách 
rozvaděče jsou odklopitelné  
a vyjímatelné pro snadnou montáž 
osazovaných komponent. Všechny 
oddělitelné nebo pohyblivé  
části jsou pospojeny dle normy  
ČSN EN 62208 ed. 2.

	 Konstrukce dveří
Plastová výplň dveří a celá konstrukce 
podporují instalaci WiFi zařízení.

	 Datové rozvody
Pro instalaci datových a komunikačních 
rozvodů jsou připraveny Keystone 
Standard nosiče, do kterých snadno 
zakončíte libovolné kabely.

Kabelové vstupy na horní, spodní a obou bočních stěnách rozvaděče umožňují jeho spojování 
do větších sestav s ostatními rozvaděči této řady včetně elektro rozvaděčů.
Dveře rozvaděče jsou vystouplé směrem dopředu pro zajištění potřebného poloměru ohybu 
kabelů a to včetně optických. Perforace po stranách napomáhá chlazení instalovaných 
aktivních prvků. Montáž vybavení pomocí samořezných vrutů na vnitřní plastovou desku 
je rychlá a snadná. Rozvaděče jsou dodávány v modulární výšce, kde jeden modul zabírá 
166 mm. V těchto modulech jsou i elektro rozvaděče této řady. Šířka i hloubka korpusu je 
jednotná pro všechny výšky. Rozvaděč je univerzální pro montáž na omítku nebo pro zazdění 
do zdi. Pro montáž do zdi doporučujeme použít montážní pěnu a instalovat krycí rámeček 
RAY-NF-X0x-X1.
Díky modularitě je možné použít např. 2 moduly vysokou datovou část a 1 modul 
elektro, vše pak zakryto 3 modulovým rámečkem.

	 Napájení
Na protější straně od datových rozvodů 
je příprava pro osazení napájecí soustavy 
230 V. Podle velikosti rozvaděče je zde 
připraven otvor pro montáž klasické 
zásuvky (s ochrannou plastovou 
krabičkou) a/nebo 10“ 1U montážní  
otvor rozšířený o možnost instalace  
až 3 běžných zásuvek.

Datový rozvaděč RNA je 
navržen pro zakončení všech 
domovních kabelových 
rozvodů a pro instalaci 
aktivních prvků. 

Je možno zde propojit 
Internet, televizní a satelitní 
rozvody, audio stejně jako 
klasické telefonní a ADSL 
spoje. 
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RNA-01-A51-YXX-X1 166 500 110 76 390 2 x 4 260 x 141 0 1 4,6 4,4 

RNA-02-A51-YXX-X1 333 500 110 243 390  2 x 13 260 x 308 1 0 6,7 6,4 

RNA-03-A51-YXX-X1 500 500 110 410 390  2 x 22 260 x 475 1 1 7 6,7 
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Výklenek pro zazdění rozvaděče musí být o 15-20 mm větší v každém směru, než je rozměr rozvaděče. 
Využitelná hloubka zařízení je 110 mm.

Typ Vnější rozměry  (mm) Rozteč 
pro zavěšení Počet 

modulů

Montážní 
deska 

š x v (mm)

10“ prostup  
s přípravou  
pro zásuvky

Otvor pro 
zásuvku

Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost 
netto (kg)

A B C R1 R2
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	 Datové rozvody
Pro zakončení libovolné datové kabeláže, 
optické nebo metalické, je v rozvaděči 
připravena výklopná a vyjímatelná nosná 
maska s otvory dle nejrozšířenějšího 
Keystone Standardu. Všechny pohyblivé 
nebo oddělitelné části rozvaděče jsou 
vzájemně pospojeny dle normy.

Verze s plochými dveřmi
Datový rozvaděč RNA s plochými dveřmi (verze -X2 na konci kódu) byl vyvinut pro instalaci v místech, kde není možno těžit 
z výhod které přináší standardní model tohoto rozvaděče. Celková hloubka rozvaděče včetně dveří u této modifikace dosahuje 
pouze 110 mm. Použití plochých dveří přináší některá omezení. Držák keystonů pro osazení datových rozvodů je zde kolmo 
na plastovou montážní desku a kabely tak více zasahují do prostoru určeného pro instalaci aktivních prvků. Také část určená pro 
rozvod napájení se liší od základního modelu. Prostorové omezení umožňuje použití pouze zásuvek s vnějším rozměrem  
45 x 45 mm (tzv. Legrand standard) bez krycího rámečku a zásuvky se montují na vyjímatelnou montážní masku. Možnost 
použití 10“ napájecího panelu u typů RNA-02 a RNA-03 zůstala zachována, stejně jako ostatní vlastnosti základní verze rozvaděče 
(montáž na/pod omítku, modularita atd.). Prostor pro instalaci kazety pro optické svary do chráněného prostoru za plastovou 
montážní deskou vyhovuje požadavkům příslušných norem pro domácí instalaci.

	 Posuvný zámek
Dveře rozvaděče jsou zajištěny plastovou 
posuvnou západkou, která je bezpečně 
uzavře proti samovolnému nebo 
náhodnému otevření a současně umožní 
pohodlnou obsluhu instalovaných 
zařízení. 

	 Napájení
Pro montáž napájecích rozvodů  
230 V je v každém rozvaděči k dispozici 
oddělitelná maska pro instalaci klasických 
zásuvek s ochrannou plastovou krabičkou, 
případně u větších modelů je možno 
instalovat i 10“ rozvodný panel. Rozměry 
verze s plochými dveřmi si vynutily 
omezení, je možno použít pouze zásuvky 
tzv. Legrand rozměru - s čelním panelem 
45 x 45 mm.
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RNA-01-A51-YXX-X2 166 500 110 76 390 2 x 4 260 x 141 0 1 4,6 4,4 

RNA-02-A51-YXX-X2 333 500 110 243 390  2 x 13 260 x 308 1 0 6,7 6,4 

RNA-03-A51-YXX-X2 500 500 110 410 390  2 x 22 260 x 475 1 1 7 6,7 
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Výklenek pro zazdění rozvaděče musí být o 15-20 mm větší v každém směru, než je rozměr rozvaděče. 
Využitelná hloubka zařízení je 80 mm.

RNA s plochými dveřmi

Typ Vnější rozměry  (mm) Rozteč 
pro zavěšení Počet 

modulů

Montážní 
deska 

š x v (mm)

10“ prostup  
s přípravou  
pro zásuvky

Otvor pro 
zásuvku

Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost 
netto (kg)

A B C R1 R2
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Datový modul hybridních rozvaděčů pro domovní rozvody IP20/IK05.

DETAILY PRODUKTU

Kabelové vstupy na horní, spodní a obou bočních stěnách rozvaděče umožňují jeho spojování do větších sestav s ostatními rozvaděči 
této řady včetně elektro rozvaděčů. Dveře rozvaděče jsou vystouplé směrem dopředu pro zajištění potřebného poloměru ohybu kabelů 
a to včetně optických. Perforace po stranách napomáhá chlazení instalovaných aktivních prvků.
Montáž vybavení pomocí samořezných vrutů na vnitřní plastovou desku je rychlá a snadná. Rozvaděče jsou dodávány v modulární výšce, 
kde jeden modul zabírá 166 mm. V těchto modulech jsou i elektro rozvaděče této řady. Šířka i hloubka korpusu je jednotná pro všechny 
výšky. Rozvaděč je univerzální pro montáž na omítku nebo pro zazdění do zdi. Pro montáž do zdi doporučujeme použít montážní pěnu 
a instalovat krycí rámeček RAY-NF-X0x-X1. Díky modularitě je možné použít např. datovou část vysokou 2 moduly a 1 modul elektro, 
vše pak zakryto rámečkem vysokým 3 moduly.

Výklopné boční panely
Boční nosné panely na obou stranách rozvaděče jsou odklopitelné pro snadnou montáž osazovaných komponent. Všechny oddělitelné 
nebo pohyblivé části jsou pospojeny dle normy.

Datové rozvody
Pro instalaci datových a komunikačních rozvodů jsou připraveny Keystone Standard nosiče, do kterých snadno zakončíte libovolné 
kabely.

Napájení
Na protější straně od datových rozvodů je příprava pro osazení napájecí soustavy 230 V. Podle velikosti rozvaděče je zde připraven 
otvor pro montáž klasické zásuvky (s ochrannou plastovou krabičkou) a/nebo 10“ 1U montážní otvor rozšířený o možnost instalace až 3 
běžných zásuvek.

Konstrukce dveří
Plastová výplň dveří a celá konstrukce podporují instalaci WiFi zařízení.

Verze s plochými dveřmi
Datový rozvaděč RNA s plochými dveřmi (verze -X2 na konci kódu) byl vyvinut pro instalaci v místech, kde není možno těžit z výhod 
které přináší standardní model tohoto rozvaděče. Celková hloubka rozvaděče včetně dveří u této modifikace dosahuje pouze 110 mm. 
Použití plochých dveří přináší některá omezení. Držák keystonů pro osazení datových rozvodů je zde kolmo na plastovou montážní des-
ku a kabely tak více zasahují do prostoru určeného pro instalaci aktivních prvků. Také část určená pro rozvod napájení se liší od základ-
ního modelu. Prostorové omezení umožňuje použití pouze zásuvek s vnějším rozměrem 45 x 45 mm (tzv. Legrand standard) bez krycího 
rámečku a zásuvky se montují na vyjímatelnou montážní masku. Možnost použití 10“ napájecího panelu u typů RNA-02 a RNA-03 zůstala 
zachována, stejně jako ostatní vlastnosti základní verze rozvaděče (montáž na/pod omítku, modularita atd.). Prostor pro instalaci kazety 
pro optické svary do chráněného prostoru za plastovou montážní deskou vyhovuje požadavkům příslušných norem pro domácí instalaci.

Datové rozvody
Pro zakončení libovolné datové kabeláže, optické nebo metalické, je v rozvaděči připravena výklopná nosná maska s otvory dle  
nejrozšířenějšího Keystone Standardu. Všechny pohyblivé nebo oddělitelné části rozvaděče jsou vzájemně pospojeny dle normy.

Posuvný zámek
Dveře rozvaděče jsou zajištěny plastovou posuvnou západkou, která je bezpečně uzavře proti samovolnému nebo náhodnému otevření 
a současně umožní pohodlnou obsluhu instalovaných zařízení.

Napájení
Pro montáž napájecích rozvodů 230 V je v každém rozvaděči k dispozici oddělitelná maska pro instalaci klasických zásuvek s ochrannou 
plastovou krabičkou, případně u větších modelů je možno instalovat i 10“ rozvodný panel. Rozměry verze s plochými dveřmi si vynutily 
omezení, je možno použít pouze zásuvky tzv. Legrand rozměru – s čelním panelem 45 x 45 mm.

Využitelná hloubka zařízení je 80 mm.
Výklenek pro zazdění rozvaděče musí být o 15-20 mm větší v každém směru, než je rozměr rozvaděče.

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ:

	 •	� IP20 / IK05.

	 •	� Rozvaděč se věší přímo na zeď, případně jej lze osadit do připraveného otvoru ve zdi.

	 •	 Určen k samostatné montáži či v kombinaci s rozvaděčem typu SNA.

	 •	� Kabelové vstupy na horní, spodní a obou bočních stěnách rozvaděče umožňují jeho spojování do větších sestav s ostatními 
rozvaděči této řady včetně elektro rozvaděčů typu SNA.

	 •	� Konstrukce rozvaděče:
			  –	svařovaný skelet z plechu tloušťky 1 mm v kombinaci s plastem PEHD 8 mm
			  –	rámová dvířka z kombinace plechu tloušťky 1 mm a plastu PP-H 1,5 mm.

Datový rozvaděč RNA
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	 •	� Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí 
být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

	 •	� Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 jako centrální zemnící bod.

	 •	� Po obvodu rozvaděče jsou připraveny záslepky k vylomení.

	 •	� Maximální dovolené zatížení rozvaděče 20 kg, dveří 2 kg.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podmínky provozu
	 •	� Provozní prostředí:
			  –	běžné, vnitřní pro rodinné domy, instituce apod.
			  –	� rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče 

a nainstalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

	 •	� Nutné chránit před:
			  –	mechanickým poškozením,
			  –	nesprávnou manipulací,
			  –	jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

	 •	� Nesprávná manipulace je zejména:
			  –	přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
			  –	� instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
			  –	zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

Montáž rozvaděče
Tento typ rozvaděče se na stěnu věší přímo pomocí šroubů, hmoždinek a podložek.
Konstrukce umožňuje osazení do připraveného otvoru ve zdi standardními stavebními postupy.

Pro montáž pod omítku doporučujeme použít montážní pěnu a instalovat krycí rámeček RAY-NF-X0x-X1.

Pro zajištění maximální doporučené nosnosti je nezbytné, aby byl rozvaděč upevněn na zdi odpovídající nosnosti (cihlová, betonová 
nebo obdobná) a aby instalované zatížení bylo v rozvaděči rovnoměrně rozloženo.

Ochrana prostředí
 �Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda
 �Tento výrobek je certifikován EZÚ CZ. Certifikát v platném znění je na www.triton.cz/certifikaty a plně odpovídá  
ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011).
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silový modul hybridních rozvaděčů
 pro domovní rozvody, IP20 / IK06

hybridní rozvaděč – SNA
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	 Odnímatelná dvířka
Systém uchycení pantů umožňuje 
snadnou demontáž dvířek. 

	 Unikátní design dveří
Skříň rozvaděče koncipována pro 
minimální zástavbovou hloubku.

	 Krycí rámeček
Pro využití možnosti osazení do otvoru ve 
zdi je možné dokoupit krycí rámečky pro 
různé kombinace velikostí RAY-NF-X0x-X1.
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SNA-01-C51-YXX-X1 166 500 110 76 390 1 x 22 25 4,6 4,4 

SNA-02-C51-YXX-X1 333 500 110 243 390  2 x 22 41 6,7 6,4 

SNA-03-C51-YXX-X1 500 500 110 410 390  3 x 22 58 7 6,7 
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	 Svorkovnice PE + N
Součástí skříně jsou jak svorkovnice  
pro propojení PE a N vodičů, tak šroub 
pro připojení pospojení.

	 Variabilita osazení
V rámu skříně jsou vždy připraveny 
otvory  pro osazení pravého či levého 
otevírání a osazení krycího rámečku.

Výklenek pro zazdění rozvaděče musí být o 15-20 mm větší v každém směru, než je rozměr rozvaděče.
* Rozptyl tepelné energie stanoven výpočtem dle IEC 890+A1 pro: skříň zády ke zdi, bez ventilačních otvorů, 
bez vodorovných přepážek, oteplení 20 K ve 3/4 výšky krytu. 

Typ Vnější rozměry  (mm) Rozteč 
pro zavěšení Počet 

modulů
Rozptyl tepla 

[W] *
Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost 
netto (kg)

A B C R1 R2
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	 Posuvný zámek
Plastový posuvný zámek splňuje 
požadavek na snadné otevření silového 
rozvaděče, nevystupuje do prostoru před 
rozvaděč a zároveň ho dostatečné chrání 
před náhodným otevřením.

	 Ploché dveře
Dveře rozvaděče verze -X2 jsou ploché 
a nevystupují dopředu před skelet.  
Je možno je snadno přemontovat pro 
otevírání na opačnou stranu stejně jako 
odmontovat pro komfortní instalaci.

	 DIN lišty
Ploché dveře této verze rozvaděče si 
vyžádaly posun DIN lišty více do hloubky 
tak, aby byla zachována bezproblémová 
funkce instalovaných přístrojů. 
Svorkovnice PE + N zůstala zachována 
a prostor pod DIN lištou stále umožňuje 
komfortní propojení vodičů.
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SNA-01-C51-YXX-X2 166 500 110 76 390 1 x 22 25 4,6 4,4 

SNA-02-C51-YXX-X2 333 500 110 243 390  2 x 22 41 6,7 6,4 

SNA-03-C51-YXX-X2 500 500 110 410 390  3 x 22 58 7 6,7 
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SNA - s plochými dveřmi

Typ Vnější rozměry  (mm) Rozteč 
pro zavěšení Počet 

modulů
Rozptyl tepla 

[W] *
Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost 
netto (kg)

A B C R1 R2

 

Výklenek pro zazdění rozvaděče musí být o 15-20 mm větší v každém směru, než je rozměr rozvaděče.
* Rozptyl tepelné energie stanoven výpočtem dle IEC 890+A1 pro: skříň zády ke zdi, bez ventilačních otvorů, 
bez vodorovných přepážek, oteplení 20 K ve 3/4 výšky krytu. 
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Silový nástěnný rozvaděč SNA
Silový modul hybridních rozvaděčů pro domovní rozvody. IP20/IK06.

DETAILY PRODUKTU

Kabelové vstupy na horní, spodní a obou bočních stěnách rozvaděče umožňují jeho spojování do větších sestav s ostatními rozvaděči 
této řady včetně elektro rozvaděčů. Dveře rozvaděče jsou vystouplé směrem dopředu pro zajištění potřebného poloměru ohybu kabelů 
a to včetně optických. Perforace po stranách napomáhá chlazení instalovaných aktivních prvků.
Montáž vybavení pomocí samořezných vrutů na vnitřní plastovou desku je rychlá a snadná. Rozvaděče jsou dodávány v modulární výšce, 
kde jeden modul zabírá 166 mm. V těchto modulech jsou i elektro rozvaděče této řady. Šířka i hloubka korpusu je jednotná pro všechny 
výšky. Rozvaděč je univerzální pro montáž na omítku nebo pro zazdění do zdi. Pro montáž do zdi doporučujeme použít montážní pěnu 
a instalovat krycí rámeček RAY-NF-X0x-X1. Díky modularitě je možné použít např. datovou část vysokou 2 moduly a 1 modul elektro, 
vše pak zakryto rámečkem vysokým 3 moduly.

Odnímatelná dvířka
Systém uchycení pantů umožňuje snadnou demontáž dvířek.

Krycí rámeček
Při využití možnosti osazení do otvoru ve zdi jsou k dispozici krycí rámečky pro různé kombinace velikostí.

Unikátní design dveří
Skříň rozvaděče koncipována pro minimální zástavbovou hloubku.

Svorkovnice PE + N
Součástí skříně jsou jak svorkovnice pro propojení PE a N vodičů, tak šroub pro připojení pospojení.

Variabilita osazení
V rámu skříně jsou vždy připraveny otvory pro osazení pravého či levého otevírání a osazení krycího rámečku.

SNA – VERZE S PLOCHÝMI DVEŘMI

Posuvný zámek
Plastový posuvný zámek splňuje požadavek na snadné otevření silového rozvaděče, nevystupuje do prostoru před rozvaděč a zároveň 
ho dostatečné chrání před náhodným otevřením.

Ploché dveře
Dveře rozvaděče verze -X2 jsou ploché a nevystupují dopředu před skelet. Je možno je snadno přemontovat pro otevírání na opačnou 
stranu stejně jako odmontovat pro komfortní instalaci.

DIN lišty
Ploché dveře této verze rozvaděče si vyžádaly posun DIN lišty více do hloubky tak, aby byla zachována bezproblémová funkce instal-
ovaných přístrojů. Svorkovnice PE + N zůstala zachována a prostor pod DIN lištou stále umožňuje komfortní propojení vodičů.

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ:
	 •	� IP20 / IK06.

	 •	� Rozvaděč se věší přímo na zeď, případně jej lze osadit do připraveného otvoru ve zdi.

	 •	� Určen k samostatné montáži či v kombinaci s rozvaděčem typu RNA.

	 •	� Kabelové vstupy na horní, spodní a obou bočních stěnách rozvaděče umožňují jeho spojování do větších sestav s ostatními 
rozvaděči této řady včetně datových rozvaděčů typu RNA.

	 •	� Konstrukce rozvaděče:
			  –	svařovaný skelet z plechu tloušťky 1 mm,
			  –	�celoplechová dvířka z tloušťky 1 mm.

	 •	� Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí 
být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

	 •	� Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 jako centrální zemnící bod.

	 •	� Po obvodu rozvaděče jsou připraveny záslepky k vylomení.

	 •	� Maximální dovolené zatížení rozvaděče 20 kg, dveří 2 kg.

Podmínky provozu
	 •	� Provozní prostředí:
			  –	běžné, vnitřní pro rodinné domy, instituce apod,
			  –	� rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče 

a nainstalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).
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	 •	� Nutné chránit před:
			  –	mechanickým poškozením,
			  –	nesprávnou manipulací,
			  –	jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

	 •	� Nesprávná manipulace je zejména:
			  –	přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
			  –	� instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
			  –	zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

Montáž rozvaděče
Tento typ rozvaděče se na stěnu věší přímo pomocí šroubů, hmoždinek a podložek.

Konstrukce umožňuje osazení do připraveného otvoru ve zdi standardními stavebními postupy.

Pro montáž pod omítku doporučujeme použít montážní pěnu.

Pro zajištění maximální doporučené nosnosti je nezbytné, aby byl rozvaděč upevněn na zdi odpovídající nosnosti (cihlová, betonová 
nebo obdobná) a aby instalované zatížení bylo v rozvaděči rovnoměrně rozloženo.

Ochrana prostředí
Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda
Tento výrobek je certifikován EZÚ CZ.
Certifikát v platném znění je na www.triton.cz/certifikaty a plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011).
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RNA, SNA
příslušenství pro rozvaděče RNA a SNA
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RAY-NZ-X01-X1 166

RAY-NZ-X02-X1 333

RAY-NZ-X03-X1 500

RAY-NF-X01-X1 133 216

RAY-NF-X02-X1 300 383

RAY-NF-X03-X1 466 550

RAY-NF-X04-X1 633 716

RAY-NF-X05-X1 800 883

RAY-NF-X06-X1 966 1050

RAY-NP-X02-X1 110

RAY-NP-X03-X1 140

RAY-NO-X01-X1 166

RAY-NO-X02-X1 333

RAY-NO-X03-X1 500

RAY-NO-X02-X1

RAY-NP-X01-X1 RAY-NP-X02-X1

RAY-NZ-X02-X1

RAY-NF-X03-X1
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A
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RAY-NO-X20-X1

RAY-NZ-X04-X1

	 RAY-NF-X0x-X1
Sada montážních prvků a krycí rámeček pro instalaci do zdi. 

	 RAY-NO-X20-X1
Kryt montáže na zeď, odsazení 30 mm, pro RNA/SNA. Zakrývá 
horní / dolní otvor za rozvaděčem při použití RAY-NO-X0x-X1.

	 RAY-NZ-X04-X1
Vrchní kryt RNA/SNA.

	 RAY-NO-X0x-X1
Sada pro montáž na zeď, odsazení 30 mm, pro RNA/
SNA. Umožňuje průchozí vedení kabeláže za rozvaděčem 
instalovaným na / do zdi.

	 RAY-NP-X0x-X1
Kryt průchodky chrániček pro RNA/SNA. Chrání kabelová 
vedení před poškozením. Výška166 mm.

	 RAY-NZ-X0x-X1
Boční kryt RNA/SNA. Eliminuje náhodné vylomení bočních 
kabelových vstupů při montáži na stěnu.

	 RAY-NP-X01-X1
Připraví vylamovací kabelové vstupy rozvaděče pro montáž 
chrániček – „husích krků“ a zajistí potřebnou úroveň IP krytí.

Typ výška A (mm) výška B (mm)

Typ výška (mm) Typ výška (mm)

Typ hloubka (mm)



Příslušenství
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Příslušenství – přehled

Př
ís

lu
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tv

í

Aktivní chlazení
Ventilace, klimatizace 247

Vyvazovací systémy
Horizontální vyvazovací systém

Separační rámy

Vertikální vyvazovací systém

Výklopný rám

Vyvazovací háčky

256

260

 261

263

264

Ostatní příslušenství
Optické rozvaděče

Police

Vertikální lišty

Podstavce, filtry

Kolečka, nožičky, stabilizátory

Průchozí panely, záslepky

Držák rezervy kabelů

Ostatní

Rozvody 230 V – přehled

Rozvody 230 V

Zemnění

10“ příslušenství

Zámky

Zámkový systém TRITÓN®

Dveřní panty

266

269

271

 272

273

276

279

279 

280

 281

285

286

287

288

289



Aktivní chlazení
ventilace, klimatizace
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RAx-CH-X03-X3 46 2 57,8

RAx-CH-X04-X3 92 4 59,9

RAx-CH-X05-X3 138 6 61,4

RAx-CH-X24-X1 23 1 55,1

RAx-CH-X25-X1 46 2 57,8

RAx-CH-X26-X1 69 3 59

RAx-CH-X20-A1 23 1 55,1

RAx-CH-X21-A1 46 2 57,8

RAx-CH-X16-A1 69 3 59

RAB-CH-X04-X3 RAC-CH-X25-X1

RAB-CH-X01-A1 RAB-CH-X21-A1

 





Standardní ventilační jednotky

	 RAB-CH-X0x-X3, RAC-CH-X0x-X3
Tyto ventilační jednotky jsou zkonstruovány speciálně pro 
stojanové rozvaděče. Montují se podle potřeby do podlahy, 
čepice nebo dveří rozvaděčů (prostup 350 x 420 mm).
Ventilační jednotka pro stojanové rozvaděče – do čepice se 
instaluje z venkovní strany rozvaděče, do základny pak z vnitřní 
strany rozvaděče. Při instalaci do základny rozvaděče je nutno 
použít montážní rám spodní ventilační jednotky – RAx-CH-
Xxx-X1, který se instaluje pomocí oboustranné lepící pásky. 
Dále doporučujeme pod rozvaděč podstavec pro nasávání 
vzduchu. Nastavení rozsahu teplot: bimetalový termostat.
Jmenovité napětí (V/Hz): 230/50-60.

	 RAB-CH-X2x-X1, RAC-CH-X2x-X1
19“ ventilační jednotka pro nástěnné rozvaděče RUA,  
RBA-....-A6. Nastavení rozsahu teplot: bimetalový termostat. 
Jmenovité napětí (V/Hz): 230/50-60.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-CH-X01-A1, RAC-CH-X01-A1
19“ horizontální ventilační jednotka, 2 ventilátory, 2U, 220 V / 
46 W, bimetalový termostat, hlučnost 57,8 dB.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-CH-Xxx-A1, RAC-CH-Xxx-A1
19“ vertikální ventilační jednotka, 4U, 220 V, bimetalový 
termostat.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

Ventilační jednotka pro stojanové rozvaděče

Označení výrobku Příkon (W) Počet ventilátorů Hlučnost dB

Ventilační jednotka pro nástěnné rozvaděče

Označení výrobku Příkon (W) Počet ventilátorů Hlučnost dB

Vertikální ventilační jednotka 19“

Označení výrobku Příkon (W) Počet ventilátorů Hlučnost dB
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RAC-CH-XXX-X1

RAC-CH-X02-A1RAC-CH-X02-A1

















	 RAX-CH-X01-X9
Termostat – nastavitelná 
spínací teplota v rozmezí  
od 0 °C do +60 °C.

	 RAX-CH-X04-X9 
Kabel délky 1,25m pro 
připojení termostatu RAX-
CH-X01-X9 k sadě RAX-CH-
X07-X9 včetně konektorů. 

	 RAX-CH-X03-X9
Kovová mřížka 120 x 120 mm bez filtru.

	 RAX-CH-X07-X9
Ventilátor – sada pro montáž do rozvaděče RUA nebo RBA typ 
A6 – 230 V, 50 Hz, 0.14 A, 23 W 160 m3/h.
Sada umožňuje připojení a ovládání až 3 ventilátorů (pouze 
jeden je součástí). 
Je možno připojit externí termostat RAX-CH-X01-X9 prostřed-
nictvím kabelu RAX-CH-X04-X9 (volitelné příslušenství - nejsou 
součástí). Montáž musí provádět autorizovaná osoba!

	 RAX-CH-X02-X9
Plastová mřížka 120 x 120 mm s filtrem.

	 RAX-CH-X06-X9
ventilátor – 230 v / 23 W, 50 Hz / 0,14 A, 160 m3 / h, 
120 x 120 mm.

	 RAB-CH-XXX-X1, RAC-CH-XXX-X1
Spodní montážní rám pro ventilační jednotku.

Ventilační jednotky jsou určeny pro rozvaděče firmy Tritón. 

	 RAB-CH-X02-A1, RAC-CH-X02-A1
19“ horizontální ventilační jednotka, 4 ventilátory, 2U, 220 V / 
92 W, bimetalový termostat, hlučnost 59,9 dB.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x
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RAx-DV-A01-X1 15 675 600 1

RAx-DV-A02-X1 18 807 600 1

RAx-DV-A03-X1 22 985 600 2

RAx-DV-A04-X1 27 1205 600 2

RAx-DV-A05-X1 32 1430 600 3

RAx-DV-A06-X1 37 1655 600 3

RAx-DV-A07-X1 42 1875 600 3

RAx-DV-A08-X1 45 2010 600 3

RAx-DV-A09-X1 15 675 800 1

RAx-DV-A10-X1 18 807 800 1

RAx-DV-A11-X1 22 985 800 2

RAx-DV-A12-X1 27 1205 800 2

RAx-DV-A13-X1 32 1430 800 3

RAx-DV-A14-X1 37 1655 800 3

RAx-DV-A15-X1 42 1875 800 3

RAx-DV-A16-X1 45 2010 800 3

RAC-ZP-X21-X1

RAC-DV-A07-X1





Ventilace

	  RAB-DV-Axx-X1, 
	  RAC-DV-Axx-X1
V naší nabídce jsou speciální plechové dveře 
s přípravou pro montáž ventilačních jednotek 
RAx-CH-X0x-X3 (dva, čtyři nebo šest ventilátorů 
ve ventilační jednotce) určené pro většinu 
stojanových rozvaděčů Tritón. Každá ventilační 
jednotka má svůj samostatný termostat, který 
umožňuje lepší regulaci odvodu přebytečného 
tepla.

Montáž ventilačních jednotek do dveří je podobná 
jako při instalaci do stropu nebo základny rozvaděče. 
Dveře jsou opatřeny otvorem (bez záslepky), 
do kterého je možné vsadit ventilační jednotku 
a následně upevnit jednoduchým systémem 
ve čtyřech bodech. Jednotka je navíc zajištěna 
čtyřmi samořeznými šrouby, které zesílí uchycení 
a dveře tím získají potřebnou tuhost.

Počet ventilačních jednotek které lze instalovat 
je dán výškou rozvaděče. Pro rozvaděče 15 a 18U 
vysoké lze použít jednu, rozvaděče 22 a 27U vysoké 
umožní montáž dvou a od výšky rozvaděče 32U 
lze namontovat tři ventilační jednotky. Dveře 
s montážními otvory pro ventilační jednotky můžete 
objednat zadáním písmene I pro levé a J pro pravé 
dveře na šesté pozici objednacího kódu, např.  
RMA-15-I66-CAX-A1.

Aktivní dveře zajišťují přísun chladnějšího vzduchu 
k zařízení. Pro maximální účinnost ventilace je nutné 
osadit zadní část skříně perforovanými dveřmi, např. 
RMA-15-I66-CAX-A1-MAA. 

* Otvorů pro ventilační jednotky

Typ Unitů A (mm) B (mm) Otvorů*

	 RAB-ZP-X21-X1, RAC-ZP-X21-X1
Záslepka do dveří pro ventilační jednotky
(volitelné příslušenství - není součástí).
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



550
480

640
570

RAx-RV-X66-XV 600 x 600

RAx-RV-X68-XV 600 x 800

RAx-RV-X61-XV 600 x 1000

RAx-RV-X88-XV 800 x 800

RAx-RV-X81-XV 800 x 1000

SXx-SA-K01-X1

131

346

SXx-SA-K02-X1

122

286

55

150

SXx-SA-K03-X1

RAx-PB-X01-X1
- standardně
příbalem

u RDE,
RIE, RPE

365

165

SXx-SA-K01-X1

131

346

SXx-SA-K02-X1

122

286

55

150

SXx-SA-K03-X1

RAx-PB-X01-X1
- standardně
příbalem

u RDE,
RIE, RPE

365

165

SXx-SA-K02-X1  

SXx-SA-K01-X1

131

346

SXx-SA-K02-X1

122

286

55

150

SXx-SA-K03-X1

RAx-PB-X01-X1
- standardně
příbalem

u RDE,
RIE, RPE

365

165

SXx-SA-K03-X1 RAx-PB-X01-X1
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	 RAB-RV-V66-X1, RAC-RV-V66-X1
IP5x kryt ventilační jednotky.

Unikátní kryt standardní ventilační jednotky umožňuje její 
použití i na rozvaděčích s vysokým krytím (RIE, RPE, RDE). 
Kryt zabraňuje pronikání vody a prachu do rozvaděče 
(prachu pokud je ventilátor v chodu). Je nezbytné ho kombi-
novat s příslušným Adaptérem pro montáž ventilační jednotky 
dle půdorysu rozvaděče a stropní ventilační jednotkou s kapa-
citou podle potřeb instalovaných zařízení.

	 RAB-RV-Xxy-XV, RAC-RV-Xxy-XV
Redukce pro montáž ventilační jednotky.

Redukce slouží jako základna pro montáž standardní stropní 
ventilační jednotky Tritón na stojanové rozvaděče s vysokým 
krytím. Na tuto redukci se následně montuje IP5x kryt venti-
lační jednotky. Spolu s redukcí je dodáván i filtr do základny 
rozvaděče pro přístup čistého vzduchu. Při použití této sestavy 
doporučujeme rozvaděč instalovat na podstavec. 

IP5x kryt ventilační jednotky

Redukce pro ventilační jednotku

Typ Půdorys rozvaděče  
(mm) Průchodka (počet kabelů)*

nemá

SXx-SA-K03-X1(2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-PB-X01-X1 (29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 
mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)**

SXx-SA-K03-X1 (2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-PB-X01-X1 (29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 
mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)**

Pro rozvaděče s vyšším IP krytím o hloubce 1000 – 1200 mm  
se používá stejná redukce.

* (volitelné příslušenství - není součástí).
** (stejný typ průchodky dodávaný s rozvaděčem se zvýšeným  
IP krytím).
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RAx-KL-ETE-Y1 R134a 1400 450 x 600 x 408 230/50-60 575 950 58 48

RAx-KL-ETE-Y2 R134a 2000 450 x 600 x 408 230/50-60 860 1200 62 51,5

RAx-KL-ETE-Y3 R134a 2700 485 x 800 x 465 230/50-60 860 1580 77 74,5

RAx-KL-ETE-Y4 R134a 3800 485 x 800 x 465 230/50-60 1450 2000 77 76,5

C

A

B

RAC-KL-ETE-X1


 

Pro aktivní řízení teploty v našich rozvaděčích nabízíme 
klimatizační jednotky předního evropského výrobce STULZ-
Cosmotec. Klimatizační jednotky ETE jsou určeny pro chlazení 
technologií v jednotlivých datových rozvaděčích řady RDE, 
RIE a RPE (s krytím IP54). Jedná se o kompaktní jednotky, které 
odebírají teplo produkované technologií z rozvaděče a předávají 
ho do nejbližšího okolí. Nejsou proto potřebná žádná potrubní 
ani jiná vedení, na druhé straně je potřeba zajistit dostatečnou 
výměnu vzduchu v okolí rozvaděče.

Jednotka je tvořena dvěma oddělenými okruhy cirkulace  
vzduchu:
1. vnitřním, který ochlazuje instalované technologie a vstupuje 
do klimatizační jednotky, kde předává teplo chladícímu médiu,

2. kompresorovým chladícím okruhem, který proudem 
okolního vzduchu chladí kompresor a chladící médium.

Díky tomuto uspořádání se vzduch z okolního prostředí 
a vzduch cirkulující uvnitř rozvaděče nemísí, a nezvyšuje se 
tak vlhkost uvnitř rozvaděče. Vlhkost by mohla při nevhodném 
nastavení jednotky kondenzovat na povrchu instalovaných 

zařízení a poškodit je nebo  namrzat uvnitř klimatizační jednotky 
a vyřadit jí tak z činnosti. Je proto třeba věnovat pozornost 
správnému nastavení jednotky s přihlédnutím na okolní teplotu 
a vlhkost vzduchu. Pro omezení tohoto rizika je možno doplnit 
jednotku o dveřní kontakt, který automaticky vypne kompresor 
v okamžiku otevření dveří.

Jednotka navíc nově umožňuje snadnou montáž ovládacího 
elektronického modulu s termostatem na dvě různá místa 
krytu. Tím je, spolu s příslušnými montážními redukcemi pro 
rozvaděče, umožněno namontovat klimatizaci v poloze, kdy 
nasává horký a vyfukuje chladný vzduch buď podle bočních 
stěn rozvaděče, nebo u zadní a přední strany rozvaděče přesně 
podle požadavku instalované technologie.

Pro správnou funkci klimatizace je nutné zaručit dostatečnou 
výměnu okolního vzduchu a jeho přiměřenou teplotu. Jednotka 
je vybavena čidly, která kontrolují dostatečnou vzdálenost 
od okolních stavebních konstrukcí. Více podrobností naleznete 
v manuálu příslušné klimatizace.

Aktivní chlazení – klimatizace

	 RAB-KL-ETE-Yx, RAC-KL-ETE-Yx
Horní chladicí jednotka ETE. Speciálně navržená pro montáž 
na stropní část stojanového rozvaděče.

Horní chladící jednotka ETE  

Označení 
výrobku

Druh 
chladiva

Chladící  
výkon (W)

Vnější rozměry  
(A x B x C)

Nastavení  
rozsahu teplot

Jmenovité  
napětí (V/Hz)

Objem prou- 
dícího vzduchu 

(m3/h)

Elektrický 
příkon (W)

Hlučnost 
(dB)

Hmotnost 
(kg)

elektronický  
termostat

elektronický  
termostat

elektronický  
termostat

elektronický  
termostat

A
kt

iv
ní

 c
hl

az
en

í

Klimatizace se šířkou 800 mm lze montovat na rozvaděče 
šířky 800 mm. Při montáži klimatizační jednotky 
orientované do hloubky rozvaděče lze tyto jednotky 
použít i na rozvaděče o šířce 600 mm s minimální 
hloubkou 1000 mm.
Klimatizace se šířkou 600 mm lze montovat na rozvaděče 
šířky 600 a 800 mm.
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Provozní podmínky: 
Řada klimatizačních jednotek ETE je navržena pro provoz 
ve vodorovné poloze jako stropní jednotky stojanových 
rozvaděčů. Ve vodorovné poloze musí být i přepravována 
a montována! Pro vlastní montáž na rozvaděče Tritón řady RDE, 
RIE a RPE jsou k dispozici redukce, které utěsní klimatizaci proti 
skeletu rozvaděče při požadované orientaci proudění vnitřního 
chladícího vzduchu.

Jednotky obsahují okapní nádobu na zachycení zkondenzované 
vzdušné vlhkosti z ochlazovaného prostoru, která se v navazující 
odpařovací misce vypařuje do okolního prostoru. Pro případ 
zvýšené tvorby kondenzátu (může nastat při zvýšené vlhkosti 
vzduchu, nadmíru snížené teplotě uvnitř rozvaděče, otevřených 
dveřích…) je nutné instalovat bezpečnostní trubičku pro 
nouzový odvod kondenzátu a dodržet pravidla montáže popsaná 
v přiloženém návodu. 

Pracovní prostředí zařízení: 
Min. teplota okolí za provozu: +20 ºC 
Max. teplota okolí za provozu: +50 ºC 
Nastavitelný teplotní rozsah: 25 až 45 ºC 

Doporučení: 
S ohledem na požadavek maximální životnosti přístrojového 
vybavení jsou doporučovány následující parametry vnitřního 
prostředí rozvaděče. 

Teplotní rozmezí: +10 až +40 ºC 
Relativní vlhkost: 30 až 90 % 
Povrchová teplota vnitřní výbavy rozvaděče by neměla klesnout 
pod teplotu rosného bodu. 

Klimatizační jednotku je možno na rozvaděč umístit 
přesně podle potřeby instalovaných zařízení tak, aby 
dodávala chladný vzduch podle jejich potřeb. 

Rozvaděče řady RIE, RDE a RPE mají ve stropě rozměrný 
otvor, na který je nutno aplikovat montážní redukci. 
Vhodně zvolená redukce nastaví orientaci jednotky 
a tím i nasměruje proud teplého/studeného vzduchu 
buď podle bočních stěn nebo podle přední a zadní stěny 
rozvaděče.
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

RAx-RV-X88-Y6

RAx-RV-X88-Z6

RAx-RV-X68-Y6

RAx-RV-X61-Y6

* (die gleiche Durchführungsplatte wird mit Verteilern mit erhöhtem Schutzgrad geliefert)

Redukce ke klimatizačním jednotkám

	 Montáž klimatizací
Abychom využili plně potenciál klimatizačních jednotek 
nasměrováním chladícího vzduchu přesně podle potřeb 
instalovaných technologií, dodáváme pro jejich montáž 
na stojanové rozvaděče řady RDE, RIE a RPE instalační redukce. 
Jedná se o kovový panel, který se šroubuje na velkoformátový 
otvor v horním dílu rozvaděče a na který se umístí klimatizace. 
Redukce jsou symetrické, takže změna orientace proudění 
vzduchu je možná otočením redukce. Různé velikosti redukcí  
a orientace otvorů pro chladící vzduch jsou v tabulce na této 
straně. Pro snadný přístup k ovládacímu panelu termostatu 
je ho možno namontovat ve 2 pozicích pouhým zasunutím 
do konektoru (viz. instalační manuál).
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Příbal
A: 12 ks šroub M5x12 s integrovanou podložkou, 6 ks šroub M5x12 zápustná hlava,  
18 ks gumové těsnění 
B: 20 ks šroub M5x12 s integrovanou podložkou, 20 ks gumové těsnění 

C: 14 ks šroub M5x12 s integrovanou podložkou, 6 ks šroub M5x12 zápustná hlava,  
20 ks gumové těsnění
D: 22 ks M5x12, 22 ks gumové těsnění

Typy a rozměry redukcí ke klimatizacím

Označení  
výrobku

A (mm) hloubka 
rozvaděče

B (mm)  
šířka  

rozvaděče

Typ 
klimatizace

Orientace montáže 
klimatizace Příbal Průchodka (počet kabelů)

(volitelné příslušenství - není součástí)

RAx-RV-X66-Z6 600 600 Y1, Y2 na šířku A SXx-SA-K03-X1 (2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-RV-X68-Y6 800 600 Y1, Y2 do hloubky B nemá

RAx-RV-X68-Z6 800 600 Y1, Y2 na šířku A SXx-SA-K03-X1 (2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-RV-X61-Y6 1000,1100,1200 600 Y1, Y2 do hloubky B RAx-PB-X01-X1 (29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)*

RAx-RV-X61-Z6 1000,1100,1200 600 Y1, Y2 na šířku C RAx-PB-X01-X1 (29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)*

RAx-RV-X61-Y8 1000,1100,1200 600 Y3, Y4 do hloubky B nemá

RAx-RV-X86-Z6 800 800 Y1, Y2 na šířku B SXx-SA-K03-X1 (2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-RV-X88-Y6 800 800 Y1, Y2 do hloubky B SXx-SA-K02-X1 (29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)

RAx-RV-X88-Z6 800 800 Y1, Y2 na šířku B SXx-SA-K03-X1(2 x Ø 5-9 mm; 2 x Ø 7-12 mm)

RAx-RV-X88-Z8 800 800 Y3, Y4 na šířku B SXx-SA-K02-X1(29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)

RAx-RV-X81-Y6 1000,1100,1200 800 Y1, Y2 do hloubky D RAx-PB-X01-X1(29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)*

RAx-RV-X81-Z6 1000,1100,1200 800 Y1, Y2 na šířku D RAx-PB-X01-X1(29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)*

RAx-RV-X81-Y8 1000,1100,1200 800 Y3, Y4 do hloubky D SXx-SA-K02-X1(29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)

RAx-RV-X81-Z8 1000,1100,1200 800 Y3, Y4 na šířku D RAx-PB-X01-X1(29 x Ø 7-12 mm; 4 x Ø 7-14 mm; 4 x Ø 11-20 mm; 1 x Ø 16-29 mm)*

* (stejný typ průchodky dodávaný s rozvaděčem se zvýšeným IP krytím)



Vyvazovací systémy
Komplexní vyvazovací systém pro optické i metalické datové kabely.
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RAB-VP-X21-A1

RAB-VP-X22-A1 RAB-VP-X23-A1

RAB-VP-X16-A1

RAB-VP-X13-A1RAB-VP-X11-A1



 



 

Horizontální vyvazovací systém

	 RAB-VP-X16-A1, RAC-VP-X16-A1
19“ vyvazovací panel 1U, 6 x háček velký, oválné otvory, 
vhodné pro nižší zatížení.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-VP-X22-A1, RAC-VP-X22-A1
19“ vyvazovací panel 2U, 6x vyvazovací haček 70 x 85 mm, 
vhodné pro vyšší zatížení.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-VP-X23-A1, RAC-VP-X23-A1
19“ vyvazovací panel 1U, 6 x vyvazovací háček 70 x 38 mm  
s náběhem proti poškození optických vláken a kabelů.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-VP-X21-A1, RAC-VP-X21-A1
19“ vyvazovací panel 1U, 6x vyvazovací haček 70 x 40 mm, 
vhodné pro vyšší zatížení.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-VP-X11-A1, RAC-VP-X11-A1
19“ vyvazovací panel 1U, 6 x háček velký,  
vhodné pro nižší zatížení.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-VP-X13-A1, RAC-VP-X13-A1
19“ vyvazovací panel 1U, 6 x háček malý,  
vhodné pro nižší zatížení.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x
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RAB-VP-X30-A1 RAB-VP-X31-A1

RAB-VP-X03-A1

RAB-VP-X05-A1

RAB-VP-X02-A1

RAB-VP-X04-A1

 









	 RAB-VP-X30-A1
19“ vyvazovací panel 1U plastový, RAL 9005.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-VP-X31-A1
19“ vyvazovací panel 2U plastový, RAL 9005. 

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-VP-X02-A1, RAC-VP-X02-A1
19‘‘ vyvazovací panel 1U, jednostranná plastová lišta.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-VP-X04-A1, RAC-VP-X04-A1
19“ vyvazovací panel 2U, jednostranná plastová lišta.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-VP-X03-A1, RAC-VP-X03-A1
19‘‘ vyvazovací panel 1U, oboustranná plastová lišta.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-VP-X05-A1, RAC-VP-X05-A1
19‘‘ vyvazovací panel 2U, oboustranná plastová lišta.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x
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RAX-VP-T02-X1

RAX-VP-X71-X1

RAX-VP-X70-X1 600

RAX-VP-X71-X1 800

RAX-VP-X72-X1 900

RAX-VP-X73-X1 1000

RAX-VP-X74-X1 1100

RAX-VP-X75-X1 1200

RAX-VP-D50-X1 600

RAX-VP-D51-X1 800

RAX-VP-D52-X1 900

RAX-VP-D53-X1 1000

RAX-VP-D54-X1 1100

RAX-VP-D55-X1 1200

RAC-VP-X59-A1















RAX-VP-X50-X1 600

RAX-VP-X51-X1 800

RAX-VP-X52-X1 900

RAX-VP-X53-X1 1000

RAX-VP-X54-X1 1100

RAX-VP-X55-X1 1200

RAX-VP-T01-X1

	 RAX-VP-X7x-X1
Vyvazovací lišta pro stojanové rozvaděče šířky 800 mm (pár).

	 RAX-VP-T01-X1
Vyvazovací příčka teleskopická 600-1100 mm.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAX-VP-T02-X1
Vyvazovací příčka teleskopická pro rozvaděče hloubky
600-900 mm (pár). Lze použít i pro 19“.

	 RAX-VP-T03-X1
Vyvazovací příčka teleskopická pro rozvaděče hloubky
800-1200 mm (pár).

	 RAB-VP-D5x-X1, RAC-VP-D5x-X1
Vyvazovací lišta pro skelet RMA, RZA, RTA, RYA, RDA, RDE.

Typ Hloubka rozvaděče (mm)

Typ Hloubka (mm)

	 RAB-VP-X59-A1, RAC-VP-X59-A1
19“ vyvazovací lišta.
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	 RAB-VP-X5x-X1, RAC-VP-X5x-X1
Vyvazovací lišta pro skelet RPA, RIE.

Typ Hloubka (mm)
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600 800

600 RAX-VP-X77-X1 RAX-VP-X83-X1

800 RAX-VP-X78-X1 RAX-VP-X84-X1

900 RAX-VP-X79-X1 RAX-VP-X85-X1

1000 RAX-VP-X80-X1 RAX-VP-X86-X1

1100 RAX-VP-X81-X1 RAX-VP-X87-X1

1200 RAX-VP-X82-X1 RAX-VP-X88-X1



RAX-VP-V32-X2 32

RAX-VP-V37-X2 37

RAX-VP-V42-X2 42

RAX-VP-V45-X2 45

RAX-VP-V47-X2 47

RAX-VP-Vxx-X2



800 mm

600 mm

RAX-VP-X84-X1

	 RAX-VP-Xxx-X1
Sada vyvazovacích / vyztužujících příček pro stojanové 
rozvaděče RTA, RYA, RMA, RZA (pár).

U rozvaděčů se zatížením více jak 500 kg doporučujeme 
doplnit sestavu o sadu vyvazovacích / vyztužujících příček, 
které zároveň plní funkci výztuhy.

Hloubka roz-
vaděče  (mm)

Šířka rozvaděče (mm)
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	 RAX-VP-Vxx-X2
Vertikální vyvazovací lišta pro rozvaděče RTA, RYA, RDA, RDE  
a RSX. Vhodná pro šířky 600 i 800 mm. 

Typ Výška (mm)
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





	  Separační rám bez prostupů
Zejména u rozvaděčů 800 mm širokých je důležité směřovat chladící vzduch 
efektivně k instalovanému zařízení. Separační rám zamezí jeho proudění  
v prostoru kolem vertikál. Montuje se na vertikální lišty do prostoru mezi 
vertikály a skelet rozvaděče a tento prostor dokonale zabezpečí díky kar-
táčovému těsnění na svém okraji. Posouvá se spolu s vertikálou, kterou je 
stále možno upevnit v libovolné hloubce rozvaděče. Díky tomu neomezuje 
uživatele při výběru technologie. Na separační rám je možno instalovat až dva 
jednořadé vertikální vyvazovací panely pro organizaci propojovacích kabelů.

	  Dodávka a instalace
Sada obsahuje všechny potřebné komponenty a montážní materiál. 
Jednotlivé části separačního rámu se instalují na vnější stranu vertikálních 
lišt závitotvornými šrouby typu TAPTITE. 

Při výběru separačního rámu je třeba zohlednit typ rozvaděče, jeho verzi 
(nosnost) a výšku.

	  Separační rám s prostupy
Verze separačního rámu s dodatečnými 19“ pozicemi zvětšuje instalační 
kapacitu rozvaděče až o 12 pozic nebo umožní průchod kabeláže skrz 
separační rám do zadní části rozvaděče. Součástí dodávky rámu  
s dodatečnými 19“ pozicemi jsou i záslepky s plastovými rychlozámky.

Separační rámy

SEPARAČNÍ RÁM CELOPLECHOVÝ

Šířka rozvaděče: 600 mm

Výška rozvaděče [unitů] RTA RYA RDA

1200 kg 1500 kg 1200 kg 1500 kg 1800 kg

37 RAC-DT-T37-E6 RAC-DT-T37-X6 RAC-DT-Y37-E6 RAC-DT-Y37-X6 RAC-DT-R37-X6

42 RAC-DT-T42-E6 RAC-DT-T42-X6 RAC-DT-Y42-E6 RAC-DT-Y42-X6 RAC-DT-R42-X6

45 RAC-DT-T45-E6 RAC-DT-T45-X6 RAC-DT-Y45-E6 RAC-DT-Y45-X6 RAC-DT-R45-X6

47 RAC-DT-T47-E6 RAC-DT-T47-X6 RAC-DT-Y47-E6 RAC-DT-Y47-X6 RAC-DT-R47-X6

Šířka rozvaděče: 800 mm

Výška rozvaděče [unitů] RTA RYA RDA

1200 kg 1500kg 1200 kg 1500 kg 1800 kg

37 RAC-DT-T37-E8 RAC-DT-T37-X8 RAC-DT-Y37-E8 RAC-DT-Y37-X8 RAC-DT-R37-X8

42 RAC-DT-T42-E8 RAC-DT-T42-X8 RAC-DT-Y42-E8 RAC-DT-Y42-X8 RAC-DT-R42-X8

45 RAC-DT-T45-E8 RAC-DT-T45-X8 RAC-DT-Y45-E8 RAC-DT-Y45-X8 RAC-DT-R45-X8

47 RAC-DT-T47-E8 RAC-DT-T47-X8 RAC-DT-Y47-E8 RAC-DT-Y47-X8 RAC-DT-R47-X8

SEPARAČNÍ RÁM S PROSTUPY 6x 1U

Šířka rozvaděče: 800 mm

Výška rozvaděče [unitů] RTA RYA RDA

1200 kg 1500 kg 1200kg 1500 kg 1800 kg

37 RAC-DT-T37-C8 RAC-DT-T37-A8 RAC-DT-Y37-C8 RAC-DT-Y37-A8 RAC-DT-R37-A8

42 RAC-DT-T42-C8 RAC-DT-T42-A8 RAC-DT-Y42-C8 RAC-DT-Y42-A8 RAC-DT-R42-A8

45 RAC-DT-T45-C8 RAC-DT-T45-A8 RAC-DT-Y45-C8 RAC-DT-Y45-A8 RAC-DT-R45-A8

47 RAC-DT-T47-C8 RAC-DT-T47-A8 RAC-DT-Y47-C8 RAC-DT-Y47-A8 RAC-DT-R47-A8

SEPARAČNÍ RÁM S PROSTUPY 6x 2U

Šířka rozvaděče: 800 mm

Výška rozvaděče [unitů] RTA RYA RDA

1200 kg 1500 kg 1200 kg 1500 kg 1800 kg

37 RAC-DT-T37-G8 RAC-DT-T37-D8 RAC-DT-Y37-G8 RAC-DT-Y37-D8 RAC-DT-R37-D8

42 RAC-DT-T42-G8 RAC-DT-T42-D8 RAC-DT-Y42-G8 RAC-DT-Y42-D8 RAC-DT-R42-D8

45 RAC-DT-T45-G8 RAC-DT-T45-D8 RAC-DT-Y45-G8 RAC-DT-Y45-D8 RAC-DT-R45-D8

47 RAC-DT-T47-G8 RAC-DT-T47-D8 RAC-DT-Y47-G8 RAC-DT-Y47-D8 RAC-DT-R47-D8
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

RAB-VP-O10-X1 10

RAB-VP-O15-X1 15

RAB-VP-O18-X1 18

RAB-VP-O22-X1 22

RAB-VP-O27-X1 27

RAB-VP-O32-X1 32

RAB-VP-O37-X1 37

RAB-VP-O42-X1 42

RAB-VP-O45-X1 45

RAB-VP-O47-X1 47

RAB-VP-H10-Y1 10

RAB-VP-H15-Y1 15

RAB-VP-H18-Y1 18

RAB-VP-H22-Y1 22

RAB-VP-H27-Y1 27

RAB-VP-H32-Y1 32

RAB-VP-H37-Y1 37

RAB-VP-H42-Y1 42

RAB-VP-H45-Y1 45

RAB-VP-H47-Y1 47

RAB-VP-H10-X1 10

RAB-VP-H15-X1 15

RAB-VP-H18-X1 18

RAB-VP-H22-X1 22

RAB-VP-H27-X1 27

RAB-VP-H32-X1 32

RAB-VP-H37-X1 37

RAB-VP-H42-X1 42

RAB-VP-H45-X1 45

RAB-VP-H47-X1 47





 

RAB -VP-010-X1

RAB-VP-H42-Y1 RAB-VP-H42-X1

RAB -VP-010-X1
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Vertikální vyvazovací systém

	 RAB-VP-H10-X1
Vertikální vyvazovací panel 10 U - hřeben, pro rozvaděče šíře  
800 mm, RAL 9005.

	 RAB-VP-Oxx-X1
Výklopný, odnímatelný kryt pro vyvazovací vertikální panel. 

	 RAB-VP-Hxx-Y1
Vertikální vyvazovací panel – hřeben, jednořadý,  pro rozvadě-
če šíře 600 nebo 800 mm, RAL 9005.

	 RAB-VP-Hxx-X1
Vertikální vyvazovací panel. Hřeben dvouřadý pro rozvaděče 
šíře 800 mm, RAL 9005.

výklopný / odnímatelný kryt Výška (U)

jednořadý Pro výšku (U) dvouřadý Pro výšku (U)

 	  Pro vertikální vedení a skladování kabelů se používají panely s plastovými kolíky o výšce 75 mm. Jsou namontovány na straně instalač-
ních svislých lišt a spolu s nimi jsou plynule nastavitelné do hloubky skříně. Jsou k dispozici s jednou nebo dvěma řadami plastových čepů. 
Dvouřadý panel lze zakrýt odklopným / odnímatelným krytem.
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RAB-VP-X12-X1



RAX-DR-X03-X1

RAX-DR-X01-X1

RAX-DR-X02-X1

 





RAB-MS-X21-X1, RAB-MS-X23-X1



RAX-RV-X01-X2
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	 RAB-VP-X12-X1, RAC-VP-X12-X1
Je určen pro instalaci na vertikální lišty rozvaděčů a na 
vertikální perforaci v zadní části nástěných rozvaděčů.
Snadný systém uchycení spočívá v zavěšení na vertikální lištu. 
Nežádoucímu uvolnění zabrání protisměrná pojistka.
Šířka 170 mm, výška 150 mm.

	 RAX-DR-X01-X1
Zadní podpěra polic pro nástěnné rozvaděče RBA – pár.

	 RAX-RV-X01-X2  
Redukce 23“/21“,21“/19“ universální pro 1U - pár.

	 RAX-DR-X02-X1
Podpěra polic pro středovou vertikálu stojanových rozvaděčů 
hlubších než 800 mm – pár.

	 RAX-DR-X03-X1
Držák na středovou vertikálu, umožňuje instalaci standardních 
19“ zařízení – pár.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-MS-X21-X1, RAC-MS-X21-X1,  
	 RAB-MS-X23-X1, RAC-MS-X23-X1
Plastový háček velký/malý pro vedení kabeláže, rozměr  
60 x 30 mm / 35 x 30 mm.
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

RAC-VM-A17-A1 22 17

RAC-VM-A22-A1 27 22

RAC-VM-A27-A1 32 27

RAC-VM-A32-A1 37 32

RAC-VM-A37-A1 42 37

RAC-VM-A40-A1 45 40

RAC-VM-A42-A1 47 42

19"

630

505

70

B

 A-A

80

140°

35
0

A A

19"

630

505

70
B

 A-A

80

140°

35
0

A A

19"

630

505

70

B

 A-A

80

140°

35
0

A A
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Výklopný rám 

 	  Všechny rozvaděče Tritón šíře 800 mm lze doplnit výklopným 
rámem pro montáž zařízení, která vyžadují přístup ze zadní strany. 
Výklopný rám snižuje využitelnou výšku rozvaděče vždy  
o 5U a unese až 150 kg. Maximální hloubka 19“ zařízení je 330 mm. 

Rám se v uzavřené poloze zamyká dvěma zámky. Odstup výklop-
ného rámu od dveří rozvaděče lze plynule nastavit. Pozice rámu 
ovlivňuje maximální využitelnou hloubku namontovaných zaříze-
ní. Výklopný rám lze montovat současně s 19“ vertikálami. 

Výklopný rám Výška rozvaděče (U) B (U) 
Využitelná výška rámu
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A

B

RAX-D1-X48-X3RAX-D1-X88-X3

RAX-D2-X48-X3RAX-D2-X88-X3

A (mm) B (mm)

RAX-D1-X44-X3 40 40

RAX-D1-X48-X3 40 80

RAX-D1-X88-X3 80 80

A (mm) B (mm)

RAX-D2-X44-X3 40 40

RAX-D2-X48-X3 40 80

RAX-D2-X88-X3 80 80

RAX-D3-X48-X3RAX-D3-X88-X3

A (mm) B (mm)

RAX-D3-X44-X3 40 40

RAX-D3-X48-X3 40 80

RAX-D3-X88-X3 80 80






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Vyvazovací háčky

	 RAX-D1-Xxx-X3
Kovové vyvazovací háčky.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  2x
Plastová podložka...................................................................................  2x
Plovoucí matice M6................................................................................  2x

	 RAX-D2-Xxx-X3
Kovové vyvazovací háčky.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  2x
Plastová podložka...................................................................................  2x
Plovoucí matice M6................................................................................  2x

Typ D1

Typ D2

	 RAX-D3-Xxx-X3
Kovové vyvazovací háčky.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  2x
Plastová podložka...................................................................................  2x
Plovoucí matice M6................................................................................  2x

Typ D3



Ostatní příslušenství
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RAB-F0-X67-A1

RAB-F0-X68-A1

RAB-F0-X69-A1







Optické rozvaděče

	 RAB-FO-X67-A1, RAC-FO-X67-A1
19“ výsuvná optická vana 1U 24x SC-D  
(adaptéry nejsou součástí balení).

	 RAB-FO-X68-A1, RAC-FO-X68-A1
19“ výsuvná optická vana 1U 16x LC-D - square 
(adaptéry nejsou součástí balení).

	 RAB-FO-X69-A1, RAC-FO-X69-A1
19“ výsuvná optická vana 1U 12x SC-D 
(adaptéry nejsou součástí balení).
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RAB-FO-X74-A1

RAB-FO-X75-A1

RAB-FO-X76-A1







	 RAB-FO-X74-A1, RAC-FO-X74-A1
19“ výsuvná optická vana 1U 24x SC 
(adaptéry nejsou součástí balení).

	 RAB-FO-X75-A1, RAC-FO-X75-A1
19“ výsuvná optická vana 1U 24x ST 
(adaptéry nejsou součástí balení).

	 RAB-FO-X76-A1, RAC-FO-X76-A1
19“ výsuvná optická vana 1U 24x LC Quad 
(adaptéry nejsou součástí balení).
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RAC-F0-A07-X1RAB-PP-X10-A1

RAB-FO-X78-A1

RAB-FO-X77-A1











RAX-MS-A27-X1

RAX-MS-A26-X1

	 RAB-FO-A07-X1, RAC-FO-A07-X1
Nástěnný optický rozvaděč 24 x ST, 24 x SC single,  
16 x SC duplex.

Příbal
Šroub 4 x 30...............................................................................................  4x
Podložka 4,2..............................................................................................  4x
Hmoždinka 8.............................................................................................  4x

	 RAB-PP-X10-A1, RAC-PP-X10-A1
19“ modulární patch panel pro max. 24 keystone modulů.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-FO-X78-A1, RAC-FO-X78-A1
19“ výsuvná optická vana 1U 12x LC Quad 
(adaptéry nejsou součástí balení).

	 RAB-FO-X77-A1, RAC-FO-X77-A1
19“ výsuvná optická vana 1U 24x LC-D 
(adaptéry nejsou součástí balení).

Př
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	 RAX-MS-A26-X1
Víčko kazety svarů pro kazetu RAX-MS-A27-X1.

	 RAX-MS-A27-X1
Kazeta svarů pro 12 heat-shrink vč. pantů a držáku vláken.

Součástí produktu jsou dva držáky svarů (2x 6 heat-shrink), 
držák vláken s instalačním nástrojem a 2 panty pro stohování 
kazet.
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RAx-UP-X30-A1 350 30 350 500

RAx-UP-X31-A1 450 30 450 630

RAx-UP-X20-A1 550 45 530 690

RAx-UP-X19-A1 650 45 630 770

RAC-UP-X29-A1

RAC-UP-X31-A1RAB-UP-X40-A1









RAx-UP-X40-A1 450 30 450 630

RAx-UP-X29-A1 380 30 380 625

RAB-UP-X09-A1

	 RAB-UP-X09-A1, RAC-UP-X09-A1
19“ výklopná police pro klávesnici, nosnost 15 kg.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-UP-Xxx-A1, RAC-UP-Xxx-A1
19“ výsuvná police - výška 45 mm.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  8x
Plastová podložka...................................................................................  8x
Plovoucí matice M6................................................................................  8x

	 RAB-UP-X29-A1, RAC-UP-X29-A1
19“ výsuvná uzamykatelná police 2U  
pro klávesnici a myš.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  8x
Plastová podložka...................................................................................  8x
Plovoucí matice M6................................................................................  8x

Police

	 RAB-UP-X40-A1, RAC-UP-X40-A1
19“ polička výsuvná/otočná pro klávesnici a myš.

Příbal
Šroub M6 x 10............................................................................................ 8x
Plastová podložka ..................................................................................  8x
Plovoucí matice M6 ...............................................................................  8x
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Typ
Hloubka

(mm)
Nosnost

(kg)

Rozteč mezi vertikálami

min. (mm) max. (mm)

Typ
Hloubka

(mm)
Nosnost

(kg)

Rozteč mezi vertikálami

min. (mm) max. (mm)

Typ
Hloubka

(mm)
Nosnost

(kg)

Rozteč mezi vertikálami

min. (mm) max. (mm)
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RAC-UP-650-H4

RAB-UP-550-A1 





RAx-UP-150-A4 150 15 – –

RAx-UP-250-A4 250 20 – –

RAx-UP-350-A4 350 50 250 450

RAx-UP-450-A4 450 80 370 550

RAx-UP-550-A4 550 80 370 650

RAx-UP-650-A4 650 80 370 750

RAx-UP-750-A4 750 80 495 850

RAx-UP-850-A4 850 80 495 950

RAx-UP-950-A4 950 80 495 1050

RAC-UP-450-A4



A (mm)

RAx-NL-X01-X1 380 600

RAx-NL-X05-X1 480 700

RAx-NL-X02-X1 580 800

RAx-NL-X03-X1 680 900

RAx-NL-X04-X1 780 1000

RAx-NL-X07-X1 880 1100

RAx-NL-X06-X1 980 1200



RAx-UP-150-A1 150 15 – –

RAx-UP-250-A1 250 20 – –

RAx-UP-350-A1 350 40 309 417

RAx-UP-450-A1 450 40 409 517

RAx-UP-550-A1 550 40 509 617

RAx-UP-650-A1 650 40 455 717

RAx-UP-750-A1 750 40 495 817

RAx-UP-850-A1 850 40 535 917

RAx-UP-950-A1 950 40 575 1017

RAx-UP-450-H4 450 150 370 550

RAx-UP-550-H4 550 150 390 650

RAx-UP-650-H4 650 150 395 750

RAx-UP-750-H4 750 150 495 850

RAx-UP-850-H4 850 150 495 950

RAx-UP-950-H4 950 150 495 1050

88

A

70

RAB-NL-X01-X1

	 RAB-UP-x50-A1, RAC-UP-x50-A1
Police s perforací 1U.

Příbal
Šroub M6 x 10, (rozměr 150 a 250 mm – 4x)...................................8x
Plastová podložka, (rozměr 150 a 250 mm – 4x) .......................... 8x
Plovoucí matice M6, (rozměr 150 a 250 mm – 4x) ....................... 8x
Šroub M5 x 12 Thorx, (pouze rozměr 350 mm a větší) ............... 4x
Zadní úchyt (pouze rozměr 350 mm a větší).................................. 2x

	 RAB-UP-x50-H4, RAC-UP-x50-H4
19“ policový rošt.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  8x
Plastová podložka ..................................................................................  8x
Plovoucí matice M6................................................................................  8x
Šroub M5 x 12 Thorx .............................................................................  8x
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	 RAB-UP-x50-A4, RAC-UP-x50-A4
19“ police s perforací 1U. Patent: PUV 2012-25430.

Příbal
Šroub M6 x 10 (rozměr 150 a 250 mm – 4x).................................... 8x
Plastová podložka (rozměr 150 a 250 mm – 4x)...........................  8x
Plovoucí matice M6 (rozměr 150 a 250 mm – 4x)........................  8x
Šroub M5 x 12 Thorx (rozměr 150 a 250 mm – 4x)......................  8x
Zadní úchyt (rozměr 150 a 250 mm – 2x).......................................  4x

Typ hloubka rozvaděče

	 RAB-NL-X0x-X1, RAC-NL-X0x-X1
Pár nosných ližin. 

Příbal
Šroub M6 x 10��������������������������������������������������������������������������������������������4x
Plastová podložka������������������������������������������������������������������������������������4x
Plovoucí matice M6���������������������������������������������������������������������������������4x

Typ Hloubka Nosnost
Rozteč mezi vertikálami

min. (mm) max. (mm)

Typ Hloubka Nosnost
Rozteč mezi vertikálami

min. (mm) max. (mm)

Typ Hloubka Nosnost
Rozteč mezi vertikálami

min. (mm) max. (mm)
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RAX-VL-D37-X1 37 1656,65

RAX-VL-D42-X1 42 1878,90

RAX-VL-D45-X1 45 2012,25

RAX-VL-D47-X1 47 2101,15RAX-VL-X04-X1 4 189,80

RAX-VL-X06-X1 6 278,70

RAX-VL-X09-X1 9 412,05

RAX-VL-X12-X1 12 545,40

RAX-VL-X15-X1 RAX-VS-X15-X1 15 678,75

RAX-VL-X18-X1 RAX-VS-X18-X1 18 812,10

RAX-VL-X22-X1 RAX-VS-X22-X1 22 989,90

RAX-VL-X27-X1 RAX-VS-X27-X1 27 1212,15

RAX-VL-X32-X1 RAX-VS-X32-X1 32 1434,40

RAX-VL-X37-X1 RAX-VS-X37-X1 37 1656,65

RAX-VL-X42-X1 RAX-VS-X42-X1 42 1878,90

RAX-VL-X45-X1 RAX-VS-X45-X1 45 2012,25

RAX-VL-X47-X1 RAX-VS-X47-X1 47 2101,15

 







RAX-VR-T37-X2 37U 5,13 5,03

RAX-VR-T42-X2 42U 5,90 5,80

RAX-VR-T45-X2 45U 6,34 6,24

RAX-VR-T47-X2 47U 6,63 6,53

RAX-VR-U09-X4 9 400

RAX-VR-U09-X5 9 500

RAX-VR-U09-X6 9 600

RAX-VR-U12-X4 12 400

RAX-VR-U12-X5 12 500

RAX-VR-U12-X6 12 600

RAX-VR-U15-X4 15 400

RAX-VR-U15-X5 15 500

RAX-VR-U15-X6 15 600

RAX-VR-U18-X4 18 400

RAX-VR-U18-X5 18 500

RAX-VR-U18-X6 18 600

RA
X-

VS
-X

xx
-X

1

RA
X-

VL
-X

xx
-X

1

RAX-VR-U12-X5

RAX-VL-D37-X1

RAX-VR-T42-X2

RAX-VR-Txx-X2
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	 RAX-VS-Xxx-X1
Středová vertikální lišta.

	 RAX-VL-Xxx-X1
Vertikální lišta. Značení unitů 
je provedeno laserovým 
popisovačem.

Typ Výška (U) Výška (mm)

Typ RAX-VL Typ RAX-VS Výška (U) Výška (mm)

	 RAX-VL-Dxx-X1
Zesílená vertikální lišta pro rozvaděče RDA, RDE. Značení unitů 
je provedeno laserovym popisovačem.

	 RAX-VR-Uxx-Xx
Vyztužující sada pro nástěnný rozvaděč RUA (pár).

	 RAX-VR-Txx-X2
Přídavný profil zvyšující stabilitu vertikálních lišt (4 ks). 
Zvýší nosnost rozvaděče až na 1500 kg. 

Vertikální lišty

Příbal je součástí každé lišty a obsahuje
do výšky lišty 22U včetně:
šroub M5 x 12 .................................................. 2 ks
speciální velkoplošná matice M5 ............. 2 ks
od výšky lišty 23U:
šroub M5 x 12 .................................................. 3 ks
speciální velkoplošná matice M5 ............. 3 ks

Typ Výška rozvaděče 
(U)

Hmotnost 
brutto (kg)

Hmotnost 
netto (kg)

Typ Výška rozvaděče (U) Hloubka (mm)
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RAx-PO-X66-XD 600 x 600 1900

RAx-PO-X68-XD 600 x 800 1900

RAx-PO-X69-XD 600 x 900 1900

RAx-PO-X61-XD 600 x 1000 1900

RAx-PO-X60-XD 600 x 1100 1900

RAx-PO-X62-XD 600 x 1200 1900

RAx-PO-X86-XD 800 x 600 1900

RAx-PO-X88-XD 800 x 800 1900

RAx-PO-X89-XD 800 x 900 1900

RAx-PO-X81-XD 800 x 1000 1900

RAx-PO-X80-XD 800 x 1100 1900

RAx-PO-X82-XD 800 x 1200 1900

RAx-PO-XF1-X1 600 x 120

RAx-PO-XF2-X1 800 x 120

RAC-PO-XF2-X1







RAC-SS-X01-X1

RAC-PO-X88-XD RAC-PO-X88-XD

RAC-SS-X01-X1

Podstavce, filtry
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	 RAB-PO-XFx-X1, RAC-PO-XFx-X1
Filtr pro podstavce.

Příbal
Šroub M5 x 30...........................................................................................  4x

	 RAB-PO-Xxx-XD, RAC-PO-Xxx-XD
Podstavce jsou plně univerzální, tj. použitelné pro všechny 
typy stojanových rozvaděčů s výjimkou RSX. Konstrukci tvoří 
dva podélné boční díly, které odpovídají hloubce rozvaděče, 
a dva kryty (přední a zadní) s odpovídající šířkou. Podstavce 
řady XD maji nosnost 1900 kg včetně rozvaděče.

Příbal
•	 2x podélný boční díl s prostupem pro kabely  

(s vylamovacími záslepkami) 
•	 2x kryt s kabelovými prostupy (s vylamovacími záslepkami) 
•	 1x kryt s filtrem 
•	 1x protiprachový kartáč 
•	 4x šroub M10 x 30
•	 4x podložka 10,5
•	 8x šroub M5 x 30

Podstavce jsou dodávány v rozmontovaném stavu. Druhý filtr 
je možno doobjednat a nahradit jím standardně dodávaný 
kryt s kabelovými prostupy. Podstavec vždy přesně kopíruje 
půdorysný profil rozvaděče bez ohledu na to, zda je nebo 
není nainstalován filtr. Podstavce jsou standardně dodávány 
v šířkách 600 a 800 mm a v hloubkách od 600 do 1200  mm. 
Výška všech podstavců je 120 mm. 

TIP: Podstavec je připraven na instalaci stabilizátorů,  
které doporučujeme používat u rozvaděčů osazených 
výsuvnými servery.

Typ Rozměr (mm) Max. doporučené 
zatížení (kg)

Typ Rozměr – š x v (mm) 	 RAB-SS-X01-X1, RAC-SS-X01-X1
Stabilizátory pro stojanové rozvaděče. Montují se na podstavec.

Příbal
Šroub M5 x 12...........................................................................................  4x
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 



RAX-MS-X81-X1 RAX-MS-X47-X1

RAX-MS-X64-X1

Kolečka, nožičky, stabilizátory

	 RAX-MS-X81-X1
Sada koleček pro přímou montáž s max. doporučenou 
celkovou nosností*:
- 200 kg pro typ RMA, RZA, RIE, RPA, RPE, RCA, RSX (XS)  
šíře 600 mm,
- 400 kg pro typ RMA, RZA, RIE šíře 800 mm,
- 450 kg pro typ RSX (XD), RSX-F.
Výška rozvaděče se zvýší o 108 mm.

Sada
Kolečko s brzdou.....................................................................................  2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x

	 RAX-MS-X47-X1
Sada koleček pro přímou montáž s max. doporučenou  
celkovou nosností*:
- 500 kg pro typ RDA, RDE, RIE, RTA, RYA, šíře 600 mm,
- 600 kg pro typ RDA, RDE, RIE, RTA, RYA šíře 800 mm,
- 900 kg pro typ RSX (XD), RSX-F.
Výška rozvaděče se zvýší o 155 mm.

Sada
Kolečko s brzdou.....................................................................................  2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x

	 RAX-MS-X64-X1
Sada nivelačních nožiček pro stojanové rozvaděče s možností 
nastavení z vnitřní strany rozvaděče. Po rektifikaci je nutné 
zajistit polohu maticí.
Celková maximální nosnost sady je 1600 kg.
Rozvaděč se zvýší v rozmezí 24-35 mm podle nastavení noži-
ček.
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600 800

600 RAX-RK-X66-X1 RAX-RK-X86-X1

800 RAX-RK-X68-X1 RAX-RK-X88-X1

900 RAX-RK-X69-X1 RAX-RK-X89-X1

1000 RAX-RK-X61-X1 RAX-RK-X81-X1

1100 RAX-RK-X60-X1 RAX-RK-X80-X1

1200 RAX-RK-X62-X1 RAX-RK-X82-X1

600 800

600 RAX-RK-D66-X1 RAX-RK-D86-X1

800 RAX-RK-D68-X1 RAX-RK-D88-X1

900 RAX-RK-D69-X1 RAX-RK-D89-X1

1000 RAX-RK-D61-X1 RAX-RK-D81-X1

1100 RAX-RK-D60-X1 RAX-RK-D80-X1

1200 RAX-RK-D62-X1 RAX-RK-D82-X1



RAX-MS-X27-X1

 



RAX-MS-X28-X1

RAX-RK-X66-X1 RAX-RK-D88-X1

RAX-MS-X27-Y1

	 RAX-RK-Dxx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

	 RAX-RK-Xxx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm) Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RMA, RZA, RIE, 
RPA, RPE. Nutno objednat dle půdorysu rozvaděčové skříně.  
Max. doporučená celková nosnost* při použití RAX-RK-Xxx-X1:
- 450 kg pro typ RMA, RZA, RIE, RPA, RPE.  
Výška rozvaděče se zvýší o 111 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx............................................................................  16x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil    ...................................................................................................... 4x

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RMA, RZA, 
RTA, RYA, RDA, RDE, RIE, RPA, RPE. Nutno objednat dle půdory-
su rozvaděčové skříně. 
Max. doporučená celková nosnost* při použití RAX-RK-Dxx-X1:
- 500 kg pro typ RPA, RPE,
- 900 kg pro typ RMA, RZA, RIE,
- 1050 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE.   
Výška rozvaděče se zvýší o 158 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx............................................................................  16x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil 4x ................................................................................................... 4x
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	 RAX-MS-X27-X1
Sada pro spojení stojanových rozvaděčů s bílou těsnící páskou 
a 4x matice s integravanou vějířovou podložkou + šroub M5.

	 RAX-MS-X27-Y1
Sada pro spojení stojanových rozvaděčů s  těsnící antracito-
vou páskou a 4x matice s integravanou vějířovou podložkou + 
šroub M5.

	 RAX-MS-X28-X1
Sada pro spojení stojanových rozvaděčů bez těsnící pásky.
4x matice s integravanou vějířovou podložkou + šroub M5.
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600 800

600 RAX-RK-T66-X1 RAX-RK-T86-X1

800 RAX-RK-T68-X1 RAX-RK-T88-X1

900 RAX-RK-T69-X1 RAX-RK-T89-X1

1000 RAX-RK-T61-X1 RAX-RK-T81-X1

1100 RAX-RK-T60-X1 RAX-RK-T80-X1

1200 RAX-RK-T62-X1 RAX-RK-T82-X1

600 800

600 RAX-RK-H66-X1 RAX-RK-H86-X1

800 RAX-RK-H68-X1 RAX-RK-H88-X1

900 RAX-RK-H69-X1 RAX-RK-H89-X1

1000 RAX-RK-H61-X1 RAX-RK-H81-X1

1100 RAX-RK-H60-X1 RAX-RK-H80-X1

1200 RAX-RK-H62-X1 RAX-RK-H82-X1



RAX-RK-T88-X1 RAX-RK-H88-X1

	 RAX-RK-Hxx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

	 RAX-RK-Txx-X1
Kolečka s vyztužujícím rámem.

Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm) Hloubka  
rozvaděče  

 (mm)

Šířka rozvaděče (mm)

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RTA, RYA, 
RDA, RDE. Nutno objednat dle půdorysu rozvaděčové skříně.  
Max. doporučená celková nosnost* při použití RAX-RK-Txx-X1: 
- 1500 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE.  
Výška rozvaděče se zvýší o 143 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx.............................................................................16x 
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil    ...................................................................................................... 4x

Kolečka s vyztužujícím rámem pro  rozvaděče  typu RTA, RYA, 
RDA, RDE. Nutno objednat dle půdorysu rozvaděčové skříně. 
Max. doporučená celková nosnost* při použití RAX-RK-Hxx-X1: 
- 1600 kg pro typ RTA, RYA, 
- 1900 kg pro typ RDA, RDE. 
Výška rozvaděče se zvýší o 168 mm.

Sada
Kolečko s brzdou...................................................................................... 2x
Kolečko bez brzdy...................................................................................  2x
Šroub M5 x 12 Thorx............................................................................  16x
Šroub M5 x 20 Thorx............................................................................  16x
Plochá podložka 5,3.............................................................................  16x
U profil 4x ................................................................................................... 4x

Pro správné použití volitelného příslušenství jsou důležité následující pokyny:
- instalovat rozvaděč na rovné a dostatečně pevné podlaze

- umístit nejméně 65% zatížení do spodní poloviny výšky rozvaděče

- zajistit rovnoměrné zatížení mezi přední a zadní vertikální lišty

- při pojezdu se zatíženým rozvaděčem dodržet  příslušné normy**

Výpočet nosnosti jednoho kolečka:
*celková hmotnost rozvaděče (tj. vlastní hmotnost + instalované příslušenství) / 3 = nosnost jednoho kolečka.

** Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do 4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě v rozsahu 10–30° C. 
Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.
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RAB-ZP-X03-A2

RAB-ZP-X02-A3

RAX-PB-X01-X1

RAB-ZP-X03-A1

RAB-ZP-X03-A3

RAB-ZP-P41-A1













Průchozí panely, záslepky

	 RAB-ZP-X03-A1, RAC-ZP-X03-A1
19“ průchozí panel 1U.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-ZP-X03-A3, RAC-ZP-X03-A3
19“ průchozí panel 1U rozdělený horizontálně, kartáč,  
otvor 350 x 21 mm.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-ZP-P41-A1, RAC-ZP-P41-A1
19“ záslepka 1U perforovaná oválem 36 x 6 mm.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-ZP-X03-A2, RAC-ZP-X03-A2
19“ průchozí panel 1U s kartáčem.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-ZP-X02-A3, RAC-ZP-X02-A3
19“ průchozí panel 2U rozdělený horizontálně, kartáč,  
otvor 330 x 55 mm.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAX-PB-X01-X1
Průchodka kabelů pro RIE, RDE a RPE..

Příbal
Šroub M5 x 12 ........................................................................................  12x
Pryžové těsnění......................................................................................  12x
Těsnění .................................................................................................  0,9 m
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RAx-ZP-X01-A1 44 1

RAx-ZP-X02-A1 88 2

RAx-ZP-X04-A1 133 3

RAx-ZP-X05-A1 177 4

RAx-ZP-X41-A1 1 2

RAx-ZP-X42-A1 2 4

RAx-ZP-X43-A1 3 4

RAx-ZP-X44-A1 4 4

RAx-ZP-X45-A1 5 4

RAx-ZP-Xx1-A1 1 2

RAx-ZP-Xx2-A1 2 4

RAx-ZP-Xx3-A1 3 4

RAx-ZP-Xx4-A1 4 4

RAx-ZP-Xx5-A1 5 4

RAC-ZP-X32-A1

RAC-ZP-X41-A1

RAB-ZP-X02-A1

RAC-ZP-X17-X1

RAC-ZP-X19-X1

















	 RAB-ZP-X0x-A1, RAC-ZP-X0x-A1
19“ záslepka.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

Typ Výška (mm) Výška (U)

	 RAB-ZP-X4x-A1, RAC-ZP-X4x-A1 
19“ perforovaná záslepka, plastový zámek.

Typ Výška (U) Plastový zámek

	 RAB-ZP-X3x-A1, RAC-ZP-X3x-A1
19“ záslepka, plastový zámek.

	 RAB-ZP-X9x-A1, RAC-ZP-X9x-A1
19“ záslepka, plastový zámek s logem Tritón.

Příbal
pro 1U - plastový zámek ......................................................................  2x
pro 2U a více - plastový zámek ..........................................................  4x

Typ Výška (U) Plastový zámek

	 RAB-ZP-X17-X1, RAC-ZP-X17-X1
Záslepka zacvakávací malá pro otvor v rozvaděči 300 x 70 mm.

	 RAB-ZP-X18-X1, RAC-ZP-X18-X1
Záslepka zacvakávací velká pro otvor v rozvaděči 360 x 90 mm.

	 RAB-ZP-X20-X1, RAC-ZP-X20-X1
Záslepka pro základ RCA.

	 RAB-ZP-X19-X1, RAC-ZP-X19-X1
Záslepka stropního otvoru pro ventilační jednotku 
stojanových rozvaděčů, zacvakávací.
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Typ Výška (mm) Výška (U)

Typ Výška (U) Plastový zámek

Typ Výška (U) Plastový zámek
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RAX-MS-X15-X1

RAX-MS-X44-X1RAB-PB-X10-X1





 

RAX-MS-X16-X1

RAX-MS-A01-X1

	 RAX-MS-X15-X1, RAX-MS-X16-X1

RAX-MS-X15-X1
– kartáčová záslepka, 370 x 90 mm.

RAX-MS-X16-X1 
– kartáčová záslepka, 300 x 70 mm.

	 RAX-MS-A01-X1
Lemová hrana 1 m.

	 RAB-PB-X10-X1, RAC-PB-X10-X1
Kabelová průchodka s molitanovou výplní. Je určena do 
montážních otvorů pro ventilační jednotky, stojanových 
rozvaděčů Tritón nebo přímo do zdvojených podlah datových 
center, po vyříznutí montážního otvoru 350 x 420 mm.

	 RAX-MS-X44-X1
Plastový zámek.
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RAB-VP-R01-A1

RAX-MO-X09-X1





	 RAB-VP-R01-A1, RAC-VP-R01-A1
Držák rezervy kabelů slouží pro bezpečné uložení zejména 
instalačních metalických a optických kabelů uvnitř rozvaděče 
a jejich ochranu. Držák je možno instalovat ve svislé poloze 
(10U) na 19“ vertikální lišty (obvykle na zadní stranu 
rozvaděče), nebo po otočení úchytů vodorovně mezi vertikály 
podobně jako klasickou polici. Nosné trny namontované 
kolem středového otvoru zajišťují poloměr ohybu uložených 
kabelů a brání jejich poškození.

Balení obsahuje
montážní deska kabelové rezervy ...................................................  1x
nosný trn výšky 1U .................................................................................  4x
nosný trn výšky 2U .................................................................................  4x
úchyt montážní desky krátký .............................................................  4x
úchyt montážní desky dlouhý ...........................................................  2x
držák na středovou vertikálu pro 19“ příslušenství ...................  2x
montážní sada (4x klecová matice M6, 4x šroub M6x12) ........  2x

Držák rezervy kabelů

Ostatní

	 RAX-Mx-Xxx-X1
Montážní sada.

RAX-MO-X03-X1 
–	� Základní sada prvků pro uchycení zařízení do rozvaděče 

nebo rámu. Obsahuje 50 x plovoucí matici, 50 x šroub  
a 50 x plastovou podložku.

RAX-MO-X09-X1
–	� Základní sada prvků pro uchycení zařízení do rozvaděče 

nebo rámu. Obsahuje 20 x plovoucí matici, 20 x šroub  
a 20 x plastovou podložku.

RAX-MS-X19-X1
–	� Základní sada prvků pro uchycení zařízení do rozvaděče 

nebo rámu. Obsahuje 4 x plovoucí matici, 4 x šroub  
a 4 x plastovou podložku.
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Rozvody 230 V – přehled

Zásuvka

ČS
N
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D
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16
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Kód

Vý
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H
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Kabel Zástrčka Poznámka

RAB-PD-X01-A1 1U 19“ 1U 8 x 2 m  
3 x 1,5 mm

CZ-DE  
univerzál

RAB-PD-X03-A1 1U 19“ 1U 8 x 2m  
3 x 1,5 mm

CZ-DE  
univerzál

RAB-PD-X05-A1 1U 19“ 1U 8 x 2 m  
3 x 1,5 mm

CZ-DE  
univerzál

RAB-PD-X07-A1 1U 19“ 1U 8 x 2 m  
3 x 1,5 mm

CZ-DE  
univerzál

RAB-PD-X11-A1 1U 19“ 1U 7 x 2 m  
3 x 1,5 mm

CZ-DE  
univerzál

RAB-PD-X02-A1 1U 19“ 1U 8 x 2 m  
3 x 1,5 mm

CZ-DE  
univerzál

RAB-PD-X04-A1 1U 19“ 1U 8 x 2 m  
3 x 1,5 mm

CZ-DE  
univerzál

RAB-PD-X06-A1 1U 19“ 1U 8 x 2 m  
3 x 1,5 mm

CZ-DE  
univerzál

RAB-PD-X08-A1 1U 19“ 1U 8 x 2 m  
3 x 1,5 mm

CZ-DE  
univerzál

RAB-PD-X12-A1 1U 19“ 1U 7 x 2 m  
3 x 1,5 mm

CZ-DE  
univerzál

RAB-PD-X09-A1 1U 19“ 1U 14 x 2 m  
3 x 1,5 mm IEC320 C14

RAB-PD-X10-A1 1U 19“ 1U 14 x IEC320 C14 Zástrčka IEC320 C14 je přímo 
na těle panelu bez kabelu

RAB-PD-X51-X1 1274  
mm 1U 1U 24x 2 m  

3 x 2,5 mm
IEC 

60309 16A

RAB-PD-X52-X1 1281  
mm 1U 1U 20 x 4 x 3 m  

3 x 6,0 mm
IEC 

60309 32A

Každý jistič chrání jednu skupinu, 
sestávající z 10 x IEC320 C13  
+ 4 x IEC320 C19

RAB-PD-X53-X1 1281  
mm 1U 1U 20 x 4 x 3 m  

3 x 6,0 mm
IEC 

60309 32A

Každý jistič chrání jednu sku-
pinu, sestávající z 10 x IEC320 
C13(verze proti  vytažení)  + 4 x 
IEC320 C19. 

RAB-PD-X90-C1 1U 10“ 1U 4 x 2 m  
3 x 1,5 mm

CZ-DE  
univerzál

RAB-PD-X91-C1 1U 10“ 1U 4 x 2 m  
3 x 1,5 mm

CZ-DE  
univerzál

Klasifikace dle norem: 	 ČSN EN 61643-11	 typ 3 
	 IEC 61643-1	 třída III 
	 VDE 0675-6	 třída D
Modul chrání připojená zařízení proti pulznímu přepětí použitím 
napěťově závislých nelineárních odporů – varistorů, jejichž odpor klesá 
se stoupajícím napětím. 

Jmenovité napětí 250 V AC 50/60 Hz

Maximální trvalé pracovní napětí 300 V AC

Jmenovitý výbojový proud (8/20μs) 5 kA

Maximální výbojový proud (8/20 μs) 10 kA

Napěťová ochranná hladina (8/20 μs) < 1000 V

Doba odezvy < 25 ns

Maximální pracovní proud 16 A
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Bleskojistka – Varistorová ochrana proti pulznímu přepětí
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RAB-PD-X02-A1

RAB-PD-X04-A1

RAB-PD-X05-A1 RAB-PD-X06-A1

RAB-PD-X01-A1

RAB-PD-X03-A1







 



Rozvody 230 V

	 RAB-PD-X01-A1
19“ rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; 
kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; 
RAL 9005.

Příbal
Šroub M6 x 16 s podložkou.................................................................  2x
Plovoucí matice M6................................................................................  2x

	 RAB-PD-X03-A1
19“ rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; 
kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; 
podsvícený vypínač s bezpečnostním krytem; RAL 9005.

Příbal
Šroub M6 x 16 s podložkou ................................................................  2x
Plovoucí matice M6................................................................................  2x

	 RAB-PD-X02-A1
19“ rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle DIN, max. 16 A; 
kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; 
RAL 9005.

Příbal
Šroub M6 x 16 s podložkou ................................................................  2x
Plovoucí matice M6................................................................................  2x

	 RAB-PD-X05-A1
19“ rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; 
kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; 
kontrolka, RAL 9005.

Příbal
Šroub M6 x 16 s podložkou ................................................................  2x
Plovoucí matice M6................................................................................  2x

	 RAB-PD-X06-A1
19“ rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle DIN, max. 16 A; 
kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE, max. 16 A; 
kontrolka; RAL 9005.

Příbal
Šroub M6 x 16 s podložkou ................................................................  2x
Plovoucí matice M6................................................................................  2x

	 RAB-PD-X04-A1
19“ rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle DIN, max. 16 A; 
kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE, max. 16 A; 
podsvícený vypínač s bezpečnostním krytem; RAL 9005.

Příbal
Šroub M6 x 16 s podložkou ................................................................  2x
Plovoucí matice M6................................................................................  2x
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RAB-PD-X10-A1

RAB-PD-X11-A1

RAB-PD-X09-A1

RAB-PD-X12-A1

RAB-PD-X07-A1 RAB-PD-X08-A1

 





	 RAB-PD-X07-A1
19“ rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; 
kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; 
bleskojistka; RAL 9005.

Příbal
Šroub M6 x 16 s podložkou ................................................................  2x
Plovoucí matice M6................................................................................  2x

	 RAB-PD-X08-A1
19“ rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle DIN, max. 16 A; 
kabel 3 x1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; 
bleskojistka; RAL 9005.

Příbal
Šroub M6 x 16 s podložkou ................................................................  2x
Plovoucí matice M6................................................................................  2x

	 RAB-PD-X10-A1
19“ rozvodný panel 1U; 14 x IEC320 C13 zásuvka max. 10 A;  
IEC C14 zásuvka max. 10 A; bez kabelu; RAL 9005.

Příbal
Šroub M6 x 16 s podložkou ................................................................  2x
Plovoucí matice M6................................................................................  2x

	 RAB-PD-X09-A1
19“ rozvodný panel 1U; 14 x IEC320 C13 zásuvka max. 10 A;  
3 x 1,5 mm, 2 m kabel + zástrčka IEC320 C14 max. 10 A; 
kontrolka; RAL 9005.

Příbal
Šroub M6 x 16 s podložkou ................................................................  2x
Plovoucí matice M6................................................................................  2x

	 RAB-PD-X12-A1
19“ rozvodný panel 1U; 7 x zásuvka podle DIN, max. 16 A; 
kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; 
bleskojistka; podsvícený vypínač s bezpečnostním krytem; 
RAL 9005.

Příbal
Šroub M6 x 16 s podložkou ................................................................  2x
Plovoucí matice M6................................................................................  2x

	 RAB-PD-X11-A1
19“ rozvodný panel 1U; 7 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; 
kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; 
bleskojistka; podsvícený vypínač s bezpečnostním krytem; 
RAL 9005.

Příbal
Šroub M6 x 16 s podložkou ................................................................  2x
Plovoucí matice M6................................................................................  2x
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RAB-PD-X90-C1

RAB-PD-X91-C1

RAB-PD-X53-X1

RAB-PD-X51-X1 RAB-PD-X52-X1

 









	 RAB-PD-X51-X1
Vertikální rozvodný panel; 24 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; 
kabel 3 x 2,5 mm, 2 m + zástrčka 16 A IEC60309; bleskojistka; 
výška 1273,5 mm; RAL 9005.

Příbal
Šroub M6 x 16 s podložkou ................................................................  2x
Plovoucí matice M6................................................................................  2x

	 RAB-PD-X52-X1
Vertikální rozvodný panel; 20 x IEC320 C13, 4 x IEC320 C19;  
2 x 16 A jistič; kabel 3 x 6,0 mm, 3 m + zástrčka 32 A IEC60309; 
výška 1281 mm; RAL 9005.

Příbal
Šroub M6 x 16 s podložkou ................................................................  2x
Plovoucí matice M6................................................................................  2x

	 RAB-PD-X90-C1
10“ rozvodný panel; 4 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A;  
kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; 
kontrolka, RAL 9005.

Příbal
Šroub M6 x 16 s podložkou ................................................................  2x
Plovoucí matice M6................................................................................  2x

	 Inteligentní  
rozvodné panely
Počet a typ zásuvek, měřených veličin  
a úroveň managementu je vždy realizována 
dle požadavků zákazníka.
Pro bližší informace kontaktujte svého
obchodního partnera.
Tyto panely jsou prioritně určené pro 
montáž do skeletu rozvaděčů RTA/RYA/RDA. 
Podle typu managementu lze měřit  
a sledovat různé elektrické veličiny,  
případně teplotu, vlhkost atd.
Vyšší verze panelů potom umožňuji dálkové 
ovládání jednotlivých zásuvek nebo celých 
panelů, zasílání zpráv a další funkce.
Standardem je možnost komunikace
prostřednictvím IP protokolu, SNMP,
zabudované webové rozhraní a možnost 
integrace do dohledových systémů.

	 RAB-PD-X53-X1
Vertikální rozvodný panel; 20 x IEC320 C13 bezpečnostní 
zásuvka max. 10 A + 4 x IEC C19; zásuvka max. 16 A (ve dvou 
skupinách 10 x C13 + 2 x C19); 2 x 16 A jistič; kabel 3 x 6,0 mm, 
3 m + zástrčka 32 A IEC60309; výška 1281 mm; RAL 9005.

Příbal
Šroub M6 x 16 s podložkou ................................................................  2x
Plovoucí matice M6................................................................................  2x

	 RAB-PD-X91-C1
10“ rozvodný panel; 4 x zásuvka podle DIN, max. 16 A;  
kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; 
kontrolka, RAL 9005

Příbal
Šroub M6 x 16 s podložkou ................................................................  2x
Plovoucí matice M6................................................................................  2x
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RAC-JL-X01-A1

RAC-JL-X01-C1

RAC-JL-X02-A1















RAX-DR-X12-X1RAX-DR-X11-X1

RAX-DR-X17-X1RAX-DR-X13-X1

	 RAB-JL-X01-A1, RAC-JL-X01-A1
19“ jističová lišta 3U rozebíratelná, DIN, pro 23 modulů.

	 RAX-DR-X11-X1
Držák PDU 1U (pár) do skeletu rozvaděče. Držáky jsou určené 
pro rozvaděče RTA, RYA, RDA, RDE, RSX, RSX-F.

	 RAB-JL-X01-C1, RAC-JL-X01-C1
10“ jističová lišta 3U rozebíratelná, DIN, pro 10 modulů.

	 RAX-DR-X13-X1
Držák PDU 1U (pár) na bok vertikální lišty. Držáky jsou určené 
pro rozvaděče RMA, RZA, RTA-1200, RYA-1200.

	 RAB-JL-X02-A1, RAC-JL-X02-A1
19“ jističová lišta 3U s krytem, DIN, pro 22 modulů.

	 RAX-DR-X12-X1
Držák PDU 2U (pár) do skeletu rozvaděče. Držáky jsou určené 
pro rozvaděče RTA, RYA, RDA, RDE, RSX, RSX-F.

Jističové lišty
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	 RAX-DR-X17-X1
Držák PDU 2U (pár) do skeletu rozvaděče. Držáky jsou určené 
pro rozvaděče RTA, RYA, RDA, RDE, RSX, RSX-F.
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RAX-ZL-X15-X1 15 667

RAX-ZL-X18-X1 18 800

RAX-ZL-X22-X1 22 978

RAX-ZL-X27-X1 27 1200

RAX-ZL-X32-X1 32 1422

RAX-ZL-X37-X1 37 1645

RAX-ZL-X42-X1 42 1867

RAX-ZL-X45-X1 45 2000

RAX-ZL-X02-A1RAX-ZL-X15-X1

RAC-OP-X07-A1









 

RAX-MS-X84-X1

RAX-SV-X01-X1

RAX-OJ-X07-X1

Osvětlení

Zemnění

	 RAX-SV-X01-X1
Zemnící svorka.

	 RAX-ZL-X02-A1
19“ zemnící lišta horizontální, měď  5 x 20 mm.

Příbal
Šroub M6 x 12 Thorx..............................................................................  2x
Plastová podložka...................................................................................  2x
Plovoucí matice M6................................................................................  2x

	 RAX-MS-X84-X1
Zemnící modul na liště DIN určený pro montáž na 19“ 
vertikály, 36 přípojných míst do max. průřezu 10 mm2,  
jedno přívodní místo do max. průřezu 25 mm2.

	 RAX-ZL-Xxx-X1
Zemnící lišta vertikální, měď  5 x 20 mm.

Příbal
Šroub M5 x 12 Thorx..............................................................................  2x
Matice..........................................................................................................  2x

Typ Výška (U) Výška (mm)

	 RAX-OJ-X07-X1
Magnetická LED osvětlovací jednotka 1/2U s možností 
instalace na 19“ vertikály, externí napájecí zdroj 230 V, 315 lm.

	 RAB-OP-X07-A1, RAC-OP-X07-A1
19“ kryt pro osvětlovací jednotku LED-diodovou, 
magnet RAX-OJ-X07-X1.

Př
ís

lu
še

ns
tv

í



286

RAC-UP-X01-C1

RAC-FO-X01-C2

RAB-ZP-X01-C1 RAB-VP-X02-C1

RAB-PP-X03-C1

RAC-FO-X01-C1







 



10“ příslušenství

	 RAB-PP-X03-C1, RAC-PP-X03-C1
10“ modulární patch panel pro max. 10 keystone modulů.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-FO-X01-C1, RAC-FO-X01-C1
10“ optická vana 1U, 8 ST konektorů.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-UP-X01-C1, RAC-UP-X01-C1
10“ police, hloubka 150 mm.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-ZP-X01-C1, RAC-ZP-X01-C1
10“ záslepka 1U.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-VP-X02-C1, RAC-VP-X02-C1
10‘‘ vyvazovací panel 1U, 3 x háček malý.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x

	 RAB-FO-X01-C2, RAC-FO-X01-C2
10“ optická vana 1U, 8 SC konektorů.

Příbal
Šroub M6 x 10...........................................................................................  4x
Plastová podložka...................................................................................  4x
Plovoucí matice M6................................................................................  4x
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RAX-MS-X25-X1

RAX-MS-X10-X1

RAX-ZM-X04-X1

RAX-MS-X07-X1 RAX-MS-X09-X1

RAX-MS-X97-X1













Zámky

	 RAX-MS-X09-X1
Kulatý zámek BURG do bočních krytů rozvaděčů + 2x univer-
zální klíč.

	 RAX-MS-X25-X1
Kulatý zámek BURG do plastové otočné kliky Tritón + 2x uni-
verzální klíč.

	 RAX-MS-X10-X1
Klíč pro kulatý zámek BURG – 2x univerzální klíč.

	 RAX-ZM-X04-X1
Kulatý zámek BURG do zadního krytu stojanových rozvaděčů 
RMA, RZA  + 2x univerzální klíč.

	 RAX-MS-X07-X1
Kulatý zámek BURG do celoskleněných dveří nástěnných 
rozvaděčů + 2x univerzální klíč.

	 RAX-MS-X97-X1
Plastová otočná klika se 4-číselným mechanickým kódem  
+ nouzové otevření speciálním klíčem.
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RAX-MS-X36-X1

RAX-MS-X74-X1

RAX-MS-X35-X1



















RAX-MS-X68-X1

	 RAX-MS-X35-X1
Plastová otočná klika TRITON s kulatým zámkem BURG  
+ 2x univerzální klíč.

	 RAX-MS-X68-X1
Plastová otočná klika TRITON s polocylindrickou vložkou  
- 4x jedinečný klíč.

	 RAX-MS-X36-X1
Plastová otočná klika TRITON s přípravou pro kulatý zámek 
BURG nebo polocylindrickou vložku – BEZ VLOŽEK!

	 RAX-MS-X71-X1
Sada pro přestavbu plastové otočné kliky Tritón na kulatý 
zámek BURG + 2x univerzální klíč.

	 RAX-MS-X72-X1
Sada pro přestavbu plastové otočné kliky Tritón na polo-cylin-
drickou vložku - 4x jedinečný klíč

	 RAX-MS-X73-X1
Sada pro přestavbu dvou plastových otočných klik Tritón na 2x 
polo-cylindrickou vložku párovou - 4x jedinečný klíč shodný 
pro obě vložky.

	 RAX-MS-X74-X1
Sada pro přestavbu plastové otočné kliky Tritón na polo-cylin-
drickou vložku – BEZ VLOŽKY!

	 RAX-MS-X75-X1
Sada pro přestavbu plastové otočné kliky Tritón na polo-cylin-
drickou vložku - 3x univerzální klíč

	 Vícebodové zamykací systémy
Tyto systémy nabízíme již řadu let a zejména rozvaděče 
s vyšším krytím by se bez nich neobešly. S novou klikou 
přichází současně i možnost používat širší spektrum 
pákových a posuvných vícebodových zamykacích systémů 
od renomovaných výrobců. 

Plastové otočné kliky Triton s sebou přináší revoluční 
novinku. Pouhou výměnou plastového modulu lze zvolit 
zámkovou vložku klasickou nebo polocylindrickou. 
I za provozu, na plně osazeném rozvaděči, tak lze snadno 
přejít pouhou výměnou několika dílů na vyšší stupeň 
zabezpečení, případně na systémy generálního klíče 
a pod. Polocylindrická vložka musí být s nastavitelnou 
otočnou střelkou.

Klika není kompatibilní se starším modelem.

Zámkový systém Tritón®

Patent: 2013-27443
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RAX-MS-X21-A1

RAX-MS-X22-A1

RAX-MS-X20-X1

RAX-MS-X22-X1

RAX-MS-X12-X1 RAX-MS-X13-X1

RAX-MS-X14-X1











Dveřní panty

	 RAX-MS-X12-X1
Dveřní pant pro nástěnné optické boxy.

	 RAX-MS-X14-X1
Boční pant pro dvoudílné nástěnné rozvaděče.

Příbal
Šroub M5 x 12...........................................................................................  4x
Matice M5 ..................................................................................................  4x

	 RAX-MS-X13-X1
Dveřní pant pro stojanové a 19” nástěnné rozvaděče. Nosnost 
jednoho pantu je 15 kg.

Příbal
Šroub M5 x 12...........................................................................................  2x
Matice M4 ..................................................................................................  2x

	 RAX-MS-X20-X1
Pant plastový Tritón pro rozvaděče flat-pack, RKA a 10“.

	 RAX-MS-X21-X1, RAX-MS-X22-X1
Nasazovací dveřní pant pro stojanové rozvaděče. Nosnost 
jednoho pantu je 15 kg.

Příbal
Šroub M5 x 12...........................................................................................  2x
Matice M5 ..................................................................................................  2x

Typ Umístění pantů

levý

pravý
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223

237,2

A

278

450

465

A

505

501

516

A

556

15
,87

5
15

,87
5

2,7

9,5

9,5

49

27

29

14

2
11

22

Vertikální lišta

Technická podpora

Systém 10“Systém 19“

Systém 21“

Detail A (vertikální lišta)

1 U
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15
,87

5
15

,87
5

2,7

9,5

9,5

ø 5,
5

13
,7 6

44
,45

3

13

23,41

13
2121

B

A

4 U 190 mm

6 U 279 mm

9 U 412 mm

12 U 545 mm

15 U 679 mm

18 U 812 mm

22 U 990 mm

27 U 1 212 mm

32 U 1 434 mm

37 U 1 657 mm

42 U 1 879 mm

45 U 2 012 mm

47 U 2 101 mm

Středová vertikální lišta Detail B (středová vertikální lišta)

Přepočet unitů na výšku verikální lišty

Přepočet unitů na výšku verikální lišty

Označení v unitech (U) Celková délka lišty (A)
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600 x 600 517 800 x 600 484

600 x 800 717 800 x 800 684

600 x 900 817 800 x 900 784

600 x 1000 917 800 x 1000 884

600 x 1100 1017 800 x 1100 984

600 x 1200 1117 800 x 1200 1084

600 x 600 484 800 x 600 484

600 x 800 684 800 x 800 684

600 x 900 784 800 x 900 784

600 x 1000 884 800 x 1000 884

600 x 1100 984 800 x 1100 984

600 x 1200 1084 800 x 1200 1084

600 x 600 475 800 x 600 484

600 x 800 675 800 x 800 684

600 x 900 775 800 x 900 784

600 x 1000 875 800 x 1000 884

600 x 1100 975 800 x 1100 984

600 x 1200 1075 800 x 1200 1084

600 x 600 484 800 x 600 484

600 x 800 684 800 x 800 684

600 x 900 784 800 x 900 784

600 x 1000 884 800 x 1000 884

600 x 1100 984 800 x 1100 984

600 x 1200 1084 800 x 1200 1084

600 x 600 518 800 x 600 514

600 x 800 718 800 x 800 714

600 x 900 818 800 x 900 814

600 x 1000 918 800 x 1000 914

600 x 1100 1018 800 x 1100 1014

600 x 1200 1118 800 x 1200 1114

600 x 600 522 800 x 600 487

600 x 800 722 800 x 800 687

600 x 900 822 800 x 900 787

600 x 1000 922 800 x 1000 887

600 x 1100 1022 800 x 1100 987

600 x 1200 1122 800 x 1200 1087

600 x 600 500 800 x 600 514

600 x 800 700 800 x 800 714

600 x 900 800 800 x 900 814

600 x 1000 900 800 x 1000 914

600 x 1100 1000 800 x 1100 1014

600 x 1200 1100 800 x 1200 1114

Maximální rozteče vertikálních lišt ve stojanových rozvaděčích

RMA šířka 600 mm RMA šířka 800 mm

Půdorys X (mm) Půdorys X (mm)

RTA šířka 600 mm RTA šířka 800 mm

Půdorys X (mm) Půdorys X (mm)

RZA šířka 600 mm RZA šířka 800 mm

Půdorys X (mm) Půdorys X (mm)

RYA šířka 600 mm RYA šířka 800 mm

Půdorys X (mm) Půdorys X (mm)

RDA šířka 600 mm RDA šířka 800 mm

Půdorys X (mm) Půdorys X (mm)

RIE šířka 600 mm RIE šířka 800 mm

Půdorys X (mm) Půdorys X (mm)

RDE šířka 600 mm RDE šířka 800 mm

Půdorys X (mm) Půdorys X (mm)

Vertikální lišta
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RBA

X (mm)

AS4 338

AS5 438

AS6 538

RUA

X (mm)

AS4 254

AS5 354

AS6 454

600 x 600 529 800 x 600 512

600 x 800 729 800 x 800 712

600 x 900 829 800 x 900 812

600 x 1000 929 800 x 1000 912

600 x 1100 1029 800 x 1100 1012

600 x 1200 1129 800 x 1200 1112

600 x 600 514 800 x 600 514

600 x 800 714 800 x 800 714

600 x 900 814 800 x 900 814

600 x 1000 914 800 x 1000 914

600 x 1100 1014 800 x 1100 1014

600 x 1200 1114 800 x 1200 1114

600 x 600 505 800 x 600 514

600 x 800 705 800 x 800 714

600 x 900 805 800 x 900 814

600 x 1000 905 800 x 1000 914

600 x 1100 1005 800 x 1100 1014

600 x 1200 1105 800 x 1200 1114

600 x 600 512 800 x 600 514

600 x 800 712 800 x 800 714

600 x 900 812 800 x 900 814

600 x 1000 912 800 x 1000 914

600 x 1100 1012 800 x 1100 1014

600 x 1200 1112 800 x 1200 1114

600 x 600 531 800 x 600 529

600 x 800 731 800 x 800 729

600 x 900 831 800 x 900 829

600 x 1000 931 800 x 1000 929

600 x 1100 1031 800 x 1100 1029

600 x 1200 1131 800 x 1200 1129

600 x 600 531 800 x 600 515

600 x 800 731 800 x 800 715

600 x 900 831 800 x 900 815

600 x 1000 931 800 x 1000 915

600 x 1100 1031 800 x 1100 1015

600 x 1200 1131 800 x 1200 1115

600 x 600 523 800 x 600 529

600 x 800 723 800 x 800 729

600 x 900 823 800 x 900 829

600 x 1000 923 800 x 1000 929

600 x 1100 1023 800 x 1100 1029

600 x 1200 1123 800 x 1200 1129

Maximální využitelné hloubky ve stojanových rozvaděčích při max. rozteči vertikálních 
lišt

RBA

Typ

RUA

Typ

Maximální rozteče vertikálních lišt v nástěnných rozvaděčích

RMA šířka 600 mm RMA šířka 800 mm

Půdorys C (mm) Půdorys C (mm)

RTA šířka 600 mm RTA šířka 800 mm

Půdorys C (mm) Půdorys C (mm)

RZA šířka 600 mm RZA šířka 800 mm

Půdorys C (mm) Půdorys C (mm)

RYA šířka 600 mm RYA šířka 800 mm

Půdorys C (mm) Půdorys C (mm)

RDA šířka 600 mm RDA šířka 800 mm

Půdorys C (mm) Půdorys C (mm)

RIE šířka 600 mm RIE šířka 800 mm

Půdorys C (mm) Půdorys C (mm)

RDE šířka 600 mm RDE šířka 800 mm

Půdorys C (mm) Půdorys C (mm)

Vertikální lišta
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RBA AS

C (mm)

AS4 355

AS5 455

AS6 555

RBA AD

C (mm)

AD2 255

AD5 475

AD6 575

RBA 10“

C (mm)

AS3 217

RUA

C (mm)

AS4 330

AS5 430

AS6 530

RKA

C (mm)

AS3 215

AS4 315

AS5 415

RXA

C (mm)

AS4 350

RFA

C (mm)

508

926

Maximální využitelné hloubky v nástěnných rozvaděčích při max. rozteči vertikálních 
lišt

Prostor mezi přední vertikální lištou a sklem dveří při max. rozteči u stojanových 
rozvaděčů

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

vrchní sekce

spodní sekce
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A (mm) A (mm)

600 x 600 37 800 x 600 51

600 x 800 37 800 x 800 51

600 x 900 37 800 x 900 51

600 x 1000 37 800 x 1000 51

600 x 1100 37 800 x 1100 51

600 x 1200 37 800 x 1200 51

A (mm) A (mm)

600 x 600 51 800 x 600 51

600 x 800 51 800 x 800 51

600 x 900 51 800 x 900 51

600 x 1000 51 800 x 1000 51

600 x 1100 51 800 x 1100 51

600 x 1200 51 800 x 1200 51

A (mm) A (mm)

600 x 600 58 800 x 600 51

600 x 800 58 800 x 800 51

600 x 900 58 800 x 900 51

600 x 1000 58 800 x 1000 51

600 x 1100 58 800 x 1100 51

600 x 1200 58 800 x 1200 51

A (mm) A (mm)

600 x 600 54 800 x 600 51

600 x 800 54 800 x 800 51

600 x 900 54 800 x 900 51

600 x 1000 54 800 x 1000 51

600 x 1100 54 800 x 1100 51

600 x 1200 54 800 x 1200 51

A (mm) A (mm)

600 x 600 36 800 x 600 38

600 x 800 36 800 x 800 38

600 x 900 36 800 x 900 38

600 x 1000 36 800 x 1000 38

600 x 1100 36 800 x 1100 38

600 x 1200 36 800 x 1200 38

A (mm) A (mm)

600 x 600 32 800 x 600 52

600 x 800 32 800 x 800 52

600 x 900 32 800 x 900 52

600 x 1000 32 800 x 1000 52

600 x 1100 32 800 x 1100 52

600 x 1200 32 800 x 1200 52

A (mm) A (mm)

600 x 600 43 800 x 600 38

600 x 800 43 800 x 800 38

600 x 900 43 800 x 900 38

600 x 1000 43 800 x 1000 38

600 x 1100 43 800 x 1100 38

600 x 1200 43 800 x 1200 38

RBA AS/AD

A (mm)

AS4 29

AS5 29

AS6 29

RBA 10“

A (mm)

AS3 29

RUA

A (mm)

AS4 50

AS5 50

AS6 50

RKA

A (mm)

AS3 30

AS4 30

AS5 30

RXA

A (mm)

AS4 35

RFA

A (mm)

AS3 22

DETAIL B

DETAIL B

Prostor mezi přední vertikální lištou a sklem dveří při max. rozteči u nástěnných rozva-
děčů

Vertikální lišta

Sklo

Sklo

RMA šířka 600 mm RMA šířka 800 mm

Půdorys Půdorys

RTA šířka 600 mm RTA šířka 800 mm

Půdorys Půdorys

RZA šířka 600 mm RZA šířka 800 mm

Půdorys Půdorys

RYA šířka 600 mm RYA šířka 800 mm

Půdorys Půdorys

RDA šířka 600 mm RDA šířka 800 mm

Půdorys Půdorys

RIE šířka 600 mm RIE šířka 800 mm

Půdorys Půdorys

RDE šířka 600 mm RDE šířka 800 mm

Půdorys Půdorys

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

Typ

Vertikální lišta
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B (mm) B (mm)

600 x 600 40 800 x 600 55

600 x 800 40 800 x 800 55

600 x 900 40 800 x 900 55

600 x 1000 40 800 x 1000 55

600 x 1100 40 800 x 1100 55

600 x 1200 40 800 x 1200 55

B (mm) B (mm)

600 x 600 57 800 x 600 57

600 x 800 57 800 x 800 57

600 x 900 57 800 x 900 57

600 x 1000 57 800 x 1000 57

600 x 1100 57 800 x 1100 57

600 x 1200 57 800 x 1200 57

B (mm) B (mm)

600 x 600 58 800 x 600 57

600 x 800 58 800 x 800 57

600 x 900 58 800 x 900 57

600 x 1000 58 800 x 1000 57

600 x 1100 58 800 x 1100 57

600 x 1200 58 800 x 1200 57

B (mm) B (mm)

600 x 600 55 800 x 600 57

600 x 800 55 800 x 800 57

600 x 900 55 800 x 900 57

600 x 1000 55 800 x 1000 57

600 x 1100 55 800 x 1100 57

600 x 1200 55 800 x 1200 57

B (mm) B (mm)

600 x 600 40 800 x 600 42

600 x 800 40 800 x 800 42

600 x 900 40 800 x 900 42

600 x 1000 40 800 x 1000 42

600 x 1100 40 800 x 1100 42

600 x 1200 40 800 x 1200 42

B (mm) B (mm)

600 x 600 36 800 x 600 56

600 x 800 36 800 x 800 56

600 x 900 36 800 x 900 56

600 x 1000 36 800 x 1000 56

600 x 1100 36 800 x 1100 56

600 x 1200 36 800 x 1200 56

B (mm) B (mm)

600 x 600 50 800 x 600 42

600 x 800 50 800 x 800 42

600 x 900 50 800 x 900 42

600 x 1000 50 800 x 1000 42

600 x 1100 50 800 x 1100 42

600 x 1200 50 800 x 1200 42

DETAIL B

Prostor mezi zadní vertikální lištou a zadním krytem při max. rozteči u stojanových 
rozvaděčů

Vertikální lišta

Zadní  kryt

RMA šířka 600 mm RMA šířka 800 mm

Půdorys Půdorys

RTA šířka 600 mm RTA šířka 800 mm

Půdorys Půdorys

RZA šířka 600 mm RZA šířka 800 mm

Půdorys Půdorys

RYA šířka 600 mm RYA šířka 800 mm

Půdorys Půdorys

RDA šířka 600 mm RDA šířka 800 mm

Půdorys Půdorys

RIE šířka 600 mm RIE šířka 800 mm

Půdorys Půdorys

RDE šířka 600 mm RDE šířka 800 mm

Půdorys Půdorys
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RBA AS

X (mm)

AS4 17

AS5 17

AS6 17

RBA AD

X (mm)

AD2 137

AD5 137

AD6 137

RUA

X (mm)

AS4 77

AS5 77

AS6 77

1 unit (U)
44,45 mm 
1,75 inch

9,5

50

24

30O

7

17

M 10

18

9,5

50

24

30O

7

17

M 10

18

150 250 350 450 550 650 750 850 950

RAC-UP-xxx-A1 - - 309 – 417 409 – 517 509 – 617 455 – 717 495 – 817 535 – 917 575 – 1017

RAC-UP-xxx-A4 - - 250 – 450 370 - 550 370 - 650 370 - 750 495 - 850 495 - 950 495 - 1050

RAC-UP-xxx-H4 - - - 370 - 550 395 - 650 395 - 750 495 - 850 495 - 950 495 - 1050

Min.

Max.

RAx-UP-xxx-A1

Min.

Max.

RAx-UP-xxx-A4
RAx-UP-xxx-H4RAX-UP-XXX-A1

RAX-UP-XXX-A4

RAX-UP-XXX-H4

DETAIL B

Prostor mezi zadní vertikální lištou a zadním krytem při max. rozteči u nástěnných 
rozvaděčů

Měrné jednotky (Unit/palec) Základní rozměry univerzální nožičky  
stojanového rozvaděče

Pevné police – rozteč mezi vertikálami

unit = 44,45 mm 
palec (inch) = 25,4 mm 
unit = 1,75 inch

šroub: M10 
zdvih: 19 - 29 mm

Rozteč mezi vertikálami
Typ poličky Hloubka police (mm)

Rozteč mezi vertikálami  
min. – max.  

(mm)

Typ

Typ

Typ

Vertikální lišta

Zadní kryt
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Min.

Max.

RAx-UP-X30-A1

RAC-UP-X19 630 770

RAC-UP-X20 530 690

RAC-UP-X29 380 625

RAC-UP-X30 350 500

RAC-UP-X31 450 630

RAC-UP-X40 450 630

5
7

27

5

35

R 0,8 R 0,8

5

15

27

5

35

R 0,8

R 0,8

RAX-UP-XXX-A1

Výsuvná police

DIN lišta

Informace - sklo

Rozteč mezi vertikálami
Typ poličky Min. montážní rozteč vertikál 

(mm)
Max. montážní rozteč vertikál 

(mm)

Dveře stojanových rozvadečů
Dveře rozvaděče jsou standardně plechové s vlepeným sklem, ale na přání mohou být i celople-
chové nebo s perforací.
Plechové dveře s vlepeným sklem 
Dveře se vyrábějí s použitím tvrzeného skla, které je odolné nárazu. Jedná se o sodnovápenato-
křemičité bezpečnostní sklo tl. 4 mm. Pokud by se přeci jen stalo, že se dveře rozbijí, bezpečnost-
ní sklo se rozpadá na množství drobných úlomků, jejichž hrany jsou obecně tupé, podobně jako 
je tomu u bočních skel automobilů. Riziko poranění je proto minimální.
Z důvodů bezpečnosti doporučujeme po instalaci zařízení do rozvaděčové skříně zavírat dveře, 
aby nemohlo dojít ke kolizi s jinými předměty.
Použité sklo je zkoušeno v certifikované zkušebně a odpovídá požadavkům normy ČSN EN 
12150-1+A: Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. 
Zkoušené sklo splňuje normu na rozpad skla po rozbití, Certifikát shody CQ-24-2023, Protokol 
o zkoušce IKATES 58A-2024.

Dveře nástěnných rozvaděčů
Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na přání mohou být i celoplechové nebo  
s perforací.
Celoskleněné dveře
Celoskleněné dveře se vyrábějí z tvrzeného skla, které je odolné nárazu. Jedná se o sodnovápe-
natokřemičité bezpečnostní sklo tl. 4 mm. Pokud by se přeci jen stalo, že se dveře rozbijí, bezpeč-
nostní sklo se rozpadá na množství drobných úlomků, jejichž hrany jsou obecně tupé, podobně 
jako je tomu u bočních skel automobilů. Riziko poranění je proto minimální.
Z důvodů bezpečnosti doporučujeme po instalaci zařízení do rozvaděčové skříně zavírat celo-
skleněné dveře, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinými předměty.
Naše celoskleněné dveře jsou zkoušeny v certifikované zkušebně a odpovídají požadavkům nor-
my ČSN EN 12150-1+A: Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpeč-
nostní sklo. Zkoušené sklo splňuje normu na rozpad skla po rozbití, Certifikát shody CQ-24-2023, 
Protokol o zkoušce IKATES 58A-2024.



299 

481

468

451A

DETAIL A

6
16

,2
16

,2
6

6,5 8,5

O
6,5

44
,4

2

44
,4

432

481

468

451A

DETAIL A

6
16

,2
16

,2
6

6,5 8,5

O
6,5

44
,4

2

44
,4

432

2
44

,4

44
,4

1273,5

1220,5

1260,5

1243,5

A

DETAIL A

6,0
5

16
,2

16
,2

6,0
5

6,5 8,5

O
6,5

12

2
44

,4

44
,4

1273,5

1220,5

1260,5

1243,5

A

DETAIL A

6,0
5

16
,2

16
,2

6,0
5

6,5 8,5

O
6,5

12

2
44

,4

44
,4

1281

1228

1268

1251

A

DETAIL A

6,0
5

16
,2

16
,2

6,0
5

6,5 8,5

O
6,5

96
,5

2
44

,4

44
,4

1281

1228

1268

1251

A

DETAIL A

6,0
5

16
,2

16
,2

6,0
5

6,5 8,5

O
6,5

96
,5

2
44

,4

44
,4

1281

1228

1268

1251

A

DETAIL A

6,0
5

16
,2

16
,2

6,0
5

6,5 8,5

O
6,5

96
,5

2
44

,4

44
,4

1281

1228

1268

1251

A

DETAIL A

6,0
5

16
,2

16
,2

6,0
5

6,5 8,5

O
6,5

96
,5

RAB-PD-X01-A1

RAB-PD-X51-X1

RAB-PD-X52-X1

RAB-PD-X53-X1

Fyzické rozměry PDU
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Pro usnadnění zvolení správného typu produktu pro Vaše potřeby jsme připravili konfigurátor  
produktů Tritón. Vygenerujte si objednací kód produktu, který si přejete.

Přesné specifikace stojanových rozvaděčů naleznete na 
 https://triton.cz/konfigurator/.

Konfigurátor produktů

Orientační značení stojanových rozvaděčů

stejné označení jako 
u zámku předních dveří

stejné označení jako 
u předních dveří

viz. konfigurátor na 
www.triton.cz

Zámek zadních dveří

Zadní dveře

Boční kryty

D	– RDA
I	 – RIE
M	– RMA
O	– ROA
P	 – RPA, RPE
S	 – RSX, RSX-F
T	 – RTA
Y	 – RYA
Z	 – RZA

výška rozvaděče nebo
stojanu v unitech

6 – 600 mm
8 – 800 mm

A –	�19“
B –	� 21“
N – RMA, RZA - 800 kg
X –	�bez palcové  

rozteče

6 – 600 mm
8 – 800 mm
9 – 900 mm
1 – 1000 mm
0 – 1100 mm
2 – 1200 mm

A – IP20
B – IP40
E – IP54
X – bez IP

B –	černá RAL 9005
C –	šedá RAL 7035

A	 –	�sklo levé
B	 –	�sklo pravé 
C	 –	�plech levé
D	–	�plech pravé
E	 –	�dvoukřídlé dveře – sklo
F	 –	�dvoukřídlé dveře – plech
G	–	�dvoukřídlé dveře síto s 80 % prostupností
L	 –	�síto s 80 % prostupností levé
M	–	�síto s 80 % prostupností pravé
O	–	�zadní kryt síto s 80 % prostupností
Q	–	�dvoukřídlé dveře síto s 86 % prostupností
R	 –	�síto s 86 % prostupností levé
S	 –	�síto s 86 % prostupností pravé
T	 –	�zadní kryt síto s 86 % prostupností
X	 –	�bez dveří
Z	 –	�zadní kryt plech

Typ

Výška Šířka RozvaděčHloubkaKrytí Barva

A	 –	�klika plastová Tritón
B	 –	kódová �klika
C	 –	�tříbodový zámek
E	 –	�tříbodový zámek na klice Tritón s cylindrickou vložkou
F	 –	�klika Tritón s cylindrickou vložkou
H	 –	kódová �klika, tříbodový zámek
J	 –	klika Tritón s cylindrickou vložkou párovou,  
		  tříbodový zámek
M	–	�tříbodový zámek s klikou Tritón s cylindrickou vložkou 

univerzální klíč
O	 –	klika Tritón s cylindrickou vložkou párovou
P	 –	�klika Tritón bez cylindrické vložky
Q	 –	�tříbodový zámek s klikou Tritón bez cylindrické vložky
U	 –	klika Tritón s cylindrickou vložkou univerzální klíč
X	 –	�bez zámku

Zámek předních dveří
Přední dveře
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Značení nástěnných rozvaděčů

Značení příslušenství

kombinace písmen 
je specifická pro 
jednotlivý typ

B –	� RAL 9005
C –	� RAL 7035
X –	� pozinkovaný výrobek, 

nebo nebarvený

identifikace příslušenství
číselná  
modifikace

A –	�19“
B –	� 21“
C –	� 10“
X –	� bez palcové  

rozteče

Typ

Barva

Identifikace
Model

Příslušenství

B –	� RBA – s pevnými 
bočnicemi

K –	� RKA – kombina-
ce 10/19“

U –	�RUA – odníma-
telné boční kryty

X –	� RXA – flat-pack

A –	�sklo levé
B	–	� sklo pravé 
C	–	� plech levé
D	–	� plech pravé
L	 –	� síto s 80 % prostupností 

levé
M	–	�síto s 80 % prostupností 

pravé
X	–	� bez dveří

výška rozvaděče  
v unitech

A – IP20
X – bez IP

A – zámek
X –	bez zámku

B – RAL 9005
C – RAL 7035

2, 3, 4, 5, 6
(přibližná hloubka
v decimetrech)

A – 19“
C – 10“

S – jednodílný
D – dvoudílný

Typ

Dveře

Výška

Krytí

Zámek

Barva

Hloubka
RozvaděčPočet dílů
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Certifikát
Systém environmentálního managementu

Tritón Pardubice, spol. s r. o.
IČ: 60110422
č.p. 130
530 02 Starý Mateřov
Provozovna: Do Čertous 2627/9, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

byl prověřen a shledán shodným s požadavky normy

ISO 14001:2015
pro následující rozsah služeb a činností:

Vývoj a výroba telekomunikačních a datových rozváděčů a
datových center včetně jejich příslušenství a s tím
související činnosti; vývoj a výroba kovového a dřevěného
nábytku, vybavení šaten a jejich příslušenství.

Datum prvotní certifikace: 06. 12. 2011
Datum současného certifikačního cyklu: 13. 12. 2023
Platnost certifikátu do: 03. 12. 2026

Certifikát č.: 2312188337 

Ing. Radek Nedvěd
Vedoucí certifikačního orgánu
V Praze dne 18. 12. 2023

Certifikát byl vystaven společností TAYLLORCOX s.r.o.
Na Florenci 1055/35, Staré Město - Praha 1, CZ 110 00, audit@tayllorcox.com, www.tayllorcox.cz
Pro ověření platnosti tohoto certifikátu volejte: +420 725 536 797
Member of: TAYLLORCOX UK Ltd., 75 King William St., EC4N, London, United Kingdom, audit@tayllorcox.com

Certifikát
Systém managementu kvality

Tritón Pardubice, spol. s r. o.
IČ: 60110422
č.p. 130
530 02 Starý Mateřov
Provozovna: Do Čertous 2627/9, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

byl prověřen a shledán shodným s požadavky normy

ISO 9001:2015
pro následující rozsah služeb a činností:

Vývoj a výroba telekomunikačních a datových rozváděčů a
datových center včetně jejich příslušenství a s tím
související činnosti; vývoj a výroba kovového a dřevěného
nábytku, vybavení šaten a jejich příslušenství.

Datum prvotní certifikace: 06. 12. 2011
Datum současného certifikačního cyklu: 13. 12. 2023
Platnost certifikátu do: 03. 12. 2026

Certifikát č.: 2312188455 

Ing. Radek Nedvěd
Vedoucí certifikačního orgánu
V Praze dne 18. 12. 2023

Certifikát byl vystaven společností TAYLLORCOX s.r.o.
Na Florenci 1055/35, Staré Město - Praha 1, CZ 110 00, audit@tayllorcox.com, www.tayllorcox.cz
Pro ověření platnosti tohoto certifikátu volejte: +420 725 536 797
Member of: TAYLLORCOX UK Ltd., 75 King William St., EC4N, London, United Kingdom, audit@tayllorcox.com

Certifikát
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci

Tritón Pardubice, spol. s r. o.
IČ: 60110422
č.p. 130
530 02 Starý Mateřov
Provozovna: Do Čertous 2627/9, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

byl prověřen a shledán shodným s požadavky normy

ISO 45001:2018
pro následující rozsah služeb a činností:

Vývoj a výroba telekomunikačních a datových rozváděčů a
datových center včetně jejich příslušenství a s tím
související činnosti; vývoj a výroba kovového a dřevěného
nábytku, vybavení šaten a jejich příslušenství.

Datum prvotní certifikace: 06. 12. 2011
Datum současného certifikačního cyklu: 13. 12. 2023
Platnost certifikátu do: 03. 12. 2026

Certifikát č.: 2312189494 

Ing. Radek Nedvěd
Vedoucí certifikačního orgánu
V Praze dne 18. 12. 2023

Certifikát byl vystaven společností TAYLLORCOX s.r.o.
Na Florenci 1055/35, Staré Město - Praha 1, CZ 110 00, audit@tayllorcox.com, www.tayllorcox.cz
Pro ověření platnosti tohoto certifikátu volejte: +420 725 536 797
Member of: TAYLLORCOX UK Ltd., 75 King William St., EC4N, London, United Kingdom, audit@tayllorcox.com

ISO 9001:2015

RDE

ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

RMA RDA RZA

RYARTA

Certifikace
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RUA RXA RCA

SGARIE RPA

RBA - jednodílný 19“ RBA - dvojdílný 19“ RBA - jednodílný 10“



304

SHA RNA, SNA

Ventilační jednotky

Ventilátory 
a ventilační poličky pro montáž  
do telekomunikačních rozvaděčů

Ventilační jednotky

Ventilační jednotky

Rozvodné panely

Ventilační jednotky

Sklo
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Panely a příslušenství

19“ Rozvaděče 
a otevřené stojany
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Předváděcí centrum

Není lepší argumentace než předvedení konkrétního vzorku. 
Pro tyto účely jsme pro Vás připravili prezentační centrum 
se vzorky našich rozvaděčů, s datovým centrem a dalšími 
výrobky. V něm můžete po dohodě Vašim zákazníkům ukázat 
všechny výhody různých modelů při osobní návštěvě.

V případě zájmu o osobní návštěvu si u nás neváhejte sjednat 
termín.
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Balení
Hrany jsou chráněny vysoce odolnou 
polyuretanovou pěnou, spodní část 
vpředu a vzadu kartónovou voštinou 
a celý rozvaděč pak chrání smršťovací 
fólie před prachem a poškrábáním při 
dopravě. Stojanové rozvaděče jsou 
distribuovány na dřevěných paletách.  

Doprava
Dopravu zajišťují naši smluvní dopravci. 

Záruka
Naše firma dbá v maximální míře 
na kvalitu svých výrobků. Pokud by 
se přesto vyskytl problém s vadou 
materiálu nebo funkce je toto 
předmětem záruky. 
Záruční doba je jeden rok. Záruka 
začíná běžet okamžikem odeslání 
z našeho centrálního skladu.  
V případě potřeby kontaktuje 
prosím svého dodavatele, který Vám 
zprostředkuje všechny potřebné 
informace k řešení vzniklé situace.

Balení, doprava, záruka
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for smart storage

Tritón Pardubice, spol. s r. o.  kromě sortimentu pro IT vyvíjí  
a následně vyrábí i široký sortiment pro chytré ukládání: skříně, 
boxy, kontejnery, koše a další nábytek pro nejrůznější obory 
lidské činnosti.

Nadčasový design produktů, čisté linie, kvalitní materiály, 
variabilita a zpracování. To jsou hlavní atributy, které osloví 
všechny klienty se zájmem o moderní a chytré ukládání.

Převážně kovový program je doplněn i o velmi žádané 
celolaminové produkty nebo jejich kombinace s kovem.

S výběrem mnoha barev, dekorů a variabilitou provedení 
vybavíme jakýkoliv interiér včetně rozměrově atypických řešení 
až po luxusní varianty dekorů pro náročné klienty.

Inovace produktů akceptuje nové možnosti v konstrukci, 
funkčnosti, výbavě a použitých materiálech s důrazem  
na špičkovou kvalitu produktu, odolnost  a vzhled.

www.satniskrinky.cz

Vybavení šaten, kovový nábytek

Více informací získáte: 
Tel.: +420 467 401 112
E-mail: info@satniskrinky.cz 

Sortiment zahrnuje:

		 Šatní a odkládací skříňky v kombinaci 
		  kov / laminovaná dřevotříska 
		 Kovové šatní a odkládací skříňky
		Designové skříňky
		 Skříňky na klíče
 	Botníky pod šatní skříňky
		 Šatní lavice a věšákové stěny
		Golfové skříně
		 Skříně pro hasiče a záchranné složky 
		Dílenské stoly a kontejnery
		Odpadkové koše

Uvedené produkty jsou určeny zejména pro: 
nemocnice, školy, domovy pro seniory, fitness a wellness centra, 
tělocvičny,  aquaparky, hasičské a záchranné sbory, golfové a 
jezdecké kluby, výrobní závody  apod.
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Praha
Pardubice

Plzeň

Brno

Niederdorf

Dresden

Tritón Pardubice, spol. s r. o.
č.p. 130, 530 02 Starý Mateřov, Česká republika

Tel.: +420 467 401 111
E-mail: obchod@triton.cz

Pobočka Praha
Do Čertous 2627/9, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, Česká republika

Tel.: +420 242 441 160
E-mail: praha@triton.cz

www.triton.cz
www.satniskrinky.cz


